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PRZEDMOWA

W niniejszej publikacji przedstawiono dane o zmianach cen w budownictwie, zebrane w badaniu
przeprowadzonym przez GUS w pazdzierniku 2023 r. w wybranych podmiotach prowadzacych dziatalnos¢
z zakresu budownictwa.

Celem publikacji jest przedstawienie danych charakteryzujacych skale zmian cen robét budowlano-
montazowych w sferze ich powstawania. Prezentowane wskazniki cen oprocz funkcji informacyjnej spetniaja
funkcje deflatorow, wykorzystywane sa do waloryzacji kosztow inwestycji, wartosci robot budowlano-
montazowych w umowach zawieranych pomiedzy inwestorem i wykonawca, przeliczenia wartosci kosztorysowej
robot, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorow przetargach na roboty budowlane.

Na opracowanie sktadaja sie uwagi metodyczne, 3 rozdziaty zawierajace charakterystyki obiektow
budowlanych oraz tablice prezentujace wskazniki cen. Pierwszy rozdziat stanowi zestaw danych
charakteryzujacych zmiany cen obiektow budowlanych w zakresie budynkow i wybranych obiektow inzynierii
ladowej i wodnej oraz informacje o dynamice cen wybranych robot budowlano-montazowych. W drugim
rozdziale zamieszczono wyniki badania cen robét i obiektow drogowych, w trzecim - wyniki badania cen robot
i obiektow mostowych.

Dane dotyczace obiektow budowlanych sa prezentowane zgodnie z Polska Klasyfikacja Obiektow
Budowlanych (PKOB), wprowadzong Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1316 z pozn. zm.).

Metodologia badan cen robot i obiektow zarowno w zakresie budynkow jak rowniez robot i obiektow
drogowych oraz mostowych przygotowana zostata w Gtownym Urzedzie Statystycznym we wspotpracy ze
specjalistami Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Autorzy badania dziekuja wszystkim podmiotom gospodarczym za udziat w realizacji obowigzkow
sprawozdawczych w zakresie badania cen w budownictwie. Jednoczesnie bedziemy zobowigzani za
przekazywanie wszelkich uwag i sugestii dotyczacych zakresu danych prezentowanych w niniejszym
opracowaniu, co pozwoli na lepsze dostosowanie publikacji do potrzeb odbiorcow.

Dyrektor Departamentu Handlu i Ustug

Ewa Adach - Stankiewicz

Warszawa, grudzien 2023 r.



PREFACE

In this publication there are presented data on changes of prices in construction, collected in the
survey carried out by the CSO in October 2023 in selected entities performing construction activity.

The aim of the publication is to present data characterizing scale of changes in prices in construction
and assembly works in the area of their creation. Presented price indices, besides informative function, also
serve as deflators, they are used to valorise investment costs, value of construction and assembly works in
contracts concluded between investor and contractor, in recalculating cost value of works, for verifying of offer
prices in tenders for construction works carried out by investors.

The study comprises methodological issues, 3 chapters with characteristics of constructions as well as
tables which presents price indices. The first part contains a list of data characterising changes in prices of
constructions encompassing buildings and selected civil engineering constructions, as well as information on
dynamics of prices of selected construction and assembly works. The second part presents the results of the
survey on prices of road works and constructions, while the third one - the results of the survey on bridge
works and constructions.

Data concerning constructions are presented in compliance with the Polish Classification of Types of
Constructions (PKOB), introduced by the Regulation of the Council of Ministers of 30 December 1999 (Journal of
Laws No. 112, item 1316 as amended).

Methodology of the survey on prices of works and constructions both with respect to buildings and
road and bridge constructions was prepared at the Central Statistical Office in cooperation with specialists
from the General Directorate for National Roads and Motorways.

The authors of the survey would like to thank all entities for their participation in the construction
prices survey. At the same time, we will be indebted for pass on any comments and suggestions regarding the
scope of data presented in this report, which will allow for better adjustment of the publication to the needs of
recipients.

Director of the Trade and Services Department

Ewa Adach - Stankiewicz

Warsaw, December 2023
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Objasnienia znakow umownych. Wazniejsze skroty
Symbols. Main abbreviations

Skrot/ Abbreviation Petna nazwa / Complete name
KNR Katalog Nak’cad()w'Rzeczowych
Cataloque of Tangible Outlays
KNNR Kosztorysowe Normy Nak’cac!éw Rzeczowych
Standard Cataloque of Tangible Outlays
PKD Polska Klasyfikacja Dziatalnosci

Polish Classification of Activities

budowa budynkow

roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
construction of buildings

budowa budynkow inzynierii

ladowej iwodnej

roboty zwigzane z budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej
civil engineering

PKOB

Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych
Polish Classification of Types of Constructions

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST Technical Detailed Specification
SN Srednie napiecie
o medium voltage
kilovolt
kv kilovolt
mm milimetr
millimetre
centymetr
cm ?
centimetre
metr
m
metre
, metr kwadratowy
m
square metre
5 metr szeScienny
m .
cubic metre
Kat. kategoria
category
7t sztuka
) pieces
km/h kilometr [ godzine
kilometre per hour
min minimum
) minimum
; grubosc
8r- thickness
wysokos¢
wys.

height




Synteza
EXECUTIVE SUMMARY

Wskazniki cen produkcji
w pazdzierniku 2023 r.

budowlano-montazowe;j

ogotem +0,6%
budowa budynkow +0,5%
budowa obiektow inzynierii ladowej

i wodnej +0,7%
roboty budowlane specjalistyczne +0,5%

Wskazniki cen robot budowlano-montazowych
w pazdzierniku 2023 r.

malowanie +1,2%
instalacje wodociagowe +0,9%
stolarka budowlana +0,8%
kottownie i wezty cieplne +0,8%
konstrukcje drewniane dachowe +0,6%

Wskazniki cen obiektow

w pazdzierniku 2023 r.

budowlanych

budynek wielomieszkaniowy IV - +0,6%
kondygnacyjny

pawilon handlowy +0,6%

budynek mieszkalno -ustugowy XIV -
kondygnacyjny +0,5%

budynek administracyjno-biurowy +0,5%

garaz wielopoziomowy +0,5%

budynek magazynowy +0,4%

Wskazniki cen obiektow drogowych w pazdzierniku
2023 r.

autostrada +0,6%
droga gminna /osiedlowa (klasa L") +0,6%
droga miejska powiatowa (klasa ,G") +0,5%
droga ekspresowa (klasa ,S") +0,4%
ulica dojazdowa (klasa ,D") +0,3%
Wskazniki cen obiektow mostowych
w pazdzierniku 2023 r.
most drogowy o konstrukcji ustroju

niosacego - z betonu zbrojonego

»-na mokro” - ptytowy +0,3%
wiadukt i most drogowy o konstrukgji

ustroju niosacego - z betonu

sprezonego ,,na mokro” - belkowy +0,3%
wiadukt i most drogowy o konstrukgcji

ustroju niosacego - z betonu

zbrojonego ,,na mokro” - ramowy +0,2%

Ceny produkcji budowlano-montazowe] byty wyzsze niz
w poprzednim miesigcu. Zanotowano wzrost cen we
wszystkich rodzajach dziatalnosci.

Zanotowano wzrost cen wszystkich robot budowlano-
montazowych w poréwnaniu z wrzeSniem br. Najbardziej
wzrosty ceny zwigzane z malowaniem. Wzrosty rowniez
m.in. ceny wykonania Scianek dziatowych z cegiet
budowlanych, betonu komorkowego oraz ksztattek
szklanych, instalacji gazowych i kanalizacyjnych.

Ceny wszystkich obserwowanych obiektow budowlanych
byty wyzsze w poréwnaniu z poprzednim miesigcem.
Wzrosty m.in. ceny budowy supermarketu, budynkow:
wolnostojacego, jednorodzinnego, bez podpiwniczenia
i czeSciowo podpiwniczonego; szeregowego - segment
jednorodzinny (skrajny), wielomieszkaniowego V -
kondygnacyjnego,  zbiorowego zamieszkania, hali
produkcyjnej i sktadowej ogolnego zastosowania, szkoty
podstawowej, przychodni rejonowe;j.

Wzrosty ceny wigkszoSci obserwowanych obiektow
drogowych w poréwnaniu z ubiegtym miesigcem.
Podniesiono m.in. ceny wykonania drogi miejskiej

wojewodzkiej (klasa ,G"), ulicy zbiorczej (klasa ,Z"). Ceny
wykonania ronda i chodnika uksztattowaty sie na pozio-
mie zblizonym do zanotowanego w ubiegtym miesigcu.

Ceny budowy wszystkich obserwowanych obiektow
mostowych byty wyzsze niz we wrzesniu br. Tempo
wzrostu byto jednak zdecydowanie nizsze niz w ubiegtym
miesigcu. Wzrost cen zanotowano m.in. dla wykonania
estakady drogowej o konstrukcji ustroju niosacego -
zespolonej - dzwigary stalowe - blachownica, wiaduktu
i mostu drogowego o konstrukcji ustroju niosacego -
z betonu sprezonego - prefabrykowane belki typu , T” oraz
~KUJAN",



Rozdziat I. OBIEKTY BUDOWLANE

BUDYNKI | WYBRANE OBIEKTY INZYNIERII LADOWE)



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki mieszkalne - PKOB 11
Budynki mieszkalne jednorodzinne - PKOB 1110

Budynek wolnostojacy jednorodzinny, bez podpiwniczenia

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 165,10 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 162,80 m?
- Kubatura - 864,50 m?

- Kondygnacje -1-2;

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy

Budynek mieszkalny z wiata garazowa i zadaszonym tarasem, czeSciowo parterowy, czeSciowo pietrowy. Na
parterze kuchnia potaczona z jadalnig i pokojem dziennym, spizarnia, pomieszczenie gospodarcze oraz
sypialnia z garderoba i tazienka. Na pietrze hol z aneksem wypoczynkowym, trzy sypialnie i tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;

- Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych grubosci 25 c¢m, ocieplone styropianem grubosci 6 cm
z tynkiem mineralnym na siatce;

- Sciany nadziemne z pustakéw ceramicznych U/220 grubosci 25 cm, stupy zelbetowe monolityczne;

- Stropy i schody: strop gestozebrowy TERIVA-I uzupetniony wylewka zelbetowa, schody zelbetowe
monolityczne;

- Dach drewniany z wigzaroéw deskowych, pokryty folia i dachéwka karpiowka ceramiczng; obrobki blacharskie
z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci 2 cegty, ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
i na ruszcie drewnianym;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynk zwykty kat. 1l wykonany recznie, malowany farba emulsyjng; Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni licowane ptytkami glazurowanymi; strop poddasza z oktadziny
gipsowo-kartonowej;

- Posadzki: w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchni i holu ptytki terakotowe, w pozostatych
pomieszczeniach panele podtogowe i wyktadzina dywanowa;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna i drzwi balkonowe z PCV typu VEKA; drzwi zewnetrzne stalowe,
antywtamaniowe typu GERDA; drzwi wewnetrzne ptytowo-ptycinowe profilowane oszklone lub petne,
fabrycznie wykonczone;

- Elewacje: Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grubosci 12 cm metoda lekka mokra w systemie ATLAS
STOPTER; cokot licowany ptytkami klinkierowymi; szalowka z desek z drewna iglastego, lakierowana;

- Instalacje: wodociggowa i kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PE iPCV zarmaturg, przyborami

i urzadzeniami;

gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania miejscowa z kotta gazowego, z rur z tworzyw sztucznych PE, grzejniki
stalowe ptytowe;

elektryczna: instalacja oSwietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja sygnalizacji dzwonkowej;
wewnatrz pomieszczeh wypusty przygotowane do montazu opraw i kinkietow.

Budynek wolnostojacy jednorodzinny, czeSciowo podpiwniczony

Ogolna charakterystyka budynku
- Powierzchnia zabudowy - 121,11 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 167,64 m?



- Kubatura - 741,42 m?
- Kondygnacje - 2
- Podpiwniczenie - czeSciowe

Program uzytkowy
Budynek mieszkalny z wykorzystaniem poddasza. Na parterze kuchnia, jadalnia potaczona z pokojem dziennym,
spizarnia, pomieszczenie gospodarcze, garaz. Na pietrze trzy pokoje, garderoba i tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku
- Grunt kat. lll, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty: tawy zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;
- Sciany w podziemiu betonowe monolityczne oraz z klinkieru;
- Sciany nadziemne trojwarstwowe z cegty dziurawki, pustakow Sciennych ceramicznych typu MAX
i warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych; Sciany szczytowe dachu murowane z cegty ceramicznej;
- Stropy i schody: nad podziemiem oraz nad parterem strop zelbetowy monolityczny, schody zelbetowe
monolityczne;
- Dach stromy wielospadowy z wiezba drewnianag, kryty dachowka karpiowka ceramiczna;
- Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci 2 cegty i Vu cegty;
- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynki zwykte kat. Il wykonane recznie; Sciany w pomieszczeniach sanitarnych
i kuchni licowane ptytkami glazurowanymi i ptytkami terakotowymi;
- Posadzki: w garazu cementowa, w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchni i holu z ptytek
terakotowych, w pozostatych pomieszczeniach z deszczutek debowych oraz z desek drewnianych struganych;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna jednoramowe, niskoemisyjne, drewniane; drzwi zewnetrzne drewniane
ptytowe; drzwi wewnetrzne ptytowe; wrota garazowe drewniane;
- Elewacje: tynki szlachetne gtadzone; cokot i czeS¢ Sciany frontowej wykonczone cegta klinkierowa;
- Instalacje: wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;
kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania miejscowa z kotta gazowego, z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna oraz sity wykonane jako wtynkowe,
oprawy zarowe, instalacja odgromowa, instalacja bramofonu z osprzetem.

Budynek szeregowy - segment jednorodzinny (skrajny)

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 93,30 m?

- Powierzchnia uzytkowa (z garazem i kottownia) - 137,80 m?
- Kubatura - 582,80 m?

- Kondygnacje - 2

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Na parterze kuchnia, salon, pomieszczenie gospodarcze, garderoba,
WC, garaz oraz taras. Na pietrze cztery pokoje, tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;

- Sciany w podziemiu betonowe monolityczne;

- Sciany nadziemne zewnetrzne trojwarstwowe z cegty kratowki i warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych,
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty kratowki;

- Stropy i schody: nad parterem strop gestozebrowy TERIVA uzupetniony wylewka zelbetowa, nad pietrem strop
drewniany ocieplony wetng mineralng, schody zelbetowe monolityczne;
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- Dach stromy, dwuspadowy z wigzba drewniang, kryty blachg dachéwkowa powlekang;
- Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci 12 cm i 6 cm;
- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Ill malowane farbg emulsyjng; licowanie
Scian ptytkami glazurowanymi;
- Posadzki: w pomieszczeniach gospodarczych cementowe i PCV, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni ptytki
terakotowe, w pokojach deszczutki debowe;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna PCV typu VEKA, jednokomorowe z okuciami obwiedniowymi; drzwi
zewnetrzne drewniane; wrota garazowe drewniane; drzwi wewnetrzne ptytowo-ptycinowe petne lub oszklone;
- Elewacje: tynki szlachetne nakrapiane; cokot licowany ptytkami klinkierowymi;
- Instalacje: wodociggowa i kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PE iPCV zarmatura, przyborami
i urzadzeniami;
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania miejscowa z kotta gazowego, z rur z tworzyw sztucznych PP i PE, grzejniki
konwektorowe;
elektryczna: instalacja Swiatta, gniazd wtykowych i sity wykonane jako wtynkowe; instalacja
telefoniczna i odgromowa.

Budynki o trzech i wiecej mieszkaniach - PKOB 1122
Budynek wielomieszkaniowy IV-kondygnacyjny

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1503,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 3960,00 m?
- Kubatura - 18150,00 m?

- Kondygnacje - 4

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
W piwnicach pralnia, suszarnia, wezet centralnego ogrzewania, pomieszczenia gospodarcze i komorki
lokatorskie. Na parterze ustugi i klub osiedlowy. Na wyzszych kondygnacjach mieszkania.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. IlI-1V, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu; izolacje
przeciwwilgociowe fundamentow - dwie warstwy lepiku na zimno z zagruntowaniem, dodatkowa warstwa
izolacji Scian fundamentowych - ptyty styropianowe, pokryte tynkiem cementowym na siatce;

- Sciany z elementdw systemowych uzupetnionych zelbetem monolitycznym oraz z bloczkow z betonu lekkiego,
z cegiet budowlanych petnych i cegiet dziurawek;

-Stropy i schody z elementow systemowych uzupetnionych zelbetem monolitycznym; izolacja
przeciwdzwigkowa stropow nad parterem; izolacja stropow przedsionkow z ptyt styropianowych;

- Dach z elementow systemowych i ptyt korytkowych uzupetnionych betonem monolitycznym, ocieplony
ptytami z wetny mineralnej na sucho i kryty trzema warstwami papy asfaltowej na lepiku;

- Scianki dziatowe grubosci 12 i 6 cm z cegiet budowlanych petnych, cegiet dziurawek i cegiet wapienno-
piaskowych oraz z bloczkow z betonu lekkiego grubosci 24 cm;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynki zwykte kat. Ill wykonane recznie oraz pocienione kat. Ill wykonane
mechanicznie, malowane farba emulsyjng; Sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami
glazurowanymi;

- Posadzki: z ptytek PCV, wyktadziny rulonowej WINIGAM oraz lastrykowe i terakotowe; izolacje pod posadzkami
z ptyt styropianowych, ptyt pilSniowych oraz papy asfaltowej;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, skrzydta drzwiowe ptytowe petne, fabrycznie
wykohczone;
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- Elewacje: docieplenie Scian ptytami styropianowymi z wyprawa mineralno-organiczng; na kominach tynki
zwykte;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;
kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych wykonana jako podtynkowa, instalacja
sity, alarmowa i sygnalizacyjna, odgromowa i RTV.

Budynek wielomieszkaniowy V-kondygnacyjny

Ogoblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1411,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 4647,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 3330,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa ustug - 185,00 m?

- Powierzchnia garazu (w podziemiach) - 1132,00 m?
- Kubatura - 21434,00 m?

- Kondygnacje - 5

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy

Na parterze pomieszczenia ustugowe (fryzjer, sklep, biura) oraz mieszkania. Na wyzszych kondygnacjach
mieszkania jednopoziomowe i dwupoziomowe. W podziemiach garaze dla samochodow osobowych, pomieszczenia
techniczne i gospodarcze.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Il i IV, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu, izolacja
przeciwwilgociowa dwiema warstwami papy uktadanej na lepiku;

- Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu B-25, wykonywane w deskowaniu ACROW, izolowane
styropianem, Scianka dociskowa z bloczkow betonowych;

- Sciany nadziemnych kondygnacji murowane: zewnetrzne warstwowe z cegty kratowki i styropianu, wewnetrzne
z cegty ceramicznej petnej;

- Klatki schodowe zelbetowe monolityczne, balkony zelbetowe ptytowo-wspornikowe;

- Stropy i schody: nad podziemiem strop zelbetowy monolityczny, wykonywany w deskowaniu ACROW, schody
zelbetowe monolityczne; nad kondygnacjami mieszkalnymi strop typu CERAM z izolacja przeciwdzwiekowa
i cieplna z ptyt pilSniowych i styropianu, schody zelbetowe monolityczne;

- Dach: konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej i zabezpieczonej sSrodkami ognioochronnymi, pokryty papa na
podtozu z desek oraz blacha trapezowa ocynkowana;

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci ' cegty i V4 cegty, zbrojone bednarkga;

-Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynk zwykty kat. 1l wykonany recznie, malowany farbami emulsyjnymi oraz
farbami olejnymi; Sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami glazurowanymi,
w piwnicach Sciany i sufity malowane farbami wapiennymi;

- Posadzki: w pomieszczeniach mieszkalnych parkiet debowy, w tazienkach, WC i kuchniach terakota, na
klatkach schodowych lastryko wielobarwne, w garazu posadzka cementowa na podtozu z betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe, konfekcjonowane, fabrycznie
wykonczone; skrzydta drzwi wewnetrznych petne i szklone, fabrycznie wykonczone; witryny i drzwi zewnetrzne
nietypowe, aluminiowe; wrota do garazu metalowe;

- Elewacje: w dolnej czesci, na wysokosci parteru, Sciany licowane ptytkami klinkierowymi; na kondygnacjach
wyzszych tynki szlachetne gtadzone, wykonywane z rusztowan zewnetrznych rurowych;

- Instalacje: wodociagowa z rur PP z indywidualnym pomiarem zimnej i cieptej wody, z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;
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centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PP i PE, grzejniki konwektorowe iz rur
stalowych gtadkich;

gazowa z rur stalowych;

elektryczna: instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych podtynkowa, instalacje sity, sterownicza,
sygnalizacyjna, domofonowa, odgromowa i telefoniczna (w rurach ostonowych).

Budynek mieszkalno-ustugowy XIV-kondygnacyjny

Ogoblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1805,15 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 14883,04 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 9001,32 m?

- Powierzchnia uzytkowa ustug - 1081,66 m?

- Powierzchnia uzytkowa garazy (w podziemiach) - 4800,06 m?
- Kubatura - 63179,81 m?

- Kondygnacje nadziemne - od 6 do 14

- Kondygnacje podziemne - 2

Program uzytkowy

Obiekt wielofunkcyjny sktadajacy sie z lokali mieszkalnych, pomieszczen ustugowych oraz garazy.
W 2-kondygnacyjnej czesci garazowej w podziemiu znajduja sie 153 miejsca postojowe, na kondygnacjach
nadziemnych 127 mieszkan, na parterze pomieszczenia ustugowe (komercyjne).

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia;

- Fundamenty: ptyta zelbetowa monolityczna z betonu B-40, na podktadzie z betonu B-10, izolacja pozioma
ptyty fundamentowej z bentonitowej maty hydroizolacyjnej VOLTEX;

- Sciany konstrukcyjne podziemia i w czesci nadziemnej zelbetowe monolityczne z betonu B-40, stupy
zelbetowe monolityczne z betonu B-45, czeS¢ Scian wewnetrznych w podziemiu wykonana z cegty budowlanej
petnej; wszystkie Sciany i elementy konstrukcyjne zZelbetowe monolityczne  wykonywane
w deskowaniach PERI; Sciany ostonowe z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W gruboSci 18,8 cm,
pozostate Sciany wypetniajace z bloczkow SILKA E24, obudowy z cegty petnej;

- Stropy i schody: stropy, podesty, spoczniki i biegi schodow w podziemiu i czeSci nadziemnej zelbetowe
monolityczne z betonu B-40, wykonane w deskowaniach PERI;

- Dach: na ostatniej kondygnacji oraz na schodzacych tarasowo ostatnich kondygnacjach nizszych czesci
budynkow dach ptaski (stropodach) zelbetowy monolityczny;

- Pokrycie dachu: nad ostatnig kondygnacja oraz na tarasach dach z warstwa wierzchniag ze zwiru ptukanego,
ptytek terrazzo, kostki betonowej lub ziemi ogrodniczej, zawiera izolacje parochronng, izolacje termiczna
grubosci 15 cm (wetna mineralna do izolacji dachow ptaskich), dwie warstwy papy termozgrzewalnej, mate
drenazowa i ochronnga przeciwkorzenng; ostonowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej;

- Scianki dziatowe: na poziomie -1i -2 Scianki z cegty petnej grubosci V2 cegty oraz Scianki azurowe, w lokalach
mieszkalnych i ustugowych Scianki z bloczkow SILKA M12 oraz M8;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: w garazach i piwnicach beton surowy zatarty na gtadko i wygtadzony malowany
farba do betonu; na Scianach murowanych tynk cementowy kat. Ill, na Scianach kondygnacji nadziemnych
tynki gipsowe, na sufitach klatek schodowych tynk cementowo-wapienny; na sufitach w lokalach mieszkalnych
dwuwarstwowa gtadz gipsowa, Sciany i sufity malowane farba emulsyjna i akrylowa; fragmenty korytarzy
wytozone oktadzing z ptytek gresowych; Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i pasy na Scianach w kuchniach
licowane ptytkami glazurowanymi;

- Posadzki: w czesci garazowej i w piwnicach posadzka betonowa wykonczona powtoka olejoodporng i wodo-odporna;
na balkonach, w czesci komunikacyjnej i ogolnodostepnej posadzki i oktadziny schodow z gresu lub ptytek terrazzo,
w pokojach lokali mieszkalnych posadzki drewniane z desek barlineckich na szlichcie cementowej i izolacji
akustycznej, w kuchniach, przedpokojach, pomieszczeniach sanitarnych posadzki z terakoty; taras nad garazami
i lokalami ustugowymi czeSciowo zielony (ziemia roslinna i zielef niska);
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- Stolarka okienna i drzwiowa: w czeSci ustugowej okna i drzwi wejsciowe aluminiowe, w czesci mieszkalnej okna
i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe, drzwi wejSciowe stalowe z profili ,cieptych”, szklone zestawem
szkta termoizolacyjnego, drzwi do pomieszczen technicznych iprzedsionkow przeciwpozarowych stalowe,
przeciwpozarowe z samozamykaczami; w pomieszczeniach ustugowych drzwi aluminiowe; drzwi wejSciowe do
lokali mieszkalnych oraz do pomieszczen ochrony stalowe antywtamaniowe;

- Elewacje Scian parteru z granitu mocowanego na sucho, na kotwach ze stali nierdzewnej, z izolacja termiczna
ze STYRODURU; na Scianach kondygnacji mieszkalnych docieplenie metoda lekka mokra w technologii STO,
z izolacja termiczna ptytami ze styropianu do wysokosci 25 m nad poziom terenu a powyzej ptytami z wetny
mineralnej oraz z wyprawa z tynku strukturalnego silikonowego;

- Instalacje: wodociggowa z rur ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych;

kanalizacyjna sanitarna z rur zeliwnych kielichowych z przyborami i urzadzeniami, podejscia do
przyborow sanitarnych z rur PCV; kanalizacja deszczowa - z rur PE; odprowadzanie wod
deszczowych z dachu wpustami dachowymi; odprowadzenie wody opadowej z tarasow
i balkonow rurami spustowymi;

centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych oraz rur PE; grzejniki stalowe ptytowe, drabinkowe
oraz elektryczne;

elektryczna: instalacja oSwietleniowa igniazd wtykowych w mieszkaniach podtynkowa,
w czeSci garazowej, administracyjnej, biurowej podtynkowa i natynkowa;

instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa (video-domofon), instalacja RTV dla TV naziemnej
i satelitarnej, oraz pod system telewizji dozorowej CCTV;

przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych;

wentylacja mechaniczna wywiewna oraz nawiewno-wyciagowa, kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej oraz rur SPIRO.

Budynki zbiorowego zamieszkania - PKOB 1130
Budynek zbiorowego zamieszkania

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 776,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 2058,00 m?
- Kubatura - 10108,00 m?

- Kondygnacje - 4

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
Na kondygnacjach nadziemnych 56 lokali mieszkalnych. W podziemiu pomieszczenia gospodarcze
(pomieszczenia na wozki i rowery, suszarnie), piwnice lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. 1ll, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow; pod czeScig budynku
grunt nienosny (nasyp z humusu, gruzu i piasku) wymagajacy wymiany;

- Fundamenty: stopy i tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: piwnic z bloczkdw betonowych, nadziemne z bloczkéw wapienno-piaskowych
0 grubosci 25 cm;

- Stropy i schody: stropy z prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych typu ZERAN grubosci 24 cm,
uzupetnione wylewkami monolitycznymi; balkony zelbetowe monolityczne; klatki schodowe prefabrykowane
z zastosowaniem elementow typowych; podesty i biegi wyrownawcze w poziomie wejs¢ do budynku Zzelbetowe
monolityczne;

- Dach dwuspadowy z odwodnieniem na zewnatrz z ptytek korytkowych uktadanych na murkach azurowych
grubosci 12 cm z cegty dziurawki; izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 24 cm, pokryty dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej: obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;
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- Scianki dziatowe: w piwnicach z cegty wapienno-piaskowej o grubosci 12 cm, czeSciowo azurowe, powyzej 1 m.,
w nadziemiu z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: Sciany i stropy pomieszczen uzytkowych nadziemia oraz klatki schodowe - tynki
cementowo-wapienne kat. I, szpachlowane, malowane farbg emulsyjng; w piwnicach, pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych - tynki cementowo-wapienne kat. I, pozostate pomieszczenia nie tynkowane;
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami glazurowanymi;

- Posadzki: w piwnicy posadzka betonowa grubosci 5 cm, na podtozu z betonu grubosci 10 cm, zatarta na ostro,
w pomieszczeniach gospodarczych i instalacyjnych zatarta na gtadko; w przedsionkach wejsciowych do
budynku i na klatkach schodowych ptytki gres, w kuchniach, pokojach i przedpokojach wyktadzina PCV,
w tazienkach terakota, na loggiach i balkonach podtoze betonowe zatarte na gtadko;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z PCV typu VEKA, dwuszybowe z okuciami obwiedniowymi; drzwi zewnetrzne
wejsciowe z  ksztattownikow aluminiowych, oszklone szktem bezpieczny; drzwi wewnetrzne
w piwnicach drewniane ptytowe i listwowe, na kondygnacjach nadziemnych drzwi wejSciowe do mieszkan
drewniane ptytowe petne, drzwi wewnetrzne mieszkaniowe drewniane ptytowe petne i przeszklone;

- Elewacje: Sciany nadziemia docieplone styropianem metoda lekka mokra i pokryte wyprawa mineralno-
polimerowa CERESIT, cokot budynku - tynk cienkowarstwowy mineralny zatarty na gtadko; pionowe pasy
narozy Scian klatek schodowych i Sciany przedsionkow wejsciowych z cegty klinkierowej;

- Instalacje: wodociagowa z rur z polipropylenu i stalowych z armatura;

kanalizacyjna z rur PCV z przyborami i urzadzeniami oraz zasuwy burzowe w studzienkach,

gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PE, grzejniki stalowe ptytowe, w tazienkach
drabinkowe;

gazowa - kazde mieszkanie wyposazone jest w 2-funkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora
spalania;

elektryczne: instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych p/t czeSciowo w rurach PCV. Instalacja
sygnalizacyjna, domofonowa, odgromowa, telefoniczna i RTV (orurowanie).

Budynki niemieszkalne - PKOB 12
Budynki biurowe - PKOB 1220
Budynek administracyjno-biurowy

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 372,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 2124,00 m?
- Kubatura - 9064,00 m?

- Kondygnacje - 6

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
W piwnicach pomieszczenia magazynowo-uzytkowe, hydrofornia i wezet cieptowniczy. Na parterze portiernia
i pomieszczenia handlowo-ustugowe. Na wyzszych kondygnacjach pomieszczenia biurowe.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. lll i IV, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe monolityczne na podktadzie z betonu zwyktego, dna i Sciany kanatow
betonowe monolityczne;

-Sciany w podziemiu zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B-20), Sciany ostonowe z bloczkow
gazobetonowych; konstrukcja kondygnacji nadziemnych szkieletowa zelbetowa;

- Stropy i schody: stropy AKERMANA oraz stropy ptytowe Zzelbetowe monolityczne, schody Zzelbetowe
monolityczne;
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- Dach: w Srodkowym trakcie ptyta zelbetowa monolityczna ocieplana styropianem, w tacznikach ptyta
prefabrykowana korytkowa oraz ptyta zelbetowa na belkach stalowych, konstrukcja drewniana; dach pokryty
papa i blacha cynkowa;

- Scianki dziatowe z cegty budowlanej petnej o grubosci 4 cegty i Vu cegty;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynki kat. Ill wykonane recznie, w piwnicach tynki kat. Il, malowane farba
emulsyjng oraz farbami olejnymi; w pomieszczeniach reprezentacyjnych sufity podwieszane z ptyt gipsowych
dekoracyjnych Sciany obtozone boazerig; w pomieszczeniach sanitarnych Sciany licowane glazurg;

- Posadzki: na parterze z ptyt kamiennych marmurowych, na pozostatych kondygnacjach: w pokojach
z deszczutek debowych, na korytarzach i klatkach schodowych wylewane lastryko, w pomieszczeniach
socjalnych i pomocniczych z ptytek terakotowych, w piwnicach z gtadzi cementowej na podtozu z betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: na parterze okna wystawowe nietypowe z aluminium, dwuszybowe, na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych - drewniane jednoramowe dwuszybowe, niskoemisyjne; drzwi
wewnetrzne typowe ptytowe oklejone folig; drzwi wejSciowe nietypowe z drewna debowego;

- Elewacje: tynki szlachetne nakrapiane z profilami ciggnionymi, w dolnej czesci na wysokosci parteru Sciany
ocieplone licowane cegta klinkierowg;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych z armaturg;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;

centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe w pomieszczeniach biurowych
i korytarzach, grzejniki z rur stalowych ozebrowanych w pomieszczeniach parteru
i piwnic;

wentylacyjna z blachy stalowej;

elektryczna: instalacja oSwietleniowa i sity wykonana jako wtynkowa, czeSciowo w rurkach
z PCV, oswietlenie pomieszczen biurowych i korytarzy jarzeniowe, pozostatych zarowe; instalacja
dzwigowa, powiadamiania przeciwpozarowego, telefoniczna.

Budynki handlowo-ustugowe - PKOB 1230

Pawilon handlowy

Ogoblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 231,50 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 203,70 m?
- Kubatura - 790,00 m?

- Kondygnacje - 1

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu;
- Sciany fundamentowe betonowe, izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z dwdch warstw papy bitumicznej

na lepiku;

- Sciany zewnetrzne z cegty dziurawki, stupy zewnetrzne zelbetowe;

- Sciany wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej;

- Dach dwuspadowy o konstrukcji noSnej z belek prefabrykowanych zelbetowych oraz ptyt dachowych
zelbetowych grubosci 5 cm, pokryty dwoma warstwami papy bitumicznej na lepiku;

- Scianki dziatowe z cegty budowlanej petnej o grubosci ' cegty i s cegty;

- Tynki wewnetrzne zwykte wykonane recznie kat. Il i kat. Ill, malowane farbg wapienng, klejowa oraz olejna;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z aluminium szklone szybami zespolonymi, skrzydta drzwiowe zewnetrzne
i wewnetrzne z aluminium;

- Posadzki cementowe na podtozu betonowym oraz z lastryka i z ptytek PCV;

- Elewacje z tynku szlachetnego nakrapianego, cokot wykonczony masa lastryko i ptytkami kamionkowymi;

- Instalacje: wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;

16

kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;



centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe oraz z rur stalowych
ozebrowanych;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna, sity oraz odgromowa.

Supermarket

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 2588,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 2503,10 m?
- Kubatura - 15425,30 m?

- Kondygnacje -1

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy

W supermarkecie znajduja sie pomieszczenia: hala sprzedazy, przeszklone oranzerie z wydzielong strefa
wejsciowa, kasami, stoiskiem do pakowania produktow, magazyn, pomieszczenia techniczne, rozdzielnia
elektryczna, kottownia, serwerownia, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, sanitariaty, szatnie dla
pracownikow, pomieszczenia porzadkowe.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. lll, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu, izolacja
pozioma z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku;

- Szkielet hali o konstrukcji stalowej; stupy o konstrukcji spawanej oraz z ksztattownikow walcowanych, rygle
z rur kwadratowych;

- Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych ISOTHERM z rdzeniem ze styropianu i oktadzing z blachy stalowej
ocynkowanej z powtoka poliestrowa, w czeSci biurowej Sciany ocieplone dodatkowo styropianem grubosci
10 cm; Sciany w czeSci wejSciowej oraz w oranzeriach aluminiowe, przeszklone szktem biatym obustronnie
bezpiecznym;

- Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm z wiefcami zelbetowymi posSrednimi
mocowanymi do stupow stalowych hali;

- Dach: w hali gtownej z blachy trapezowej, ocieplonej wetng mineralng grubosci 15 c¢m, pokrytej dwiema
warstwami papy termozgrzewalnej zbrojonej wtoknem z siatki poliestrowej; nad czesScia pomieszczen
z ptyt warstwowych dachowych z oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka poliestrowa; obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem;

- Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej z izolacjg akustyczng z wetny
mineralnej;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: w czeSci socjalno-administracyjnej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
w czeSci pomieszczen sufity z ptyt mineralnych, w pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-wapienny
kat. 111, malowane farba emulsyjna; Sciany pomieszczen sanitarnych licowane glazura;

- Posadzki w hali sprzedazy, oranzeriach i pomieszczeniach socjalno-biurowych z gresu na podktadzie
z chudego betonu, w pomieszczeniach magazynowych i kottowni z ptyty zelbetowej gruboSci 15 cm
z betonu C20/25 (B-25) zatartej na gtadko z wykonaniem warstwy trudnoscieralnej z dodatkiem DUROBETU na
podktadzie z chudego betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z ksztattownikow aluminiowych z przegroda termiczng, oszklone szktem
bezpiecznym, drzwi i bramy wewnetrzne do pomieszczen technicznych stalowe przeciwpozarowe, drzwi
wewnetrzne w czeSci administracyjno-socjalnej drewniane fornirowane, drzwi zewnetrzne aluminiowe
oszklone szktem bezpiecznym, bramy zewnetrzne stalowe przesuwne;

- Elewacje: cokot murowany z bloczkow betonowych na podwalinie, ocieplony styropianem grubosci
6 cm i wykonczony tynkiem mineralnym na siatce;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur PCV z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki elektryczne;
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wentylacja mechaniczna, przewody z blachy stalowej ocynkowanej;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna, gniazd wtykowych i sity wykonane
jako wtynkowe oraz w korytkach systemu U podwieszonych pod sufitem w ciggach liniowych.

Budynki garazy - PKOB 1242
Garaz wielopoziomowy

Ogoblna charakterystyka garazu

- Powierzchnia zabudowy - 805,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 5189,00 m?

- Kubatura - 16786,00 m?

- llos¢ stanowisk (boksow) garazowych - 180.

Program uzytkowy
Garaz trzypoziomowy typu otwartego nieogrzewany. Na parterze portiernia z zapleczem socjalnym.

Techniczna charakterystyka garazu

- Fundamenty: stupy i tawy fundamentowe zelbetowe na podktadzie z chudego betonu;

- Szkielet garazu: stupy i rygle zelbetowe wylewane;

- Sciany zewnetrzne: Sciany przyziemia murowane z bloczkéw betonowych, w czesci socjalnej warstwowe
z cegty kratowki K-1 i ptytek z betonu komorkowego; Sciany klatek schodowych i pochylni z cegty petnej
budowlanej;

- Stropy i schody: stropy gestozebrowe TERIVA z wypetnieniem betonem zwirowym, schody (biegi, spoczniki
i podesty) z elementow prefabrykowanych systemowych;

- Stropodach o konstrukcji gestozebrowej ze spadkiem w dwodch kierunkach, kryty papa, obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej;

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki o grubosci Scianek . cegty i 4 cegty;

- Tynki wewnetrzne na Scianach i pochylniach zwykte cementowo-wapienne kat. 1ll, malowane farba wapienna
oraz farba emulsyjng;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna typowe drewniane jednoramowe, drzwi zewnetrzne klepkowe, drzwi
wewnetrzne ptytowe;

- Wrota wjazdowe i szlabany metalowe;

- Posadzki w hali garazowej i na pochylniach z betonu C16/20 (B-20), w sanitariatach, pomieszczeniach
gospodarczych i na klatkach schodowych z lastryka grubosci 2 cm, w portierni z ptytek PCV, nawierzchnie na
wjazdach i wyjazdach z POLBRUKU na podsypce cementowopiaskowej;

- Elewacje z elementow zelbetowych prefabrykowanych malowane farba chlorokauczukowa, cokot
z lastryka;

- Instalacje: wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;

kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
przeciwpozarowa - hydranty ¢ 52 mm z tzw. ,suchymi pionami”;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa, sity i odgromowa.

Budynki przemystowe - PKOB 1251

Hala produkcyjna

Ogoblna charakterystyka hali

- Powierzchnia zabudowy - 1152,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 1142,00 m?
- Kubatura - 5310,00 m?

Program uzytkowy
Hala produkcyjna.
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Techniczna charakterystyka hali

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: stopy fundamentowe zelbetowe na podktadzie z chudego betonu i belki podwalinowe
z prefabrykatow zelbetowych;

- Stupy i Sciany: stupy zelbetowe wykonane na mokro, Sciany wykonane z prefabrykowanych ptyt zelbetowych,
Sciennych ocieplonych styropianem, czes¢ Scian wykonana z bloczkow gazobetonowych;

- Dach o konstrukcji z elementow stalowych, kryty blacha stalowa trapezowa ocynkowana, ocieplony wetng
mineralng, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach z bloczkow gazobetonowych malowane mlekiem wapiennym
i farba emulsyjng;

- Posadzka betonowa na podsypce z ubitego piasku; na podktadzie z gruzobetonu, z izolacja przeciwwilgociowa
z dwoch warstw papy na lepiku, z ociepleniem z ptyt twardych z wetny mineralnej przykrytych warstwa papy
na lepiku;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna stalowe szklone podwojnie, wrota stalowe petne, ocieplone wetna
mineralng;

- Elewacje: ptyty Scienne prefabrykowane z zewnetrzng fakturg zwirkowa, zmywang oraz Sciany z bloczkow
gazobetonowych z tynkiem szlachetnym nakrapianym;

- Instalacje: centralnego ogrzewania z rur stalowych (grzejniki z rur stalowych zebrowanych);

wentylacyjna — wywietrzniki dachowe;
elektryczna: oSwietleniowa, sity i odgromowa.

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe -- PKOB 1252
Budynek magazynowy

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 566,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 536,30 m?
- Kubatura - 3114,50 m?

Program uzytkowy
Pomieszczenie magazynowe i biurowe oraz pomieszczenia socjalne.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. llI-1V, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z kruszywa i chudego betonu,
izolacja przeciwwilgociowa fundamentow dwiema warstwami lepiku;

- Szkielet hali o konstrukcji stalowej, malowany farba ftalowa;

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 25 cm;

- Dach z elementow stalowych, kryty blacha trapezowa ocynkowang;

- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek grubosci 2 cegty;

- Posadzki: w czesci magazynowej cementowe utozone na podtozu betonowym, w pomieszczeniach socjalnych
i biurowym z ptytek lastrykowych;

- Tynki i oblicowania wewnetrzne: tynki zwykte kat. Il i Ill wykonywane recznie, malowane farba emulsyjna;
Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,0 m;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, standardowe, drzwi ptytowe petne, fabrycznie
wykohnczone, drzwi zewnetrzne drewniane, klepkowe, petne; wrota garazowe stalowe dwudzielne, petne,
ocieplone;

- Elewacje: tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Ill, nad ziemig cokét z lastryka ptukanego;

- Instalacje: wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;

kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa, sity i odgromowa.
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Hala sktadowa ogolnego zastosowania

Ogolna charakterystyka hali

- Powierzchnia zabudowy - 1015,07 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 970,35 m?
- Kubatura - 6178,93 m?

Program uzytkowy
Hala sktadowa ogdlnego zastosowania.

Techniczna charakterystyka hali

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C12/15 (B-15) na podktadzie
z chudego betonu, Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych, izolacja przeciwwilgociowa
pozioma fundamentow z dwoch warstw papy uktadanej na lepiku, izolacja pionowa $cian fundamentowych
z dwoch warstw roztworu asfaltowego;

- Szkielet hali: stupy z ksztattownikow walcowanych, malowane emalia chlorokauczukowsg;

- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkow z betonu komarkowego grubosci 24 cm;

- Dach o konstrukcji z wiazarow kratowych stalowych, obudowa z ptyt warstwowych grubosci 15 ¢cm, obrobki
dachowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne (zwykte) kat. 111, malowane farba emulsyjng;

- Posadzki z betonu C20/25 (B-25) zatartego na ostro;

- Drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej;

- Elewacje: tynk mineralny ATLAS CERMIT, docieplenie Scian zewnetrznych styropianem grubosci
10 cm metoda lekka mokra;

- Instalacje: przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych z trzema hydrantami ¢ 52 mm;

elektryczne: instalacja oSwietlenia, gniazd wtykowych oraz sitowa wykonana natynkowo na
uchwytach, oSwietlenie pomieszczen produkcyjnych — oprawy jarzeniowe szczelne.

Budynki szkot i instytucji badawczych - PKOB 1263

Szkota podstawowa

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 2051,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 5182,00 m?
- Kubatura - 24060,00 m?

- Kondygnacje - 3

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy

Na kondygnacjach nadziemnych 24 pomieszczenia do nauki, sale dydaktyczne pomieszczenia socjalne
i gospodarcze. W piwnicach wezet c.o. /bez wyposazenia/, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
magazynowe, szatnie.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty zelbetowe na podktadzie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego;

- Sciany w podziemiu: zewnetrzne wylewane z betonu C12/15 (B-15), wewnetrzne nosne prefabrykowane;

- Sciany nadziemia: prefabrykowane - elementy stupowo-Scienne systemowe, murowane z bloczkow
z betonu komorkowego oraz cegty petnej i kratowki, fragmenty betonowe i zelbetowe;

- Stropy typu ZERAN kanatowe grubosci 24 cm, wiefice monolityczne, belki i podciagi zelbetowe;

- Schody zelbetowe, proste na ptycie i z elementow systemowych;

- Dach z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych zamknietych, pokryty trzema
warstwami papy na lepiku, obrobki z blachy ocynkowanej;
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- Scianki dziatowe z cegty budowlanej petnej, cegty dziurawki i ptytek z betonu komérkowego grubosci
6,5cmi12cm;
- Tynki i oblicowania wewnetrzne: tynki zwykte kat. 11 i Il wykonywane recznie, malowane farbg wapienna i farba
emulsyjng oraz farbami olejnymi; licowanie Scian ptytkami glazurowanymi;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, skrzydta drzwiowe ptytowe petne, fabrycznie
wykohczone;
- Posadzki lastrykowe i z ptytek ceramicznych oraz ptytek PCV;
- Elewacje: tynki szlachetne, cyklinowane, wykonywane z rusztowan rurowych, w dolnej czesci (nad ziemia)
wykonane z ptytek klinkierowych;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;
kanalizacyjna z rur kamionkowych i zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe i z rur stalowych
ozebrowanych;
elektryczna: instalacja oSwietleniowa, gniazd wtykowych, sity, odgromowa.

Budynki szpitali i zaktadow opieki medycznej - PKOB 1264
Przychodnia rejonowa

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 520,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 1138,00 m?
- Kubatura - 4916,00 m?

- Kondygnacje - 2

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
Poradnia dla dorostych, poradnia dla dzieci zdrowych, poradnia dla dzieci chorych. W piwnicy pomieszczenie
ustugowo-gospodarcze.

Techniczna charakterystyka budynku
- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty betonowe i zelbetowe prostokatne na podktadzie z chudego betonu;
-Sciany w podziemiu z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowo-wapiennej, a na parterze
i pietrze z cegty kratowki na zaprawie cementowo wapiennej oraz stupy zelbetowe;
- Stropy z elementow drobnowymiarowych DZ-3 oraz zelbetowe;
- Schody zelbetowe wylewane;
- Dach o konstrukcji zelbetowej oraz z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych, ocieplony
styropianem, kryty trzema warstwami papy na lepiku; obrobki, rynny i rury z blachy ocynkowanej;
- Scianki dziatowe z cegty dziurawki grubosci 12 cm i grubosci 6 cm oraz z cegty ceramicznej petnej grubosci
12 cm;
- Tynki i oblicowania wewnetrzne: tynki zwykte kat. I, kat. 1l i kat. IV na Scianach i sufitach, malowane farba
klejowa, olejna i wapienng; licowanie Scian ptytkami glazurowanymi;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, malowane, drzwi zewnetrzne drewniane,
klepkowe, drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, oklejone folig;
- Posadzki cementowe, lastrykowe, z ptytek terakotowych i wyktadziny WINIGAM;
- Elewacje: tynki szlachetne cyklinowane i szlifowane wykonywane z rusztowah rurowych, cokét wykohczony
masg lastryko;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armaturg;
kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe;
wentylacja mechaniczna;
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elektryczna: instalacja oSwietleniowa i sity w rurkach instalacyjnych, oprawy jarzeniowe, czesciowo
zarowe.

Budynki kultury fizycznej - PKOB 1265
Hala sportowa

Ogolna charakterystyka hali

- Powierzchnia zabudowy - 562,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 490,00 m?
- Kubatura - 3869,50 m?

Program uzytkowy
Szkolna hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym.

Techniczna charakterystyka hali
- Grunt kat. Ill, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty: stopy pod stupy zelbetowe, tawy betonowe;
- Szkielet hali o konstrukcji zelbetowej;
- Strop nad zapleczem typu DZ-3 z elementow prefabrykowanych;
- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw betonu komérkowego ocieplonych warstwa styropianu;
-Dach z elementow zelbetowych i stalowych oraz ptyt korytkowych zelbetowych drobnowymiarowych,
ocieplany ptytami styropianowymi, pokryty dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, obrobki, rynny
i rury z blachy ocynkowanej;
- Sciany wewnetrzne murowane z cegiet petnych;
- Tynki i oblicowania wewnetrzne: tynki zwykte kat. Ill malowane farba emulsyjna i olejng; licowanie Scian
ptytkami glazurowanymi;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, dwuszybowe, niskoemisyjne, drzwi ptytowe petne,
fabrycznie wykonczone;
- Posadzki: w hali z deszczutek, w pozostatych pomieszczeniach z PCV i lastryko;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych z armatura;
kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe i z rur stalowych;
wentylacja mechaniczna;
elektryczna: oSwietleniowa, sity i odgromowa, alarmowa i sygnalizacyjna.

Rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - PKOB 22

Rurociagi przesytowe do transportu wody i Sciekow - PKOB 2212
Zewnetrzna sie¢ wodociggowa z rur PEHD o Srednicy 160 mm

Techniczna charakterystyka sieci

- Grunt kat. IlI;

- Wykopy o Scianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi (wypraskami) wykonane mechanicznie
i recznie z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odlegtosc 5 km;

- Podtoze pod rurociag z materiatow sypkich (piasku) - grubos¢ warstwy 10 cm;

- Rurociag z rur z polietylenu PEHD;

- Armatura i uzbrojenie: zasuwy zeliwne, hydranty pozarowe podziemne.

Zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna z rur PCV o Srednicy 250 mm

Techniczna charakterystyka sieci
- Grunt kat. III;
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- Wykopy o Scianach pionowych, umocnionych wypraskami; reczne zasypanie wykopow z rozplantowaniem
pozostatej ziemi;

- Podtoze pod kanat z materiatéw sypkich (piasku) - gruboS¢ warstwy 15 cm;

- Kanat z rur z PCV kielichowych ¢ 250/7,3 mm;

- Studzienki rewizyjne typu WAVIN - 8 szt.

Linie elektroenergetyczne przesytowe - PKOB 2214
Linia kablowa S.N. 15 kV

Ogblna charakterystyka sieci
Linia kablowa SN-15 kV pomiedzy stacjami transformatorowymi wykonana na terenie miejskim o matym
uzbrojeniu technicznym.

Techniczna charakterystyka sieci

- Grunt kat. llI-1V;

- Wykopy reczne i mechaniczne;

- Kabel HAKFtA 3x120 mm? 8,7/15 kV, utozony pojedynczo;

- Przepusty z rur stalowych ¢ 150 o dtugosci 23 m i rur z PCV ¢ 160 o dtugoSci 22 m, z jednoczesnym utozeniem
rur rezerwowych o tej samej dtugosci.

Linia napowietrzna S.N. 15 kV z przewodow wielozytowych typu Akces

Ogolna charakterystyka sieci
Linia napowietrzna przesytowa.

Techniczna charakterystyka linii

- Grunt kat. IlI;

- Linia poprowadzona jest w terenie przejrzystym;

- Przewody wielozytowe, izolowane, aluminiowe 3 x 70 mm?

- Stupy zelbetowe wirowane typu E 12, 13,5 i 15. tacznie 70 stanowisk (w tym stupy 1-zerdziowe,
2-zerdziowe);

- Wykopy pod stupy wykonane mechanicznie z uzyciem urzadzenia wiertniczego na samochodzie;

- Osprzet i akcesoria podtrzymujace przewody typowe dla przewodow wielozytowych.

Obiekty inzynierii ladowej i wodnej pozostate - PKOB 24
Budynki kultury fizycznej - PKOB 2411

Boisko na terenie przyszkolnym

Ogolna charakterystyka obiektu
- Powierzchnia boiska - 1768,00 m?
w tym: bieznia - 912,00 m?
boisko wielofunkcyjne - 704,00 m?
boisko do gimnastyki - 152,00 m?
- Catkowita powierzchnia boisk i trawnikow - 4500,00 m?
- Dtugosc kraweznikow i obrzezy betonowych wtopionych - 216,00 m

Techniczna charakterystyka obiektu

- Teren pod budowe boiska ptaski, odwodnienie boiska powierzchniowe, woda odprowadzana Sciekami poza
teren boiska;

- Podbudowa pod nawierzchnie biezni i boiska wielofunkcyjnego z kruszywa tamanego utozonego w dwoch
warstwach;

- Podbudowa pod nawierzchnie boiska do gimnastyki - gruntowa odpowiednio zageszczona;
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- Nawierzchnia biezni i boiska wielofunkcyjnego - warstwa wigzaca z mieszanki 