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Wypehi¢ do 22.09.2017 r

DZIAL 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

(wpisac znak X w kratce z numerem wiadciwej odpowiedzi np. @ Iub wpisac odpowiedz na pytanie)

1. Nazwa, adres podmiotu leczniczego: |

2. REGON: L]

]

]

NN

]

3. Numer ksiegi rejestrowej podmiotu

leczniczego |

4. Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej ankiete:

5. Telefon osoby sporzadzajacej ankiete:

6. Adres e-mail osoby sporzadzajacej ankiete:

7. Czy podmiot jest:

wlascicielem

/zarzadca
budynku/oéw

najemca

budynku/oéw

lub jego/ich

czesci

7a.Liczba budynkow
i/lub liczba czesci bu-
dynkéw:

[ ]

Jezeli podmiot jest wlascicielem/zarzadcg wylacznie jednego budynku to nie wypelnia dziatu 2.
Jezeli podmiot jest najemca - dla kazdego budynku lub jego czesci wypelnia dzial 3 pytanie 1 oraz dzial 6 i dziat 7.

DZIAL 2. CALKOWITE ZUZYCIE NOSNIKOW ENERGII

1. Czy wszystkie posiadane/zarzadzane budynki maja in-
dywidulne opomiarowanie zuzycia nosnikéw energii:

tak

|:> (przejdz do dziatu 3)

nie

> (przejdz do pytania nr 2)
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2. Zuzycie no$nikéw energii we wszystkich budynkach w 2013 r. i w 2016 r.

Zuzycie
qoas wg kierunku
ilos¢ . .
o B Jed- uzytkowania
Noéniki energii nostkal ok
miar . .
Y L ogrzewanie | ogrzewanie
ogolem pomieszczen wody
0 1 2 3 4
2013
1 | Energia elektryczna kWh 016 ” “ % %
1
) Cieplo z zewnetrznej G 2013 ’ ‘ D D
ieci cieplowniczej ]
sieci ciep j 2016 ’ ‘ D D
5 Gaz ziemny wysokome- 3 2013 ’ ‘ D D
m
tanowy 2016 ’ ‘ D D
s Gaz ziemny zaazoto- 3 2013 ’ ‘ D D
wany 2016 || ] [ ]
5 Gaz ciekly (propan-bu- t 2013 ’ ‘ D D
tan) 2016 | | I [] [ ]
Ol ot 2013 || | ] [ ]
6 j t
ej opatowy 0l6 ’ ‘ D D
2013 || | [ [ ]
7 | Wegiel kami t
egiel kamienny 0l6 ’ ‘ D D
2013 || | [ [ ]
8 | Wegiel b tn t
egiel brunatny S0l6 ’ ‘ D D
2013 || | [ [ ]
9 | Kok t
o 2016 || 1 [ []
1 2013 || | [ []
10 | Drewno opatowe m3
2016 || ] [ ]
Inne rodzaje biopaliw 2013 ’ ‘ D D
11| statych (np. pelety, bry- | t
kiety drzewne, zrebki) 2016 ’ ‘ D D

DZIAL 3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1. Adres budynku:

1. wojewo6dztwo:
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2. powiat: ]

3. miejscowosc: ]

4. ulicainr budynku: | |

2. Rok oddania budynku do uzytkowania:

HEEN

3. Liczba kondygnacji:

H

4. Rodzaj konstrukcji budynku (technologia):

tradycyjna wielkoplytowa monolityczna modulowa/ kontenerowa szkieletowa stalowa

@ inna (wymienic jaka):

5. Identyfikatory jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku:

5a. ’ ‘Sb.’ ‘ 5c. |:] 5d.’ ‘ Se. ’

|

6. Rodzaj dziatalnosci leczniczej prowadzonej w budynku:

6a. Liczba t6zek:

@ Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnie specjalistyczne

Osrodki (zespoty) opieki pozaszpitalnej

Pomoc dorazna i ratownictwo medyczne

Oddzialy szpitalne i inne komorki opieki szpitalnej

Zaklady opiekunczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuricze

@ Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego

Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

@ Inne komoérki organizacyjne dziatalnosci medycznej

UL

7. Czy budynek posiada $wiadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku?

1

ey
o
=

2.
o

2

DZIAL 4. DZIALANIA MODERNIZACYJNE PODJETE NA RZECZ ZWIEKSZENIA

EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] BUDYNKU

cie energii w budynku (bez sprzetu i aparatury medycznej):

1. Czy dokonano modernizacji budynku i/lub wymiany urzadzer majacych wptyw na zuzy-

Modernizacja zostata przeprowadzona w latach 2004-2013

Modernizacja zostata przeprowadzona w latach 2014-2016

Modernizacja zostata przeprowadzona lub rozpoczeta w 2017 roku

Nie przeprowadzono modernizacji w zadnym z powyzszych okre-
sOw

Wypelnij pytania 2-4, nastepnie
czesci X i XI oraz dzialy 6,718
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Stan przed moderni-
WYSZCZEGOLNIENIE Stan obecny zacja o ile moderni-

zacja zmienila po-
wierzchnie

0

2

2. Powierzchnia uzytkowa budynku ogétem (m?)
w tym:

2a. powierzchnia ogrzewana (m?)

2b. powierzchnia klimatyzowana lub
chlodzona (m?2)

3. Kubatura budynku (m?)
w tym:

3a. kubatura ogrzewana (m?)

3b. kubatura klimatyzowana lub chto-
dzona (m3)

4. Czy budynek miat przeprowadzony audyt energetyczny?

tak

nie

Czeéé I. Ocieplenie budynku (dodatkowa izolacja termiczna).

tak

) (przejdz do pytania nr 2)

1. Czy dokonano ocieplenia budynku?

nie

0 (przejdz do czesci II)

2. Przeprowadzone ocieplenia.

) Powierzchnia ocie{ Grubos¢ warstwy Rok
WYSZCZEGOLNIENIE plona ocieplenja zakonczenia
(w m?) (w cm) ocieplenia

0

1

2

2004 r. - 2013 1. 11 ||

T

Sciany zewnetrzne

2014 r. - 2017 r.|12||

Hinjun

2004 r. - 2013 1. 21 |

Hnnn

Dach/ Stropodach

2014 . - 2017 r.|22| |

Hnjun

Strop pod nieogrze- | 2004 r.-2013r.|31 ]

Hnnn

wanym poddaszem | 2014 r. - 2017 r.|32 ]

HiNjEN

2004 r. - 2013 r.|41 ||

O]

St iwni
TOp p1wnicy 2014 r. - 2017 r.|42 ’

HiNjuN
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Podloga na gruncie

2004 r. - 2013 .

O]

2014 r. - 2017 r.

HiNjEN

Sciany fundamen-
towe

2004 r. - 2013 r.

6.1

O]

2014 r. - 2017 r.

6.2

HiNEN

Inne

2004 r. - 2013 r.

71

Himnn

2014 r. - 2017 r.

7.2

NN

Czes¢ I1. Wymiana okien lub drzwi zewnetrznych na energooszczedne.

1. Czy dokonano wymiany okien lub drzwi tak D (przejdz do pytania nr 2)
zewnetrznych na energooszczedne? nie > (przejdz do czesci I1I)
2. Przeprowadzone wymiany.
WYSZCZECOLNIENIE Powierzchnia Wsp.(’)lczynn‘ik prze-| Rok zakoﬁczenia
(w m?) nikania ciepta wymiany
0 1 2 3

Okna 2004 r. - 2013 1. |11]| || I EIEE
ze-

whetrzne | 20141.-2017 . |12 | | | L]
Drzwi ze- | 2004 1.-20131.|21|| | | IO
wnetrzne | 2014 r. - 2017 1. |22|| | | L]

Czes¢ II1. Modernizacja o$wietlenia.

Dotyczy budynku z wytaczeniem sal operacyjnych, zabiegowych, blokéw operacyjnych, porodowych.

tlenia?

1. Czy dokonano modernizacji oswie-

tak o

(przejdz do pytania nr 2)

>

nie

(przejdz do czesci IV)

2. W ktérym roku dokonano modernizacji oéwietlenia?

2004 r. - 2013 1.

2014 . - 2017 1.

Rok zakoniczenia modernizagji:

N

N

3. Laczna moc zZrédet swiatta w kW:

3a. przed modernizacja:

|

3b. po modernizagji:

|

4. Czy po modernizacji sa czujniki ruchu/obecnosci?

tak

nie

5. Czy po modernizacji jest mozliwos¢ regulacji natezenia oSwietlenia?

tak

nie

6. Czy po modernizacji sa wytaczniki czasowe?

tak

m‘e

5
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Czesé IV. Modernizacja instalacji ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

1. Czy dokonano modernizacji instalacji tak

ogrzewania i/lub instalacji cieptej

wody uzytkowej? nie
tak | 2a. Rok zakorniczenia modernizacji: D D D D
2. Czy zmodernizowano Zrédlo ciepta? :
2| nie
tak | 3a. Rok zakoriczenia modernizacji: D D D D
3. Czy zmodernizowano wezet cieplny? :
2| nie
4. Czy zmodernizowano wewnetrzng in- tak
stalacje ogrzewania? nie

5. Rodzaj modernizacji:

kompleksowa wymiana instalacji ogrzewania

rok zakoriczenia wymiany:

montaz zaworéw termostatycznych

montaz armatury regulacyjnej

montaz ukladéw elektronicznego sterowania

ocieplenie rurociagéw instalacji grzewczej

rok ocieplenia:

Bl
LI
rok montazu: D D
Hin
LI

6. Czy zmodernizowano instalacje cieplej tak

wody uzytkowej? nie

7. Rodzaj modernizagcji:

kgmplekspwa wymiana instalacji cieptej wody
uzytkowej

rok zakoriczenia wymiany: D D D D

montaz armatury wodooszczednej i/lub regula-

toréw przeplywu

montaz armatury regulacyjnej

montaz ukladéw elektronicznego sterowania

Hn N

rok montazu: D D D D

HinINN

ocieplenie rurociggéw instalacji cieptej wody

rok ocieplenia: D D D D

Czesé V. Instalacja urzadzen i systemé6w zarzadzania (optymalizacji) zuzycia energii.

1. Czy dokonano instalacji urzadzen i/lub syste-
moéw zarzadzania (optymalizacji) zuzycia ener-
gii?

tak ) (przejdz do pytania nr 2)

nie L) (przejdz do czesci VI)

2. Sposoby zarzadzania.

WYSZCZEGOLNIENIE

Rok wdrozenia

0

Zarzadzanie praca instalacji grzewczej

T OO00
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Zarzadzanie praca instalacji cieptej wody uzytkowej

HiNnn

Zarzadzanie praca instalacji wentylacji i klimatyzacji

HinEn

Pomiary, nadzér i sterowanie moca dla sieciowych nosnikéw ciepla i paliw

HnEn

Pomiary, nadzér i sterowanie mocg dla energii elektrycznej

HiEnn

Kompensacja mocy biernej

Hnnn

Inne (wymieni¢ jakie) ’

HiNnN

Czesé¢é VI. Nosniki i zrodla energii na cele ogrzewania.

1. Czy dokonano modernizacji polegajacej na zamia- tak

. s 1 2 s o2 - 13? .
nie noénikéw i zZrodetl energii na cele ogrzewania? nie

I:> (przejdz do pytania nr 2)
=

(przejdz do czesci VII)

2. W ktérym roku dokonano modernizacji?

2004 r. - 2013 1.
2014 r. - 2017 r.

rok zakonczenia modernizacji:

HiN|EN

HnEn

3. Rodzaje noénikéw i Zrodetl energii na cele ogrzewania.

WYSZCZEGOLNIENIE

Przed

Po

modernizacja | modernizacji

0

Cieplo z zewnetrznej sieci cieplowniczej

Gaz ziemny

Olej opatowy

Paliwa state

Biopaliwa stale

Pompy ciepta

Inne (wymieni¢ jakie) ’

AN O o

AN N |

Czes¢ VII. Nosniki i Zrodla energii na cele przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

1. Czy dokonano modernizacji polegajacej na zamianie
no$nikow i zZrédel energii na cele przygotowania cie-
pltej wody uzytkowej?

tak

>

(przejdz do pytania nr 2)

nie

O

(przejdz do czesci VIII)

2. W ktérym roku dokonano modernizacji?

2004 r. - 2013 1.
2014 1. - 2017 1.

rok zakornczenia modernizacji:

Hunn

Hinjnn
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3. Rodzaje noénikéw i Zrédel energii na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej.

WYSZCZEGOLNIENIE

Przed
modernizacja

Po
modernizacji

0

Cieplo z zewnetrznej sieci cieplowniczej

Gaz ziemny

Olej opatowy

Paliwa state

Biopaliwa stale

Kolektory stoneczne

Pompy ciepla

Inne (wymieni¢ jakie)

N

A A

Czesé VIII. Modernizacja systemu chlodzenia i/lub klimatyzacji.

1. Czy dokonano modernizacji systemu/instalacji/urza-
dzeni chtodzenia i/lub klimatyzacji?

tak

l:> (przejdz do pytania nr 2)

nie

E> (przejdz do czesci IX)

2. W ktérym roku dokonano modernizacji systemu/ instalacji/ urzadzen chtodzenia i/lub kli-

matyzacji?

2004 r. - 2013 r.

2014 r. - 2017 r.

rok zakorniczenia modernizacji:

HEnn

HEnEN

3. Czy w ramach modernizacji zastosowano centralny
system przygotowania wody lodowej

tak

nie

4. Czy w wyniku modernizacji nastgpito zwiekszenie po-
wierzchni pomieszczen chtodzonych lub klimatyzowa-

tak

nych nie L) (przejdz do pytania nr 6)
Przed Po
modernizacja modernizacji
5. Powierzchnia chlodzona i/lub klimatyzowana w m?2. ; >
| | |
6. Parametry systemu/instalacji/ urzadzen chlodzenia i/lub klimatyzacji.
. dnostk. Przed P
WYSZCZEGOLNIENIE Jednostia e oo
miary modernizacja | modernizacji
0 1 2 3
1 Moc grzewcza kW ’ ‘ ’
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2 Moc chlodnicza KW ’ ‘ ’ ‘
3 Moc elektryczna wentylatorow kW ’ ‘ ’ ‘

Czesé IX. Modernizacja systemu wentylacji.

1. Czy dokonano modernizacji systemu wentylacji?

tak l:> (przejdz do pytania nr 2)

nie l:> (przejdz do czesci X)

2. W ktérym roku dokonano modernizacji systemu wentylacji?

2004 . - 2013 1.

2014 r. - 2017 .

rok zakorniczenia modernizacji:

HnEn

O

3. Czy zastosowano nawiewniki w wymienianej stolarce okiennej?

tak nie

4. Czy zamontowano wentylacje mechaniczna wyciggowa?

tak nie

5. Czy zamontowano wentylacje nawiewno-wywiewng?

tak ) (przejdz do pkt. 5a)

nie |:> (przejdz do cz. X)

5a. Jaki rodzaj wentylacji zastosowano?

bez odzysku ciepta

z odzyskiem ciepta

Czesé X. Zuzycie nosnikow energii w budynku w 2013 r. i 2016 r.

Prosze wpisa¢ dane z opomiarowania badanego budynku, jesli istnieje lub rozszacowaé zuzycia dla budynkow ,

ktoére maja ,,zbiorczy” jeden licznik, by suma oszacowanych wielkosci wszystkich budynkéw byla zgodna z podana

w dziale 2 (dotyczy kompleksu budynkéw).

Zuzycie
ilogé wg kierunku
. . Jed- uzytkowania
Nosniki energii nostka | rok w tym
miary 5t . . | ogrzewanie | ogrzewanie
ogoiem ogrzewanie ogrzewanie pomieszczert wo dy
pomieszczen wody
0 2 3 4 5 6
2013
1 | Energia elektryczna kWh ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ D D
2016 || |l ||l | L] [ ]
Cieplo z zewnetrznej 2013 ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ D D
2 sieci cieptowniczej Gl 2016 ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ D D
3 Gaz ziemny wysokome- s 2013 ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ D D
m
fanowy 2016 || | Bl I [ ]
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| Gaz siemny zazoro- |, |23 ] Tl 7] T O [ O
wany " [ 206 || ] ] | O | O
5 | Gazciekly (propan-bu- | 2013 || |l Bl | L] [ ]
tan) 2016 || ] ] | O | O
. ES | ] | O | O
o 2016 || ] ] | O | O
2013 | ] ] | O | O

7 | Wegiel kamienny t 2016 | | ’ ‘ ’ ‘ D D
I RES ] ] | O | O
re 2016 || ] ] | O | O
e RES ] ] | O | O
2016 || ] ] | O | O

10 | Drewno opalowe m3 2013 ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ D D
2016 || ] ] | O | O

Inne rodzaje biopaliw 2013 || | | \ [] ]

| ey e | [aoe | ] B O | O

Czesé XI. Instalacja odnawialnych Zrédet energii (OZE).

tak ) (przejdz do pytania nr 2)
1. Czy dokonano instalacji OZE w latach 2004 - 2016? :
nie (przejdz do dzialu 5)
2. Instalacja OZE.
Jed- Rok
2 I nos- Stan na Stan na , .
WYSZCZEGOLNIENIE tka |31.12.2013r. | 31.12.2016 1. Z?‘koncze?;a
miary inwestycj
0 1 2 3
Pompy ciepla: moc grzewcza 1| kW ’ ‘ ’ ‘ D D D D
Moduly (panele) fotowoltaiczne: moc 2| kW, ’ ‘ ’ ‘ D D D D
Kolektory stoneczne: powierzchnia apertury 3 m? ’ ‘ ’ ‘ D D D D

DZIAL 5. ZRODEA FINANSOWANIA PRZEPROWADZONYCH MODERNIZAC]T

1. Prosze poda¢ wplyw wymienionych czynnikéw przy podejmowaniu decyzji o przeprowa-
dzeniu modernizacji wplywajacej na podniesienie efektywnosci energetycznej budynku
(skala 0-5, gdzie 0 - brak wplywu, 5 - najwazniejszy):

a) wzgledy ekonomiczne (oszczednosci)

(o] [1][2] [3] [4] [5]

b) troska o srodowisko

(o] [2] [2] [3] [4][5]

10
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c) mozliwos¢ skorzystania z dofinansowania (grant, program po- 0]

mocowy itp.)

d) koniecznoé¢ przeprowadzenia modernizacji ze wzgledu na zty 0]

stan techniczny budynku

e) inne (o] [][2] [3] [4] [5]

2. Prosze podac 1aczng kwote (brutto) dla wszystkich przeprowadzonych modernizacji z wy-
laczeniem warto$ci wymienionych urzadzen elektrycznych/elektronicznych

w latach 2014-2016 (w zl): ] \
w tym $rodki wlasne: ’ ‘

3. Prosze podac procentowy udzial Zrédet finansowania modernizacji:

Srodki wiasne 1 D D D%

Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2 L1 %

Fundusze Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 3 D D D%

.g unijne Regionalne Programy Operacyjne 4 L1010 %

% Inne $rodki: jakie? : | | s IR

[%D]

C A . . _ o

g Narqdowy Fl.mdusz Ochrony Srodowiska i Gospo 6 10 T

3 darki Wodnej

g Fundusze N 2 L

:5 Krajowe Wo]ewoFlzkl Fun.dusz Ochrony Srodowiska i Go- ; 1 1%

AN spodarki Wodnej

2]

E Inne érodki: jakie?: | s | L0 )%

& Szwajcarsko-Polski Program Wspétpracy 9 LI 1%
Fundusz EOG np.: norweski 10 D D D%
Inne srodki: jakie?: | u | 0] %
Koszty ogotem 12 100%

11



DZIAL 6. WYMIANA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH/ELEKTRONICZNYCH

(BEZ SPRZETU I APARATURY MEDYCZNE]).

1. Czy w latach 2014-2016 wymieniono urzadzenia elek-
tryczne/elektroniczne wykorzystywane w budynku?

tak IZ> (przejdz do pyt. nr 2)

nie ) (przejdz do dziatu 7)

2. Liczba wymienionych urzadzen.

WYSZCZEGOLNIENIE

Liczba

0

1

Komputery stacjonarne

Laptopy

Drukarki

Monitory LCD

Lodoéwki

DZIAL 7. SPRZET I APARATURA MEDYCZNA

WYSZCZEGOLNIENIE Liczba Moc | Godziny
aparatow laczna | pracy w
(stan na 2016 roku
31.12.2016 1.)
0 1 2 3

Analizator biochemiczny wieloparametrowy

01

Gammakamera

02

Litotrypter

03

Akcelerator liniowy

04

Rezonans magnetyczny

05

Urzadzenie angiograficzne, zestaw do badan naczyniowych

06

Tomograf komputerowy

07

Echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny)

08

Mammograf

09

Aparat RTG z opcjg naczyniowa i obrébka cyfrowa

10

Aparat RTG z torem wizyjnym

11

Pozytronowy tomograf (PET-CT)

12

Aparaty do naswietlen Cobaltem 60

13

Cezem 137

14

12




DZIAL 8. PLANOWANE DZIALANIA

1. Czy na lata 2017-2020 planowane s3 nastepujace dziatania modernizacyjne?

WYSZCZEGOLNIENIE

—
>
~

NIE

0

Wymiana urzadzen majacych wpltyw na zuzycie energii w budynku 01
(bez sprzetu i aparatury medycznej)

Przeprowadzenie ocieplenia budynku 02
Wymiana okien lub drzwi zewnetrznych na energooszczedne 03
Modernizacja o$wietlenia 04
Modernizacja instalacji ogrzewania i/lub instalacji cieptej wody uzytkowej 05
Instalacji urzadzen i/lub systeméw zarzadzania (optymalizacji) 06

zuzycia energii

Modernizacja polegajaca na zamianie no$nikéw i Zrédet energii 07
na cele ogrzewania

Modernizacja polegajaca na zamianie no$nikow i Zrodet energii 08
na cele przygotowania cieplej wody uzytkowej

Modernizacja systemu/instalacji/ urzadzen chtodzenia i/lub klimatyzacji 09

Modernizacja systemu wentylacji 10

N | 1 A
[ | A | A
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Objasnienia do ,, Ankiety zmian efektywnosSci energetycznej i emisyjnosci
budynkéw stuzby zdrowia”.

Uwagi ogolne

1. Ankieta EEBZ skierowana jest do podmiotéw leczniczych.

2. Zakres tematyczny ankiety EEBZ obejmuje 8 dzialéw zwiazanych m.in. z moderniza-
cja budynku/budynkéw, zuzyciem nos$nikéw energii, wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych /elektronicznych, sprzetu i aparatury medycznej. Dane wypelniane sa
oddzielnie dla kazdego budynku, ktérego wlascicielem, zarzadca lub najemca jest
podmiot leczniczy.

3. Ankiete nalezy sporzadzi¢ na podstawie danych z prowadzonej przez podmiot lecz-
niczy dokumentacji technicznej zwiazanej z modernizacja budynku/budynkéw,
kosztoryséw inwestycyjnych, ewidencji iloSciowej zuzywanych no$nikéw energii
oraz parametrow technicznych urzadzen oraz sprzetu i aparatury medyczne;j.

4. Dane nalezy przekazaé do 22.09.2017 r.

DZIAL 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Podmioty wykonujace dziatalnosé lecznicza wypelniaja rubryki kodu resortowego zgodnie z
decyzja administracyjng organu rejestrowego na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodéw identyfikacyjnych oraz szczego-
towego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 549 z p6zn. zm.).

Numer ksiegi rejestrowej podmiotu leczniczego stanowi czes¢ I systemu resortowych ko-
doéw identyfikacyjnych.

Przez wlasciciela/ zarzadce budynku rozumie sie takze wspoétwlascicieli, uzytkownikéw wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomoséci w zarzadzie lub
uzytkowaniu, a takze inne podmioty wtadajace.

Najemca budynku jest - podmiot, ktéry uzywa nieruchomos¢ na podstawie umowy z wynaj-
mujacym i jest obowigzany placi¢ wynajmujacemu uméwiony czynsz.

DZIAEL 2. CALKOWITE ZUZYCIE NOSNIKOW ENERGII

Podmiot leczniczy, ktéry nie posiada indywidualnego opomiarowania no$nikéw energii we
wszystkich swoich budynkach (lub posiada tylko w czesci budynkéw) powinien wypelnié

w Dz. 2, pytanie 2 tabele zZrédlo i zuzycie energii dla ogétu wszystkich budynkéw, a w Dziale

4, czesé X wypelnié tabele -zrodla i zuzycie energii tylko dla danego budynku, jezeli ma in-
dywidualne opomiarowanie, jezeli nie ma nalezy rozszacowaé zuzycie energii dla danego

budynku.
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Jezeli podmiot leczniczy posiada wiecej niz jeden budynek, nalezy woéwczas wypelnié
Dzial 3-8 ankiety dla kazdego budynku oddzielnie.

Pod pojeciem zewnetrzna sie¢ cieplownicza nalezy rozumie¢ zasilanie obiektu szpitalnego z
sieci, ktorej nie jest wlascicielem, tylko od zewnetrznego wytwoércy czynnika cieplnego i sieci
dystrybucyjne;j.

DZIAL 3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Wiekszos¢ danych do wypelnienia w Dziale 3 i 4 mozna uzyskac z ksigzki obiektu budowla-
nego.

Jako kryterium zaliczenia budynkéw do okreslonej metody wznoszenia nalezy stosowac ro-
dzaj konstrukcji nosnej budynku, niezaleznie od charakterystyki pozostatych elementéw bu-
dynku, jak: stropy, $ciany oslonowe, konstrukcje dachu. O zaliczeniu budynku do odpowied-
niej metody wznoszenia decyduja najwieksze elementy konstrukcji nosnej, a przy budynkach
o réznych konstrukcjach - konstrukcja gtéwna lub przewazajaca.

Rozrézniono nastepujace metody wznoszenia budynku:

- tradycyjna, w ktdrej konstrukcja nosna sa Sciany wykonane z cegly, bloczkéw lub pustakéw
o ciezarze i wymiarach umozliwiajacych ich reczne wbudowywanie,

- wielkoptytowa - o Scianowej konstrukcji nosnej przegréd pionowych, montowanych na miej-
scu budowy z wielkowymiarowych (wielkoblokowych) elementéw prefabrykowanych beto-
nowych lub zZelbetowych. Wymiary elementéw Sciennych odpowiadaja wysokosci catej kon-
dygnacji i maja szerokos¢ co najmniej 2,40 m,

- monolityczna - o $cianowej lub szkieletowej konstrukcji z betonu lub zZelbetonu, realizowanej
na miejscu budowy, z zastosowaniem deskowar (szalunkéw) o jedno- lub wielokrotnym uzy-
ciu i o r6znych cechach konstrukcyjno-wymiarowych,

- modulowa/kontenerowa - stosowane od niedawna systemy pozwalajace na skladanie bu-
dynkéw z moduléw przygotowanych praktycznie w calosci, facznie z wykoniczeniem i wy-
posazeniem wewnetrznym w zakladach prefabrykacji. Po przywiezieniu na miejsce bu-
dowy budynek przy pomocy dzwigé6w budowlanych sktadany jest z zaprojektowanych mo-
duléw oraz taczone sa ze soba moduly instalacyjne.

- szkieletowa stalowa - tj. posadowionych na plycie betonowej lub fundamencie konstrukgji
wykonanej ze szkieletu stalowego, przenoszacego obcigzenia, wypelnionego materiatami izo-
lacji cieplnej z zewnetrznymi i wewnetrznymi warstwami wykoriczeniowymi
i ostonowymi (np. budynki typu , Lipsk”).

Identyfikator jednostki organizacyjnej (czes¢ V systemu resortowych kodéw identyfikacyj-
nych) stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujacy jednostke organizacyjna za-
ktadu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu, zawiera-
jacy sie¢ w przedziale od 01 do 99. W przypadku gdy nie jest mozliwe nadanie kodu 2-znako-
wego, nadaje si¢ kod 3-znakowy, zawierajacy sie w przedziale od 100 do 999.

15



Rodzaje dzialalnosci leczniczej prowadzonej w budynku okreslone na podstawie pierwszego
znaku kodéw charakteryzujacych specjalnosci komoérek organizacyjnych zaktadu leczniczego
podmiotu leczniczego (czes¢ VIII systemu resortowych kodéw identyfikacyjnych).

W przypadku gdy ankietowany podmiot leczniczy posiada §wiadectwo charakterystyki ener-
getycznej budynku powinna zaznaczy¢ odpowiedz TAK.

DZIAL 4. DZIALANIA MODERNIZACY]JNE PODJETE NA RZECZ ZWIEKSZENIA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Modernizacja - dzialania majace na celu zmniejszenie zuzycia energii w budynku polegajace
na: zmniejszeniu strat ciepla przez przenikanie w budynku, podnoszeniu sprawnosci instalacji

w budynku oraz wymianie o$wietlenia i urzadzeni zuzywajacych energie elektryczna.

Przez powierzchnie uzytkowa budynkéw nalezy rozumie¢ powierzchnie wszystkich po-
mieszczet w budynku (w $wietle konstrukcji nosnych i nienoénych) stuzacych do zaspokajania
potrzeb bezposrednio zwigzanych z przeznaczeniem budynku. Powierzchnie ta okreéla sie w
pierwszej kolejnoéci na podstawie dokumentacji/ inwentaryzacji budowlanej, decyzji podatko-
wych itp. lub na podstawie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Jezeli bylo wiecej niz jedna modernizacja, ktora zmieniala powierzchnie to stan przed mo-
dernizacja powinien dotyczy¢ stanu przed dokonaniem pierwszej modernizacji w latach 2004
- 2013 i po 2013 roku.

Powierzchnia ogrzewana jest to powierzchnia pomieszczen, ktore ze wzgledu na swojg funk-
cje powinny by¢ ogrzewane, czyli takie, ktére sa wyposazone w stale (nieprzenosne) elementy
instalacji umozliwiajace ogrzewanie w okresie zimowym.

Powierzchnia klimatyzowana jest to powierzchnia pomieszczen, ktére ze wzgledu na swoja
funkcje powinny by¢ klimatyzowane, czyli takie, ktore jednoczeénie sg3 wyposazone w stale
(nieprzenosne) elementy instalacji umozliwiajace chtodzenie lub klimatyzowanie pomieszczen,
zaréwno z ukladéw centralnych w budynku, jak i lokalnych klimatyzowanych pojedynczo po-
mieszczenia.

Kubatura budynku jest to objetos$¢ mierzona w m?3, liczona jako iloczyn powierzchni zabu-
dowy i wysokosci budynku od podlogi piwnic do podtogi strychu lub gérnej powierzchni da-
chu w przypadku poddaszy uzytkowych.

Kubatura ogrzewana jest wewnetrzna (liczona w $wietle wymiaréw wewnetrznych przegrod
pomieszczen) kubaturg pomieszczer ogrzewanych.

Kubatura klimatyzowana jest wewnetrzng (liczona w Swietle wymiaréw wewnetrznych
przegréd pomieszczeri) kubaturg pomieszczen klimatyzowanych.

Kubatura i powierzchnia ogrzewana moze by¢ jednoczeénie kubatura i powierzchnia klimaty-
zowana.
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W przypadku gdy podmiot leczniczy posiada audyt energetyczny budynku powinna
zaznaczy¢ odpowiedZ TAK.
UWAGA! Wrodzaju przeprowadzonych dzialafh modernizacyjnych (czesci I-XI) w pozycjach
dotyczacych roku podmiot leczniczy wybiera rok zakonczenia dzialania.

Czeé¢ I. Ocieplenie budynku (dodatkowa izolacja termiczna).

W przypadku ocieplenia przegréd izolacja o jednolitej grubosci nalezy wypelni¢ odpo-
wiednie wiersze od 1 do 6. W przypadku gdy dokonano ocieplenia tego samego rodzaju prze-
grody r6zna gruboscia warstw izolacji nalezy wypelni¢ zaré6wno odpowiedni wiersz od 1 do 6
(dla jednej grubosci izolacji) oraz wiersz 7 (dla drugiej grubosci izolacji).

Czes¢ I1. Wymiana okien lub drzwi zewnetrznych na energooszczedne.

Wspoélczynnik przenikania ciepla - cecha okreélajaca izolacyjnosc cieplng przegréd zewnetrz-
nych budynku, w tym $cian, dachéw, podiég i okien - wspoélczynnik ten oznaczany jest litera
U lub w starszych wersjach dokumentacji literag K i mierzony w W/ (m?2*K). W przypadku okien
wartosé tego wspolczynnika mozna znalez¢é nadrukowana na metalowej obwédce znajdujacej
sie pomiedzy szybami okien. Wspotczynnik przenikania ciepta jest liczba okreélong z doktad-
noécia do trzech miejsc po przecinku. Zrédlem informacji o wspélczynniku przenikania ciepta
moga by¢: dokumentacja techniczna budynku, §wiadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku oraz audyt energetyczny. Czasami ksigzka obiektu budowlanego.

Czes¢ II1. Modernizacja oswietlenia.

Modernizacja oswietlenia to dziatanie skutkujace zmniejszeniem zapotrzebowania na energie
elektryczna na potrzeby o$wietlenia.

Laczna moc zainstalowanych Zrédel swiatla - nalezy wpisa¢ moc sumaryczng wszystkich
zrodel swiatla (zaréwek, swietlowek, Zrédet LED itp.) w budynku przed modernizacjq i po mo-
dernizacji.

Czujnik ruchu - wurzadzenie zawierajace elementy elektroniczne wykrywajace
w swoim polu widzenia ruch i pozwalajace wiaczy¢ inne urzadzenia. Nalezy uwzglednic¢ w sy-
tuacji, gdy czujniki wytaczajace oswietlenie pokrywaja ponad 65% powierzchni budynku.

Regulacja natezenia o$wietlenia - urzadzenie pozwalajace na przelaczanie lub Sciemnianie
o$wietlenia, w tym réwniez w spos6b automatyczny w zaleznosci od natezenia Swiatta natural-
nego dziennego.

Wylacznik czasowy - programator pozwalajacy na ptynne nastawienie czasu opdZnienia wy-
taczenia. Dzigki niemu wystarczy ustawic¢ czas, kiedy ma wylaczy¢ sie oswietlenie, listwa lub
inne urzadzenia.

Dotyczy tylko budynku z wylaczeniem sal operacyjnych, zabiegowych, blokéw operacyjnych
itp.

Czesé IV. Modernizacja instalacji ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej.
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Modernizacja instalacji ogrzewania - nalezy zaznaczy¢ czy zostala dokonana modernizacja
zrodla ciepla, wezla cieplnego lub wewnetrznej instalacji ogrzewania z uwzglednieniem mon-
tazu zawordw termostatycznych, armatury regulacyjnej i ukladéw elektronicznego sterowania.
Modernizacja moze by¢ zwiazana z catkowita wymiang instalacji na nowa o parametrach pracy
dostosowanych do zmienionych potrzeb energetycznych, np. ocieplenia przegréd zewnetrz-
nych czy wymiany stolarki okiennej.

Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej - nalezy uwzglednic¢ przedsiewziecia obejmu-
jace montaz armatury regulacyjnej, ukladéw elektronicznego sterowania czasem pracy obiegéw
cyrkulacyjnych, regulatoréw przeptywu ograniczajacych ilos¢ wody wyplywajacej z armatury
(perlatory) czy armatury wodooszczednej z wylgcznikami czasowymi lub ruchowymi.

Czeséé V. Instalacja urzadzen i systemé6w zarzadzania (optymalizacji) zuzycia energii.

Instalacja urzadzen i systeméw zarzadzania (optymalizacji) zuzycia energii - nalezy zazna-
czy¢ czy podmiot leczniczy posiada system koordynujacy m.in. prace instalacji grzewczej, wen-
tylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz dodatkowo zarzadza energia elektryczna poprzez pomiary,
nadzor i sterowanie moca lub kompensacje mocy biernej. Funkcje taka czesto realizuja systemy
BMS, o ile sg zainstalowane i wykorzystywane w budynkach.

Kompensacja mocy biernej polega na zréwnowazeniu pobieranej przez odbiorniki mocy bier-
nej, moca bierng o tej samej lub zblizonej warto$ci lecz przeciwnym znaku.
W efekcie kompensacji, wypadkowa moc bierna pobierana z sieci jest o wiele nizsza niz bez
zastosowania kompensacji.

Czes¢ VI i VII. Nosniki i Zrodla energii na cele ogrzewania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej.

Nosniki i Zrodla energii na cele ogrzewania - nalezy zaznaczy¢ rodzaj noénika lub zZroédta ener-
gii (cieplo z zewnetrznej sieci cieplowniczej, gaz ziemny, olej opatowy, paliwa i biopaliwa state,
pompy ciepla i inne) jakie podmiot leczniczy wykorzystywal przed i po modernizacji na po-
wyzszy cel. W przypadku noénikéw i Zrédet energii na cele przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej, szczegotowa lista uwzglednia takze kolektory stoneczne.

Biopaliwa stale obejmuja organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym,
ktére moga by¢ wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepta lub wytwarzania
energii elektrycznej. Podstawowym biopaliwem stalym jest drewno opalowe wystepujace w
postaci polan, okraglakéw, zrebkéw oraz brykiety, pelety i odpady zlesnictwa w postaci
drewna niewymiarowego: galezi, zerdzi, przecinek, krzewéw, chrustu, karp, a takze odpady z
przemystu drzewnego (widry, trociny) i papierniczego (tug czarny). Odrebna grupe stanowia
paliwa pochodzace z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnace,
byliny dwuliScienne, trawy wieloletnie, zboza uprawiane w celach energetycznych) oraz pozo-
stalosci organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody
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zwierzece, stoma). Do grupy biopaliw stalych zaliczany jest réwniez wegiel drzewny, rozu-
miany jako stale pozostatosci destylacji rozktadowej i pirolizy drewna i innych substangji ro-
Slinnych.

Czesé VIII. Modernizacja systemu chlodzenia i/lub klimatyzacji.

Modernizacja systemu klimatyzacji - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe systemu chto-
dzenia i/lub klimatyzacji w budynku w wyniku ktérej nastepuje zmniejszenie mocy elektrycz-
nej urzadzen zuzywanej na dostarczenie do pomieszczenia mocy grzewczej, mocy chtodniczej
oraz mocy elektrycznej wentylatoréw klimatyzatorow.

Urzadzenia klimatyzacyjne sa to urzadzenia zasilane energia elektryczng, umozliwiajace

utrzymywanie w budynku zadanej temperatury i poziomu wilgotnosci, szczegélnie w okresie
letnim, gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od oczekiwanej
w pomieszczeniach. Urzadzenia klimatyzacyjne moga mie¢ charakter centralny, badz tez by¢
odrebnymi urzadzeniami zainstalowanymi w wybranych pomieszczeniach.
Modernizacje systemoéw chlodzenia i/lub klimatyzacji czesto realizowano w celu poprawy wa-
runkow i komfortu uzytkowania pomieszczen. Réwniez, w ramach modernizacji zwigekszano
w szpitalach jej zasieg obszarowy. W takich przypadkach nalezy poda¢ informacje, czy i o ile
zwiekszyla sie powierzchnia chlodzona / klimatyzowana w budynku.

Czes¢é IX. Modernizacja systemu wentylacji.

Przebudowa systemu wentylacji - nalezy zaznaczy¢ rodzaj wykorzystywanej wentylacji.

Wentylatory napedzane silnikami elektrycznymi stosowane sa w systemach wentylacyjnych
z obiegiem wymuszonym (tzw. wentylacja mechaniczna). Wentylator wymusza obieg powie-
trza, zapewniajac jego odpowiednia wymiane w pomieszczeniu w okresach uzytkowania oraz
dajac mozliwoé¢ jego ograniczania w okresach, kiedy pomieszczenia nie sa uzytkowane.

Czesé X. Zuzycie no$nikow energii w budynku w 2013 r. i 2016r.

Prosze wpisa¢ dane z opomiarowania badanego budynku, jesli istnieje lub rozszacowac zu-
zycia dla budynkéw , ktére maja ,zbiorczy” jeden licznik, by suma oszacowanych wielkosci
byla zgoda z podana w dziale 2 (dotyczy kompleksu budynkéw).

Zuzycie nosnikow energii w budynku - w tej czeéci nalezy wypetnic tabele wpisujac wielko-
Sci zuzycia noénikow energii ogotem (kol. 2) oraz na wskazane kierunki uzytkowania, tj. ogrze-
wanie pomieszczen (kol. 3), ogrzewanie wody (kol. 4). W przypadku braku mozliwosci wyka-
zania wielkosci zuzycia na kierunki uzytkowania nalezy poda¢ catkowite zuzycie nosnikéw
energii w kolumnie 2 oraz zaznaczy¢ w dwoéch ostatnich kolumnach (5 i 6) fakt wystepowania
kierunkéw zuzycia danego nosnika. Dany noénik energii moze by¢ wykorzystywany w dwéch
celach, podobnie jak moze by¢ stosowany wiecej niz jeden nosnik. W przypadku energii elek-
trycznej nalezy podaé catkowite zuzycie energii elektrycznej (obejmujace takze inne kierunki
uzytkowania niz wymienione w tabeli).
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Uwaga: Jezeli podmiot leczniczy posiada dane o zuzyciu energii w miesigcach czerwcu, lipcu
i sierpniu to moze obliczy¢ roczne zuzycie na ogrzewanie wody poprzez pomnozenie sumy
wielkoéci zuzycia za te trzy miesigce przez 4 (nie dotyczy energii elektrycznej). Metode te
mozna stosowad, gdy do ogrzewania pomieszczeni i wody wykorzystuje sie jeden nosnik ener-
gii, lub gdy proporcje nosnikéw zuzywanych na ogrzewanie wody i pomieszczen sa zblizone
w poszczegoélnych miesigcach.

Sie¢ gazu wysokometanowego jest gléwna sieciag ogélnokrajowq zasilana gazem GZ50, nato-
miast sieci gazu zaazotowanego maja charakter lokalny i wystepuja tylko na niektérych obsza-
rach wojewo6dztw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnoslaskiego i zachodnio-pomorskiego. In-
formacje o  rodzaju gazu  mozna  znalezé na  fakturach < za @ gaz,
w pozycji ,Grupa taryfowa”. Grupa taryfowa zaczynajaca si¢ od litery W (np. W-1) oznacza gaz
wysokometanowy, a grupa taryfowa zaczynajaca si¢ od litery Z lub S (np. Z-1 lub S-1) oznacza
gaz zaazotowany.

Czes¢ XI. Instalacja odnawialnych Zrédel energii (OZE).

Instalacja odnawialnych Zrédet energii (OZE)- nalezy wyszczeg6lni¢ pompy ciepta, moduty
fotowoltaiczne i kolektory stoneczne.

Pompy ciepla - urzadzenia przenoszace ciepto z osrodka o nizszej temperaturze do osrodka o
wyzszej temperaturze przy wykorzystaniu energii z zewnatrz (dostarczonej w formie pracy lub
ciepta).

Moduly fotowoltaiczne - urzadzenia stuzace do zamiany energii promieniowania sto-
necznego na energie elektryczna. Podawana jednostka mocy modutu fotowoltaicznego jest Wat
pik (Wp).

Kolektory sloneczne - urzadzenia do konwersji energii promieniowania stonecznego
na ciepto.

DZIAEL 5. ZRODEA FINANSOWANIA PRZEPROWADZONYCH MODERNIZAC]I.

W pytaniu 1 nalezy zaznaczy¢ cyfry od 0 do 5, oznaczajace wazno$¢ (nasilenie) danego czyn-
nika, przy czym:
0-oznacza brak wplywu danego czynnika na podjecie decyzji o modernizacji majacej
wplyw na podniesienie efektywnosci energetycznej budynku;
5 - oznacza najwieksze nasilenie danego czynnika przy podejmowaniu decyzji o przepro-
wadzeniu dziatari modernizacyjnych.

Srodki wlasne obejmuja dotacje budzetowe, kredyty, pozyczki.

Fundusze unijne to programy finansowane z budzetu Unii Europejskiej, skierowane na po-
prawe efektywnosci energetycznej budynkéw oraz ochrone srodowiska pozyskane przez pod-
miot leczniczy w ramach projektéw unijnych w postaci np. grantéw, kredytéw, dotacji, (tj. Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich, i Regio-
nalne Programy Operacyjne).

Fundusze krajowe obejmuja dotacje i pozyczki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojew6dzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospo-
darki Wodne;j.
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Szwajcarsko-Polski Program Wspélpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski. Jest to forma bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarie Polsce w ramach szwajcarskiej po-
mocy dla 10 paristw cztlonkowskich Unii Europejskiej, ktére przystapity do niej 1 maja 2004 r.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest forma bezzwrotnej po-
mocy zagranicznej przyznanej przez Norwegie, Islandie i Liechtenstein nowym cztonkom
UE. Fundusze te sa zwiazane z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednocze-
snym wejsciem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia,
Liechtenstein, Norwegia).

Inne Srodki to srodki stuzace finansowaniu innowacyjnych projektéw w zakresie efektywno-
Sci energetycznej i stosowania odnawialnych Zrédet energii pochodzace np. z:

Programu EkoFunduszu;

Programu Europejskiej Wspoélpracy Terytorialnej na lata 2007-2013, obejmujacego
wspotprace w ramach projektu Polska (Wojewédztwo Zachodniopomorskie) - Niemcy,
(Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia;

Programu Wspélpracy Transnarodowej, realizowanych z udzialem Polski w ramach
dwoch programéw Europejskiej Wspoéipracy Terytorialnej;

Programu Polska-Litwa-Federacja Rosyjska;

Programu Wspélpracy Miedzyregionalnej w ramach projektu INTERREG III C North,
(5 wojewodztw péinocnych: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warminsko-mazurskie, podlaskie);

Programu INTERREG dla Europy Srodkowe;.

DZIAE 6. WYMIANA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH/ELEKTRONICZNYCH

(BEZ SPRZETU I APARATURY MEDYCZNE])

Nalezy podac taczna liczbe wymienionych urzadzen w latach 2014-2016.

DZIAL 7. SPRZET I APARATURA MEDYCZNA

Nalezy wykazac sprzet bedacy w uzytkowaniu podmiotu leczniczego.

W przypadku posiadania wiecej niz jednego aparatu danego rodzaju nalezy poda¢ moc taczna

na podstawie mocy kazdego z uzytkowanych aparatéw, a godziny pracy wyliczy¢ na podsta-

wie WZoru: R gegnie =

_ Yhi-wi

Swi gdzie ,hi” oznacza liczbe godzin pracy urzadzenia ,i” w ciagu

roku; , Wi” oznacza moc urzadzenia ,i”; dla ,i” od 1 do liczby urzadzen.

DZIAL 8. PLANOWANE DZIALANIA

Nalezy wykazac¢ prace modernizacyjne, ktére planowane sg do realizacji przez podmiot lecz-
niczy na lata 2017 - 2020.
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