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PRZEDMOWA

W niniejszej publikacji przedstawiono dane o zmianach cen w budownictwie, zebrane
w badaniu przeprowadzonym przez GUS w czerwcu 2013r. w wybranych podmiotach
prowadzacych dziatalno$¢ z zakresu budownictwa.

Na opracowanie sktadaja si¢ uwagi metodyczne oraz 3 czesci tabelaryczne. Pierwsza czgsé
stanowi zestaw danych charakteryzujacych zmiany cen obiektéw budowlanych w zakresie
budynkoéw i wybranych obiektow inzynierii ladowej i wodnej oraz informacje o dynamice cen
wybranych rob6t budowlano-montazowych. Roboty budowlano-montazowe zawarte w tej czgsci
prezentowane sa wg katalogéw Kosztorysowych Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR). W drugiej
czes$ci zamieszezono wyniki badania cen robot i obiektow drogowych, w trzeciej - wyniki badania
cen robot 1 obiektow mostowych.

Dane dotyczace obiektow budowlanych sa prezentowane zgodnie z Polska Klasyfikacja
Obiektéw Budowlanych (PKOB), wprowadzona Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.).

Metodologia badan cen robdt 1 obiektoéw zardéwno w zakresie budynkow jak réwniez robot
| obiektow drogowych oraz mostowych przygotowana zostata w Glownym Urzedzie Statystycznym
we wspoOltpracy ze specjalistami Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych 1 Autostrad.

Autorzy badania dzigkuja wszystkim podmiotom gospodarczym za udziat w realizacji
obowiazkow sprawozdawczych w zakresie badania cen w budownictwie.

Dyrektor Departamentu Produkcji
Matgorzata Kowalska

PREFACE

In this publication there are presented data on changes of prices in construction, collected
in the survey carried out by the CSO in June 2013 in selected entities performing construction
activity.

The study comprises methodological issues and 3 chapters with tables. The first part
contains a list of data characterising changes in prices of constructions encompassing buildings
and selected civil engineering constructions, as well as information on dynamics of prices of
selected construction and assembly works. Construction and assembly works included in this part
are presented according to the Standard Catalogue of Tangible Outlays (KNNR). The second part
presents the results of the survey on prices of road works and constructions, while the third one —
the results of the survey on bridge works and constructions.

Data concerning constructions are presented in compliance with the Polish Classification of
Types of Constructions (PKOB), introduced by the Regulation of the Council of Ministers of
30 December 1999 (Journal of Laws No. 112, item 1316 as amended).

Methodology of the survey on prices of works and constructions both with respect to
buildings and road and bridge constructions was prepared at the Central Statistical Office in
cooperation with specialists from the General Directorate for National Roads and Motorways.

The authors of the survey would like to thank all entities for their participation in the
construction prices survey.

Director of Production Division

Matgorzata Kowalska
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UWAGI METODYCZNE

1. Definicje podstawowych pojeé

Robota budowlano-montazowa wykonywana w zwiazku z realizacja obiektu budowlanego
jest to zespot prac opisanych w poszczegdlnych pozycjach katalogéw Kosztorysowych Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR) - w zakresie budynkow 1 wybranych obiektow inzynierii ladowe;j
I wodnej oraz Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) — w zakresie obiektow drogowych
I mostowych. Przez rodzaj robo6t rozumie si¢ zbidr robot zawarty i opisany w ramach jednego
rozdzialu KNNR albo jednego symbolu SST.

Obiekty budowlane to konstrukcje potaczone z gruntem w sposob trwaly, wykonane
z materialow budowlanych i elementéw sktadowych, bedace wynikiem robdt budowlanych. Wsrod
obiektéw budowlanych wyroznia si¢ budynki 1 obiekty inzynierii ladowej i wodne;j.

Budynki sa to obiekty budowlane, stanowiace pomieszczenia naziemne, wydzielone
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych (tj. $cian i przykry¢), czyli obudowane $cianami
w zasadzie ze wszystkich stron i pokryte dachem, podpiwniczone lub niepodpiwniczone wraz
z wbudowanymi instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi,
gazowymi itp.

Budynki mieszkalne sa to obiekty budowlane, ktorych co najmniej polowa catkowitej

powierzchni uzytkowej jest wykorzystywana do celow mieszkalnych.

Budynki niemieszkalne sa to obiekty budowlane, ktoérych co najmniej potowa calkowitej

powierzchni uzytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne.

Obiekty inzynierii lgdowej i wodnej sa to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane
jako budynki, tj.: autostrady, drogi, ulice, drogi szynowe, mosty, wiadukty, zapory wodne, rurociagi,
linie elektroenergetyczne, itp.

Cena roboty jest wartoscia skalkulowana na podstawie bazy kosztowo-cenowej
przedsigbiorstwa lub aktualnego kosztorysu. Nie obejmuje podatku od towarow i ustug (VAT).

Wskaznik cen roboty jest ilorazem ceny roboty w okresie badanym do ceny tej roboty
w okresie poprzednim.

Wskaznik cen obiektu jest srednig wazona wskaznikdéw cen robot okreslonych rozdziatem
KNNR, realizowanych na danym obiekcie. System wag stanowi udziat wartosci tych robot
w obiekcie.
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2. Badanie cen robot i obiektow budowlanych

Badanie cen robot i obiektow budowlanych w zakresie budynkéw i wybranych obiektow
inzynierii ladowej 1 wodnej realizowane jest w oparciu o prob¢ wytypowana metoda doboru
celowego. Reprezentacja liczy okoto 480 podmiotdéw, o liczbie pracujacych powyzej 9 osob,
zaliczanych wg Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) do sekcji ,,Budownictwo”,
specjalizujacych si¢ w wykonywaniu réznych rodzajow robot budowlanych. Podmioty te dokonaty
wyboru reprezentacji robot liczacej okoto 3,5 tys. pozycji w oparciu o Katalogi Nakladow
Rzeczowych (KNR), a takze — poczawszy od stycznia 2003 r. — w oparciu o Kkatalogi
Kosztorysowych Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR). Kryterium wyboru rob6t budowlano-
montazowych byla ich powtarzalno$¢ i znaczacy udziat w strukturze produkcji.

Obserwacja objgto 22 obiekty budowlane. Z uwagi na zmiany strukturalne, organizacyjne,
technologiczne 1 klasyfikacyjne zachodzace w budownictwie, GUS dokonal weryfikacji
1 aktualizacji dotychczasowej reprezentacji obiektow budowlanych wedlug systematyki okreslonej
w Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB). Poczawszy od stycznia 2012 r.
obserwacja objeto 7 nowych obiektéw oraz 15 obiektéw dotychczas wystepujacych w reprezentacii.

Miesigczne wskazniki cen kazdego reprezentanta uczestniczacego w badaniu obliczane sa na
podstawie informacji o $rednich miesiecznych poziomach cen robot budowlano-montazowych na
najnizszym poziomie agregacji, poprzez odniesienie ceny roboty w danym miesiacu do ceny tej
samej roboty w miesiacu poprzednim. Indywidualne wskazniki cen (oznaczone numerem tablicy
KNNR lub KNR), wykorzystywane sa nastepnie do wyliczenia wskaznikéw cen wyzszych szczebli
agregacji (na poziomie rozdziatow KNNR, KNR) przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wag
W oparciu 0:

- w ramach przedsigbiorstwa - warto$¢ sprzedazy robot w badanym miesiacu;

- w skali kraju - roczna warto$¢ produkcji przedsigbiorstw.

Wskazniki cen obiektow budowlanych obliczane sa jako $rednie wazone wskaznikow cen
dla rodzajéw robot okreslonych rozdziatem KNNR. Systemy wag do obliczania wskaznikow cen
wybranych obiektow zostaly opracowane przez specjalistow z Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o0.0. z zakresu budownictwa w oparciu
0 wybrane kosztorysy inwestorskie najczgsciej realizowanych obiektow z 2010 r. Dla kazdej grupy
obiektow utworzony zostal kosztorys modelowy, na podstawie ktorego obliczono udziat

poszczego6lnych rodzajow robot w obiekcie.



3. Badanie cen robdt i obiektow drogowych oraz mostowych

W badaniu cen robdt i obiektow drogowych oraz mostowych uczestniczy okoto 210
podmiotéw, specjalizujacych si¢ w budownictwie drogowym i mostowym, wybranych metoda
doboru celowego. Zakres badania obejmuje okoto 70 rodzajow robot wykonywanych w zwiazku
z realizacja obiektow drogowych oraz okoto 100 rodzajow robot dotyczacych obiektow mostowych.
Poczawszy od stycznia 2012 r. obserwacja objgto 15 obiektoéw drogowych, w tym 13 dotychczas
wystepujacych w reprezentacji oraz 2 nowe, a takze 13 obiektow mostowych, tj. 9 mostow i 4
wiadukty.

Przedmiotem badania sa ceny robot na 8-znakowym szczeblu Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej (SST) - klasyfikacji opracowanej na potrzeby badania przez specjalistow z Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad. Kryterium wyboru reprezentacji robot byt udziat wartosci

roboty w wartosci obiektu oraz jej technologiczna odmiennos¢.

Indywidualne wskazniki cen oblicza si¢ na podstawie informacji o $rednich miesi¢cznych
poziomach cen robdt drogowych i mostowych na najnizszym poziomie agregacji jako iloraz ceny
roboty w miesiagcu badanym i ceny tej samej roboty w miesiacu poprzednim. Miesi¢czny wskaznik
cen roboty w skali kraju obliczany jest jako $rednia geometryczna wskaznikow indywidualnych
robot ze wszystkich badanych przedsigbiorstw. Formuta ta stosowana jest rowniez przy
opracowywaniu wskaznikow cen poszczegélnych grup robot realizowanych na drogach, ulicach,
mostach i wiaduktach.

Wskazniki cen obiektow drogowych oraz mostowych obliczane sa jako $rednia wazona
wskaznikow cen robot na 2-znakowym szczeblu SST. Z uwagi na zmiany strukturalne,
organizacyjne 1 technologiczne zachodzace w budownictwie, podjgto prace majace na celu
aktualizacje systemow wagowych do obliczania wskaznikow cen obiektow drogowych
I mostowych. Przy wspoétudziale specjalistow z zakresu budownictwa drogowego z Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. opracowano
dotychczas nowe systemy wagowe dla 8 obiektow drogowych [oznaczonych w tablicy (*)]
W oparciu o wybrane kosztorysy najczgsciej realizowanych obiektow z 2011 r. Dla kazdej grupy
obiektow drogowych i mostowych utworzony zostat kosztorys modelowy, na podstawie ktorego

obliczono udzial poszczegodlnych rodzajow robot w obiekcie.
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UWAGI ANALITYCZNE

W czerwcu 2013 r. w poréownaniu do grudnia poprzedniego roku ceny produkcji
budowlano-montazowej spadty o 1,0% (wobec spadku 0,4% przed rokiem). Zanotowano spadek
cen budowy budynkéw (o 1,2%), budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej (o 0,9%) oraz robot
budowlanych specjalistycznych (o 0,7%)

*

Wigkszos¢ cen robét budowlano-montazowych w czerwcu 2013 r. byta nizsza niz
w grudniu ub. roku. Najbardziej spadly ceny robdt z gipsu i prefabrykatow gipsowych (o 1,7%).
Znacznie obnizono réwniez ceny robot zwigzanych z montazem osprzetu instalacyjnego, oprawami
oswietleniowymi (po 1,6%), z uktadaniem tynkéw i oktadzin zewngtrznych oraz instalacjami
gazowymi (po 1,5%). Podniesiono natomiast ceny robot zwiazanych z rusztowaniami (0 0,6%) oraz
elementami kowalsko-slusarskimi (o 0,7%).

Wigkszo$¢ cen obserwowanych obiektow budowlanych w czerwcu 2013 r. byta nizsza niz
w grudniu 2012 r. Najbardziej spadly ceny budowy budynku szeregowego, budynku magazynowego
oraz zewngtrznej sieci wodociagowej z rur PEHD o $rednicy 160 mm (po 1,0%). Ceny budowy
budynku  wolnostojacego  jednorodzinnego,  czgSciowo  podpiwniczonego,  budynku
wielomieszkaniowego 1V-kondygnacyjnego, garazu wielopoziomowego oraz hali sportowej
obnizono po 0,9%. Natomiast ceny budowy linii napowietrznej S.N. 15 kV z przewoddéw
wielozytowych typu Axces uksztattowaty si¢ na poziomie zblizonym do zanotowanego w grudniu
poprzedniego roku.

W czerwcu 2013 r. ceny wigkszo$ci robot realizowanych na drogach i ulicach byty nizsze
niz wgrudniu ub. roku. Najbardziej obnizono ceny ulozenia krawgznikow betonowych
i kamiennych (0 2,1%). Spadly réwniez ceny utozenia chodnikéw z ptyt betonowych (o 1,4%).
Wazrosly natomiast ceny oznakowania poziomego drog (o 0,8%), a takze ceny wykonania wykopow
wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. Il (0 0,9%).

Ceny wigkszosci realizowanych obiektéw drogowych w czerwcu 2013 r. byly nizsze niz
w grudniu 2012 r. Najbardziej obnizono ceny budowy ulic dojazdowych oraz chodnikéw — po 0,5%.
Obnizono takze ceny budowy drog klasy V technicznej oraz ulic zbiorczych — po 0,4%. Podniesiono
natomiast ceny budowy drog klasy II technicznej — 0 0,2% oraz drog klasy I technicznej — 0 0,4%.

Z prezentowanych robét realizowanych na mostach i wiaduktach w czerwcu 2013 r.
w porownaniu do grudnia poprzedniego roku najbardziej spadly ceny robdt zwiazanych
z wykonaniem konstrukcji blachownicowych, skrzynkowych (ortotropowych) (o 1,1%). Obnizono
rébwniez ceny robot zwiazanych z wykonywaniem saczkow (o 1,0%) oraz Kkonstrukcji
blachownicowych, kratowych (zespolonych) (o 0,5%). Wzrosty natomiast ceny robdt zwiazanych

z wykonawstwem skrzydetek przyczotka (o 0,1%), izolacji z papy zgrzewalnej oraz bariero-porgczy
(po 0,3%).

W czerwcu 2013 r. wigkszo$¢ cen budowy obiektéw mostowych byta nizsza niz w grudniu
2012 r. Najbardziej spadly ceny realizacji wiaduktow o konstrukcji ustroju niosacego — stalowej
z pomostem ortotropowym (0 1,2%). Spadtly takze ceny realizowanych mostow 0 dt. ponad 100 m
0 konstrukcji ustroju niosacego — stalowej, z pomostem ortotropowym (0 1,0%). Natomiast ceny
realizacji wiaduktéw o konstrukcji ustroju niosacego — z betonu spr¢zonego uksztattowaty si¢ na
poziomie zblizonym do zanotowanego w grudniu poprzedniego roku.



. OBIEKTY BUDOWLANE

BUDYNKI | WYBRANE OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki mieszkalne — PKOB 11
Budynki mieszkalne jednorodzinne — PKOB 1110
Budynek wolnostojqcy jednorodzinny, bez podpiwniczenia

Ogodlna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 165,10 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 162,80 m?
- Kubatura - 864,50 m®

- Kondygnacje - 1-2;

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy

Budynek mieszkalny z wiata garazowa i zadaszonym tarasem, czgSciowo parterowy, czgSciowo pigtrowy.
Na parterze kuchnia potaczona z jadalnia i pokojem dziennym, spizarnia, pomieszczenie gospodarcze, oraz
sypialnia z garderoba i tazienka. Na pigtrze hol z aneksem wypoczynkowym, trzy sypialnie i tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. 111, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;

- Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych grubo$ci 25 ¢cm, ocieplone styropianem grubosci 6 cm
z tynkiem mineralnym na siatce;

- Sciany nadziemne z pustakoéw ceramicznych U/220 grubosci 25 cm, stupy Zelbetowe monolityczne;

- Stropy 1 schody: strop gestozebrowy TERIVA-I uzupelniony wylewka zelbetowa, schody zelbetowe
monolityczne;

- Dach drewniany z wiazarow deskowych, pokryty folia i dachowka karpidowka ceramiczna; obrobki
blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki grubosci % cegly, ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
i na ruszcie drewnianym;

- Tynki i wyprawy wewngtrzne: tynk zwykly kat. Il wykonany recznie, malowany farba emulsyjna; $ciany
w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni licowane ptytkami glazurowanymi; strop poddasza z oktadziny
gipsowo-kartonowej;

- Posadzki: w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchni i holu ptytki terakotowe, w pozostatych
pomieszczeniach panele podtogowe i wyktadzina dywanowa;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna i drzwi balkonowe z PCV typu VEKA; drzwi zewngtrzne stalowe,
antywlamaniowe typu GERDA; drzwi wewngtrzne ptytowo-ptycinowe profilowane oszklone lub pelne,
fabrycznie wykonczone;

- Elewacje: $ciany zewngtrzne docieplone styropianem grubosci 12 cm metoda lekka mokra w systemie
ATLAS STOPTER; cokot licowany plytkami klinkierowymi; szalowka z desek z drewna iglastego,
lakierowana;

- Instalacje: wodociagowa i kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PE i PCV z armatura, przyborami

i urzadzeniami;

gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania miejscowa z kotta gazowego, z rur z tworzyw sztucznych PE, grzejniki
stalowe ptytowe;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja sygnalizacji dzwonkowej;
wewnatrz pomieszczen wypusty przygotowane do montazu opraw i Kinkietow.

Budynek wolnostejgcy jednorodzinny, czesciowo podpiwniczony

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 121,11 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 167,64 m?
- Kubatura - 741,42 m®

- Kondygnacije - 2

- Podpiwniczenie — czg$ciowe
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Program uzytkowy
Budynek mieszkalny z wykorzystaniem poddasza. Na parterze kuchnia, jadalnia potaczona z pokojem
dziennym, spizarnia, pomieszczenie gospodarcze, garaz. Na pigtrze trzy pokoje, garderoba i tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy Zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;

- Sciany w podziemiu betonowe monolityczne oraz z klinkieru;

- Sciany nadziemne trojwarstwowe z cegly dziurawki, pustakéow $ciennych ceramicznych typu MAX
i warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych; Sciany szczytowe dachu murowane z cegly ceramicznej;

- Stropy i schody: nad podziemiem oraz nad parterem strop zelbetowy monolityczny, schody zZelbetowe
monolityczne;

- Dach stromy wielospadowy z wigzba drewniana, kryty dachéwka karpidowka ceramiczna;

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki grubosci % cegly i Y4 cegly;

-Tynki i wyprawy wewngtrzne: tynki zwykle kat. III wykonane rgcznie; $ciany w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchni licowane ptytkami glazurowanymi i ptytkami terakotowymi;

- Posadzki: w garazu cementowa, w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kuchni i holu z ptytek
terakotowych, w pozostatych pomieszczeniach z deszczutek debowych oraz z desek drewnianych
struganych;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna jednoramowe, niskoemisyjne, drewniane; drzwi zewnetrzne drewniane
ptytowe; drzwi wewngtrzne pltytowe; wrota garazowe drewniane;

- Elewacje: tynki szlachetne gladzone; cokot i czg$¢ Sciany frontowej wykonczone cegla klinkierowa;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami,

gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania miejscowa z kotla gazowego, z rur stalowych, grzejniki zeliwne
cztonowe;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa wewngtrzna i zewngtrzna oraz sity wykonane jako
wtynkowe, oprawy zarowe, instalacja odgromowa, instalacja bramofonu z osprzetem.

Budynek szeregowy — segment jednorodzinny (skrajny)

Ogoélna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 93,30 m?

- Powierzchnia uzytkowa (z garazem i kottownia) - 137,80 m?
- Kubatura - 582,80 m®

- Kondygnacje - 2

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Na parterze kuchnia, salon, pomieszczenie gospodarcze,
garderoba, WC, garaz oraz taras. Na pigtrze cztery pokoje, tazienka.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy zelbetowe na podtozu betonowym, monolityczne;

- Sciany w podziemiu betonowe monolityczne;

- Sciany nadziemne zewnetrzne trojwarstwowe z cegly kratowki i warstwy izolacyjnej z ptyt styropiano-
wych, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly kratowki;

- Stropy 1 schody: nad parterem strop ggstozebrowy TERIVA uzupeliony wylewka zelbetowa, nad pigtrem
strop drewniany ocieplony wetna mineralna, schody zelbetowe monolityczne;

- Dach stromy, dwuspadowy z wigzba drewniana, kryty blacha dachowkowa powlekana;

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki grubosci 12 cm i 6 cm;

- Tynki 1 wyprawy wewngtrzne: tynki zwykte cementowo-wapienne kat. III malowane farba emulsyjna;
licowanie $cian ptytkami glazurowanymi;

- Posadzki: w pomieszczeniach gospodarczych cementowe i PCV, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni
ptytki terakotowe, w pokojach deszczulki dgbowe;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna PCV typu VEKA, jednokomorowe z okuciami obwiedniowymi; drzwi
zewngetrzne drewniane; wrota garazowe drewniane; drzwi wewngtrzne plytowo-ptycinowe pelne lub
oszklone;
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- Elewacje: tynki szlachetne nakrapiane; cokot licowany ptytkami klinkierowymi;

- Instalacje: wodociagowa i kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PE i PCV z armatura, przyborami
i urzadzeniami,
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania miejscowa z kotla gazowego, z rur z tworzyw sztucznych PP i PE,
grzejniki konwektorowe;
elektryczna: instalacja $wiatla, gniazd wtykowych i sity wykonane jako wtynkowe; instalacja
telefoniczna i odgromowa.

Budynki o trzech i wigcej mieszkaniach - PKOB 1122
Budynek wielomieszkaniowy 1V-kondygnacyjny

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1503,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 3960,00 m?
- Kubatura - 18150,00 m®

- Kondygnacje - 4

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
W piwnicach pralnia, suszarnia, wezet centralnego ogrzewania, pomieszczenia gospodarcze i komorki
lokatorskie. Na parterze ustugi i klub osiedlowy. Na wyzszych kondygnacjach mieszkania.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. I1I-IV, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i §ciany fundamentowe zelbetowe monolityczne na podkladzie z chudego betonu;
izolacje przeciwwilgociowe fundamentow - dwie warstwy lepiku na zimno z zagruntowaniem, dodatkowa
warstwa izolacji §cian fundamentowych - ptyty styropianowe, pokryte tynkiem cementowym na siatce;

- Sciany z elementéw systemowych uzupeionych Zelbetem monolitycznym oraz z bloczkéw z betonu
lekkiego, z cegiet budowlanych pelnych i cegiet dziurawek;

-Stropy 1 schody z elementéow systemowych uzupetnionych zelbetem monolitycznym; izolacja
przeciwdzwigkowa stropow nad parterem; izolacja stropow przedsionkow z ptyt styropianowych;

- Dach z elementow systemowych i ptyt korytkowych uzupelionych betonem monolitycznym, ocieplony
ptytami z welny mineralnej na sucho i kryty trzema warstwami papy asfaltowej na lepiku;

- Scianki dziatowe grubosci 12 i 6 cm z cegiet budowlanych petnych, cegiet dziurawek i cegiet wapienno-
piaskowych oraz z bloczkéow z betonu lekkiego grubosci 24 cm;

- Tynki i wyprawy wewnegtrzne: tynki zwykle kat. III wykonane recznie oraz pocienione kat. III wykonane
mechanicznie, malowane farba emulsyjna; $Sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane plytkami
glazurowanymi;

- Posadzki: z ptytek PCV, wyktadziny rulonowej WINIGAM oraz lastrykowe i terakotowe; izolacje pod
posadzkami z ptyt styropianowych, ptyt pilSniowych oraz papy asfaltowej;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, skrzydta drzwiowe ptytowe petne, fabrycznie
wykonczone;

- Elewacje: docieplenie $cian ptytami styropianowymi z wyprawa mineralno-organiczna; na kominach tynki
zwykte;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;

gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne czlonowe;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa 1 gniazd wtykowych wykonana jako podtynkowa,
instalacja sity, alarmowa i sygnalizacyjna, odgromowa i RTV.

Budynek wielomieszkaniowy V-kondygnacyjny

Ogolna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1411,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 4647,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 3330,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa ustug - 185,00 m?
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- Powierzchnia garazu (w podziemiach) - 1132,00 m?
- Kubatura - 21434,00 m®

- Kondygnacje - 5

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy

Na parterze pomieszczenia ustugowe (fryzjer, sklep, biura) oraz mieszkania. Na wyzszych kondygnacjach
mieszkania jednopoziomowe i dwupoziomowe. W podziemiach garaze dla samochodéw osobowych,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. IIT i IV, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: lawy i stopy zelbetowe monolityczne na podkladzie z chudego betonu, izolacja
przeciwwilgociowa dwiema warstwami papy uktadanej na lepiku;

- Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu B-25, wykonywane w deskowaniu ACROW,
izolowane styropianem, $cianka dociskowa z bloczkéw betonowych;

- Sciany nadziemnych kondygnacji murowane: zewnetrzne warstwowe z cegly kratowki i styropianu,
wewngtrzne z cegly ceramicznej petnej;

- Klatki schodowe Zelbetowe monolityczne, balkony zelbetowe ptytowo-wspornikowe;

- Stropy i schody: nad podziemiem strop zelbetowy monolityczny, wykonywany w deskowaniu ACROW,
schody zelbetowe monolityczne; nad kondygnacjami mieszkalnymi strop typu CERAM 2z izolacja
przeciwdzwickowa i cieplna z ptyt pilSniowych i styropianu, schody Zelbetowe monolityczne;

- Dach: konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej i zabezpieczonej $rodkami ognioochronnymi, pokryty
papa na podtozu z desek oraz blacha trapezowa ocynkowana;

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki grubosci % cegly i % cegly, zbrojone bednarka;

- Tynki i wyprawy wewngtrzne: tynk zwykty kat. III wykonany recznie, malowany farbami emulsyjnymi
oraz farbami olejnymi; §ciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane plytkami glazurowanymi,
w piwnicach $ciany i sufity malowane farbami wapiennymi;

- Posadzki: w pomieszczeniach mieszkalnych parkiet debowy, w tazienkach, WC i kuchniach terakota, na
klatkach schodowych lastryko wielobarwne, w garazu posadzka cementowa na podtozu z betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe, konfekcjonowane, fabrycznie
wykonczone; skrzydla drzwi wewngtrznych pelne i szklone, fabrycznie wykonczone; witryny i drzwi
zewngtrzne nietypowe, aluminiowe; wrota do garazu metalowe;

- Elewacje: w dolnej czesci, na wysokosci parteru, S$ciany licowane ptytkami klinkierowymi; na
kondygnacjach wyzszych tynki szlachetne gtadzone, wykonywane z rusztowan zewngtrznych rurowych;

- Instalacje: wodociagowa z rur PP z indywidualnym pomiarem zimnej i cieptej wody, z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;

centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PP i PE, grzejniki konwektorowe i z rur
stalowych gtadkich;

gazowa z rur stalowych;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa 1 gniazd wtykowych podtynkowa, instalacje sily,
sterownicza, sygnalizacyjna, domofonowa, odgromowa i telefoniczna (w rurach ostonowych).

Budynek mieszkalno-ustugowy XIV-kondygnacyjny

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 1805,15 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 14883,04 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 9001,32 m?

- Powierzchnia uzytkowa ustug - 1081,66 m?

- Powierzchnia uzytkowa garazy (w podziemiach) - 4800,06 m?
- Kubatura - 63179,81 m*

- Kondygnacje nadziemne - od 6 do 14

- Kondygnacje podziemne - 2

Program uzytkowy

Obiekt wielofunkcyjny sktadajacy si¢ z lokali mieszkalnych, pomieszczen ustugowych oraz garazy.
W 2-kondygnacyjnej czgsci garazowej w podziemiu znajduja sig¢ 153 miejsca postojowe, na kondygnacjach
nadziemnych 127 mieszkan, na parterze pomieszczenia ustugowe (komercyjne).
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Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia;

- Fundamenty: ptyta zelbetowa monolityczna z betonu B-40, na podktadzie z betonu B-10, izolacja pozioma
ptyty fundamentowej z bentonitowej maty hydroizolacyjnej VOLTEX;

- Sciany konstrukcyjne podziemia i w czeéci nadziemnej zelbetowe monolityczne z betonu B-40, stupy

zelbetowe monolityczne z betonu B-45, czgs$¢ $cian wewngtrznych w podziemiu wykonana z cegly

budowlanej pelnej; wszystkie $ciany i elementy konstrukcyjne zelbetowe monolityczne wykonywane

w deskowaniach PERI; $ciany ostonowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W grubosci 18,8 cm,

pozostale Sciany wypetniajace z bloczkow SILKA E24, obudowy z cegly pelnej;

Stropy i schody: stropy, podesty, spoczniki i biegi schodéw w podziemiu i czgs$ci nadziemnej zelbetowe

monolityczne z betonu B-40, wykonane w deskowaniach PERI;

- Dach: na ostatniej kondygnacji oraz na schodzacych tarasowo ostatnich kondygnacjach nizszych czgsci
budynkéw dach ptaski (stropodach) Zelbetowy monolityczny;

- Pokrycie dachu: nad ostatnia kondygnacja oraz na tarasach dach z warstwa wierzchnia ze zwiru ptukanego,

ptytek terrazzo, kostki betonowej lub ziemi ogrodniczej, zawiera izolacj¢ parochronna, izolacje¢ termiczng

grubosci 15 cm (welna mineralna do izolacji dachow ptaskich), dwie warstwy papy termozgrzewalnej,
matg drenazowa i ochronng przeciwkorzenna; ostonowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej;

Scianki dziatowe: na poziomie -1 i -2 $cianki z cegly pelnej grubosci % cegly oraz $cianki azurowe,

w lokalach mieszkalnych i ustugowych §cianki z bloczkow SILKA M12 oraz MS;

- Tynki i wyprawy wewngetrzne: w garazach i piwnicach beton surowy zatarty na gladko i wygladzony
malowany farbg do betonu; na §cianach murowanych tynk cementowy kat. IIl, na $cianach kondygnacji
nadziemnych tynki gipsowe, na sufitach klatek schodowych tynk cementowo-wapienny; na sufitach
w lokalach mieszkalnych dwuwarstwowa gladZz gipsowa, Sciany i sufity malowane farba emulsyjna
i akrylowa; fragmenty korytarzy wylozone oktadzing z ptytek gresowych; Sciany w pomieszczeniach
sanitarnych i pasy na scianach w kuchniach licowane ptytkami glazurowanymi;

- Posadzki: w czeSci garazowej i w piwnicach posadzka betonowa wykonczona powloka olejoodporna i wodo-

odporna; na balkonach, w czgéci komunikacyjnej i ogdlnodostepnej posadzki i oktadziny schodow z gresu lub

plytek terrazzo, w pokojach lokali mieszkalnych posadzki drewniane z desek barlineckich na szlichcie
cementowej i izolacji akustycznej, w kuchniach, przedpokojach, pomieszczeniach sanitarnych posadzki

z terakoty; taras nad garazami i lokalami ustugowymi czesciowo zielony (ziemia roslinna i zielen niska);

Stolarka okienna i drzwiowa: w czesci ustugowej okna i drzwi wejsciowe aluminiowe, w czesci

mieszkalnej okna i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe, drzwi wej$ciowe stalowe z profili

»cieptych”,  szklone zestawem szkla termoizolacyjnego, drzwi do pomieszczen technicznych

i przedsionkow przeciwpozarowych stalowe, przeciwpozarowe z samozamykaczami; w pomieszczeniach

ustugowych drzwi aluminiowe; drzwi wejSciowe do lokali mieszkalnych oraz do pomieszczen ochrony

stalowe antywlamaniowe;

- Elewacje $cian parteru z granitu mocowanego na sucho, na kotwach ze stali nierdzewnej, z izolacja
termiczna ze STYRODURU; na $cianach kondygnacji mieszkalnych docieplenie metoda lekka mokra
w technologii STO, z izolacja termiczna plytami ze styropianu do wysokosci 25 m nad poziom terenu
a powyzej ptytami z welny mineralnej oraz z wyprawa z tynku strukturalnego silikonowego;

- Instalacje: wodociagowa z rur ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych;

kanalizacyjna sanitarna z rur zeliwnych kielichowych z przyborami i urzadzeniami, podej$cia
do przyboréw sanitarnych z rur PCV; kanalizacja deszczowa — z rur PE; odprowadzanie wod
deszczowych z dachu wpustami dachowymi; odprowadzenie wody opadowej z tarasow
i balkonow rurami spustowymi;

centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych oraz rur PE; grzejniki stalowe plytowe,
drabinkowe oraz elektryczne;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych w mieszkaniach podtynkowa,
w czesci garazowej, administracyjnej, biurowej podtynkowa i natynkowa;

instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa (video-domofon), instalacjia RTV dla TV
naziemnej i satelitarnej, oraz pod system telewizji dozorowej CCTV;

przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych;

wentylacja mechaniczna wywiewna oraz nawiewno-wyciagowa, kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej oraz rur SPIRO.
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Budynki zbiorowego zamieszkania — PKOB 1130
Budynek zbiorowego zamieszkania

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 776,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 2058,00 m?
- Kubatura - 10108,00 m®

- Kondygnacje - 4

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
Na kondygnacjach nadziemnych 56 lokali mieszkalnych. W podziemiu pomieszczenia gospodarcze
(pomieszczenia na wozki i rowery, suszarnie), piwnice lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw; pod czescia budynku
grunt nienos$ny (nasyp z humusu, gruzu i piasku) wymagajacy wymiany;

- Fundamenty: stopy i tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu;

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: piwnic z bloczkéw betonowych, nadziemne z bloczkéw wapienno-
piaskowych o grubosci 25 cm;

- Stropy i schody: stropy z prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych typu ZERAN grubosci 24 cm,
uzupetnione wylewkami monolitycznymi; balkony zelbetowe monolityczne; klatki schodowe
prefabrykowane z zastosowaniem elementéw typowych; podesty i biegi wyrOwnawcze w poziomie wejs¢
do budynku zelbetowe monolityczne;

- Dach dwuspadowy z odwodnieniem na zewnatrz z ptytek korytkowych uktadanych na murkach azurowych
grubosci 12 cm z cegly dziurawki; izolacja termiczna z welny mineralnej grubosci 24 cm, pokryty dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej: obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej, rynny i rury spustowe z PCV;

- Scianki dzialowe: w piwnicach z cegly wapienno-piaskowej o grubosci 12 cm, czgéciowo azurowe,
powyzej 1 m., w nadziemiu z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm;

- Tynki i wyprawy wewngtrzne: §ciany i stropy pomieszczen uzytkowych nadziemia oraz klatki schodowe -
tynki cementowo-wapienne Kkat. 1II, szpachlowane, malowane farba emulsyjna; w piwnicach,
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych - tynki cementowo-wapienne kat. II, pozostate
pomieszczenia nie tynkowane; Sciany w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami glazurowanymi;

- Posadzki: w piwnicy posadzka betonowa grubosci 5 cm, na podtozu z betonu grubosci 10 cm, zatarta na
ostro, w pomieszczeniach gospodarczych i instalacyjnych zatarta na gtadko; w przedsionkach wejsciowych
do budynku i na klatkach schodowych ptytki gres, w kuchniach, pokojach i przedpokojach wyktadzina
PCV, w lazienkach terakota, na loggiach i balkonach podtoze betonowe zatarte na gtadko;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z PCV typu VEKA, dwuszybowe z okuciami obwiedniowymi; drzwi
zewnetrzne wejsciowe z ksztattownikow aluminiowych, oszklone szklem bezpieczny; drzwi wewnetrzne
w piwnicach drewniane ptytowe i listwowe, na kondygnacjach nadziemnych drzwi wej$ciowe do mieszkan
drewniane pltytowe petne, drzwi wewnetrzne mieszkaniowe drewniane ptytowe petne i przeszklone;

- Elewacje: $ciany nadziemia docieplone styropianem metoda lekka mokra i pokryte wyprawa mineralno-
polimerowa CERESIT, cokot budynku — tynk cienkowarstwowy mineralny zatarty na gtadko; pionowe
pasy narozy $cian klatek schodowych i $ciany przedsionkow wejsciowych z cegty klinkierowej;

- Instalacje: wodociagowa z rur z polipropylenu i stalowych z armatura;

kanalizacyjna z rur PCV z przyborami i urzadzeniami oraz zasuwy burzowe w studzienkach,
gazowa z rur stalowych;

centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PE, grzejniki stalowe ptytowe,
W lazienkach drabinkowe;

gazowa - kazde mieszkanie wyposazone jest w 2-funkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora
spalania;

elektryczne: instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych p/t czgsciowo w rurach PCV.
Instalacja sygnalizacyjna, domofonowa, odgromowa, telefoniczna i RTV (orurowanie).
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Budynki niemieszkalne — PKOB 12
Budynki biurowe - PKOB 1220
Budynek administracyjno-biurowy

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 372,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 2124,00 m?
- Kubatura - 9064,00 m*

- Kondygnacje - 6

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
W piwnicach pomieszczenia magazynowo-uzytkowe, hydrofornia i wezet cieptowniczy. Na parterze
portiernia i pomieszczenia handlowo-ustugowe. Na wyzszych kondygnacjach pomieszczenia biurowe.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. IIT i IV, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe monolityczne na podktadzie z betonu zwyklego, dna i §ciany kanatow
betonowe monolityczne;

- Sciany w podziemiu zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B-20), $ciany ostonowe z bloczkow
gazobetonowych; konstrukcja kondygnacji nadziemnych szkieletowa zelbetowa;

- Stropy i schody: stropy AKERMANA oraz stropy pltytowe zelbetowe monolityczne, schody zelbetowe
monolityczne;

- Dach: w $rodkowym trakcie ptyta zelbetowa monolityczna ocieplana styropianem, w tacznikach ptyta
prefabrykowana korytkowa oraz plyta zelbetowa na belkach stalowych, konstrukcja drewniana; dach
pokryty papa i blacha cynkowa;

- Scianki dziatowe z cegly budowlanej petnej o grubosci ¥ cegly i % cegly;

- Tynki i wyprawy wewnetrzne: tynki kat. III wykonane recznie, w piwnicach tynki kat. II, malowane farba
emulsyjna oraz farbami olejnymi; w pomieszczeniach reprezentacyjnych sufity podwieszane z plyt
gipsowych dekoracyjnych $ciany obtozone boazeria; w pomieszczeniach sanitarnych $ciany licowane
glazurg;

- Posadzki: na parterze z ptyt kamiennych marmurowych, na pozostatych kondygnacjach: w pokojach
z deszczulek debowych, na korytarzach i klatkach schodowych wylewane lastryko, w pomieszczeniach
socjalnych i pomocniczych z ptytek terakotowych, w piwnicach z gtadzi cementowej na podtozu z betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: na parterze okna wystawowe nietypowe z aluminium, dwuszybowe, na
pozostatych kondygnacjach nadziemnych - drewniane jednoramowe dwuszybowe, niskoemisyjne; drzwi
wewnetrzne typowe ptytowe oklejone folia; drzwi wejsciowe nietypowe z drewna debowego;

- Elewacje: tynki szlachetne nakrapiane z profilami ciagnionymi, w dolnej czg$ci na wysokosci parteru
$ciany ocieplone licowane cegla klinkierowa;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;

centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe w pomieszczeniach
biurowych i korytarzach, grzejniki z rur stalowych ozebrowanych w pomieszczeniach parteru
i piwnic;

wentylacyjna z blachy stalowej;

elektryczna: instalacja o$wietleniowa i sity wykonana jako wtynkowa, czgsciowo w rurkach
z PCV, os$wietlenie pomieszczen biurowych i korytarzy jarzeniowe, pozostatych zarowe;
instalacja dzwigowa, powiadamiania przeciwpozarowego, telefoniczna.

Budynki handlowo-ustugowe - PKOB 1230
Pawilon handlowy

Ogdlna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 231,50 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 203,70 m?
- Kubatura - 790,00 m®

- Kondygnacje - 1
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Techniczna charakterystyka budynku
- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu;
- Sciany fundamentowe betonowe, izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z dwoéch warstw papy
bitumicznej na lepiku;
- Sciany zewnetrzne z cegly dziurawki, stupy zewnetrzne zelbetowe;
- Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej;
- Dach dwuspadowy o konstrukcji nosnej z belek prefabrykowanych zelbetowych oraz ptyt dachowych
zelbetowych grubosci 5 cm, pokryty dwoma warstwami papy bitumicznej na lepiku;
- Scianki dziatowe z cegly budowlanej pelnej o grubosci % cegly i % cegly;
- Tynki wewngtrzne zwykte wykonane r¢cznie kat. 11 i kat. III, malowane farba wapienna, klejowa oraz
olejna;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z aluminium szklone szybami zespolonymi, skrzydta drzwiowe
zewnetrzne 1 wewnetrzne z aluminium,;
- Posadzki cementowe na podtozu betonowym oraz z lastryka i z ptytek PCV;
- Elewacje z tynku szlachetnego nakrapianego, cokét wykonczony masg lastryko i ptytkami kamionkowymi;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;
kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne czlonowe oraz z rur stalowych
ozebrowanych;
elektryczna: instalacja o$wietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna, sity oraz odgromowa.

Supermarket

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 2588,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 2503,10 m?
- Kubatura - 15425,30 m®

- Kondygnacje -1

- Bez podpiwniczenia

Program uzytkowy

W supermarkecie znajduja si¢ pomieszczenia: hala sprzedazy, przeszklone oranzerie z wydzielong strefa
wejsciowa, kasami, stoiskiem do pakowania produktéw, magazyn, pomieszczenia techniczne, rozdzielnia
elektryczna, kotlownia, serwerownia, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, sanitariaty, szatnie dla
pracownikoéw, pomieszczenia porzadkowe.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z chudego betonu, izolacja
pozioma z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku;

- Szkielet hali o konstrukcji stalowej; stupy o konstrukcji spawanej oraz z ksztattownikow walcowanych,
rygle z rur kwadratowych;

- Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych ISOTHERM z rdzeniem ze styropianu i oktadzina z blachy
stalowej ocynkowanej z powloka poliestrowa, w czgsci biurowej $ciany ocieplone dodatkowo styropianem
grubosci 10 cm; $ciany w czeéci wejsciowej oraz w oranzeriach aluminiowe, przeszklone szktem biatym
obustronnie bezpiecznym;

- Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gruboéci 24 cm z wiencami zelbetowymi posrednimi
mocowanymi do stupéw stalowych hali;

- Dach: w hali gtéwnej z blachy trapezowej, ocieplonej welna mineralna grubosci 15 cm, pokrytej dwiema
warstwami papy termozgrzewalnej zbrojonej widknem z siatki poliestrowej; nad czg$cia pomieszczen
z ptyt warstwowych dachowych z oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej z powloka poliestrowa;
obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem;

- Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej z izolacja akustyczna z wekny
mineralnej;

- Tynki i wyprawy wewngtrzne: w czgsci socjalno-administracyjnej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
w czg$cl pomieszczen sufity z ptyt mineralnych, w pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-
wapienny Kat. III., malowane farba emulsyjna; §ciany pomieszczen sanitarnych licowane glazura;

- Posadzki w hali sprzedazy, oranzeriach i pomieszczeniach socjalno-biurowych z gresu na podktadzie
z chudego betonu, w pomieszczeniach magazynowych i kottowni z ptyty zelbetowej grubosci 15 cm
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z betonu C20/25 (B-25) zatartej na gladko z wykonaniem warstwy trudnoscieralnej z dodatkiem
DUROBETU na podktadzie z chudego betonu;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna z ksztattownikow aluminiowych z przegroda termiczna, oszklone
szklem bezpiecznym, drzwi i bramy wewngtrzne do pomieszczen technicznych stalowe przeciwpozarowe,
drzwi wewngtrzne w czesci administracyjno-socjalnej drewniane fornirowane, drzwi zewngtrzne
aluminiowe oszklone szktem bezpiecznym, bramy zewngtrzne stalowe przesuwne;

- Elewacje: cokdét murowany z bloczkoéw betonowych na podwalinie, ocieplony styropianem grubos$ci
6 cm i wykonczony tynkiem mineralnym na siatce;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur PCV z przyborami i urzadzeniami,

centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki elektryczne;
wentylacja mechaniczna, przewody z blachy stalowej ocynkowanej;

elektryczna: instalacja oswietleniowa wewngtrzna i zewnetrzna, gniazd wtykowych i sity
wykonane jako wtynkowe oraz w korytkach systemu U podwieszonych pod sufitem w ciagach
liniowych.

Budynki garazy — PKOB 1242
Garaz wielopoziomowy

Ogdblna charakterystyka garazu

- Powierzchnia zabudowy - 805,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 5189,00 m?

- Kubatura - 16786,00 m*

- Ilo$¢ stanowisk (boks6éw) garazowych - 180.

Program uzytkowy
Garaz trzypoziomowy typu otwartego nieogrzewany. Na parterze portiernia z zapleczem socjalnym.

Techniczna charakterystyka garazu

- Fundamenty: stupy i tawy fundamentowe zelbetowe na podktadzie z chudego betonu;

- Szkielet garazu: stupy i rygle zelbetowe wylewane;

- Sciany zewnetrzne: $ciany przyziemia murowane z bloczkéw betonowych, w czesci socjalnej warstwowe
z cegly kratowki K-1 i ptytek z betonu komoérkowego; $ciany klatek schodowych i pochylni z cegly petnej
budowlanej;

- Stropy i schody: stropy gestozebrowe TERIVA z wypehlieniem betonem zwirowym, schody (biegi,
spoczniki i podesty) z elementow prefabrykowanych systemowych;

- Stropodach o konstrukcji gestozebrowej ze spadkiem w dwoch kierunkach, kryty papa, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej;

- Scianki dziatowe z cegly dziurawki o grubosci $cianek Y4 cegly i ¥4 cegly;

- Tynki wewnetrzne na $cianach i pochylniach zwykle cementowo-wapienne kat. III, malowane farba
wapienng oraz farba emulsyjna;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna typowe drewniane jednoramowe, drzwi zewngtrzne klepkowe, drzwi
wewnetrzne ptytowe;

- Wrota wjazdowe i szlabany metalowe;

- Posadzki w hali garazowej i na pochylniach z betonu C16/20 (B-20), w sanitariatach, pomieszczeniach
gospodarczych i na klatkach schodowych z lastryka grubos$ci 2 cm, w portierni z ptytek PCV, nawierzchnie
na wjazdach i wyjazdach z POLBRUKU na podsypce cementowopiaskowej;

- Elewacje z elementow zelbetowych prefabrykowanych malowane farba chlorokauczukowa, cokot
z lastryka;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
przeciwpozarowa - hydranty ¢ 52 mm z tzw. ,,suchymi pionami”;
elektryczna: instalacja o$wietleniowa, sity i odgromowa.

Budynki przemyslowe - PKOB 1251
Hala produkcyjna

Ogodlna charakterystyka hali
- Powierzchnia zabudowy - 1152,00 m?
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- Powierzchnia uzytkowa - 1142,00 m?
- Kubatura - 5310,00 m?®

Program uzytkowy
Hala produkcyjna.

Techniczna charakterystyka hali

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: stopy fundamentowe Zzelbetowe na podktadzie z chudego betonu i belki podwalinowe
z prefabrykatow zelbetowych;

- Shupy 1 $ciany: stupy zelbetowe wykonane na mokro, Sciany wykonane z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, §ciennych ocieplonych styropianem, czg¢$¢ $cian wykonana z bloczkéw gazobetonowych;

- Dach o konstrukcji z elementoéw stalowych, kryty blacha stalowa trapezowa ocynkowana, ocieplony wetna
mineralng, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

- Tynki wewngtrzne zwykle kat. III na $cianach z bloczkow gazobetonowych malowane mlekiem
wapiennym i farba emulsyjna;

- Posadzka betonowa na podsypce z ubitego piasku; na podktadzie z gruzobetonu, z izolacja
przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy na lepiku, z ociepleniem z ptyt twardych z welny mineralne;j
przykrytych warstwa papy na lepiku;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna stalowe szklone podwdjnie, wrota stalowe pelne, ocieplone weina
mineralna;

- Elewacje: plyty $cienne prefabrykowane z zewngtrzna faktura zwirkowa, zmywana oraz $ciany z bloczkow
gazobetonowych z tynkiem szlachetnym nakrapianym;

- Instalacje: centralnego ogrzewania z rur stalowych (grzejniki z rur stalowych zebrowanych);

wentylacyjna — wywietrzniki dachowe;
elektryczna: oswietleniowa, sity i odgromowa.

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252
Budynek magazynowy

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 566,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 536,30 m?
- Kubatura - 3114,50 m?

Program uzytkowy
Pomieszczenie magazynowe i biurowe oraz pomieszczenia socjalne.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. 111-1V, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne na podktadzie z kruszywa i chudego
betonu, izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw dwiema warstwami lepiku;

- Szkielet hali o konstrukcji stalowej, malowany farba ftalowa;

- Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 25 cm;

- Dach z elementow stalowych, kryty blachg trapezowa ocynkowana;

- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek grubosci % cegly;

- Posadzki: w czesci magazynowej cementowe utozone na poditozu betonowym, w pomieszczeniach
socjalnych i biurowym z ptytek lastrykowych;

- Tynki i oblicowania wewngtrzne: tynki zwykte kat. II i III wykonywane recznie, malowane farba
emulsyjna; Sciany wewngtrzne w pomieszczeniach sanitarnych licowane ptytkami glazurowanymi do
wysokosci 2,0 m;

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, standardowe, drzwi ptytowe pelne,
fabrycznie wykonczone, drzwi zewngtrzne drewniane, klepkowe, pelne; wrota garazowe stalowe
dwudzielne, pelne, ocieplone;

- Elewacje: tynki zwykte cementowo-wapienne kat. 111, nad ziemia cokot z lastryka ptukanego;

- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;

kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
elektryczna: instalacja o$wietleniowa, sity i odgromowa.
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Hala sktadowa ogolnego zastosowania

Ogolna charakterystyka hali

- Powierzchnia zabudowy - 1015,07 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 970,35 m?

- Kubatura - 6178,93 m*

Program uzytkowy
Hala sktadowa ogo6lnego zastosowania.

Techniczna charakterystyka hali

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C12/15 (B-15) na podktadzie
z chudego betonu, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, izolacja przeciwwilgociowa
pozioma fundamentow z dwdch warstw papy uktadanej na lepiku, izolacja pionowa $cian fundamentowych
z dwoch warstw roztworu asfaltowego;

- Szkielet hali: stupy z ksztattownikow walcowanych, malowane emalia chlorokauczukowa;

- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkow z betonu komérkowego grubosci 24 cm;

- Dach o konstrukcji z wigzarow kratowych stalowych, obudowa z ptyt warstwowych grubosci 15 cm,
obrobki dachowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j;

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne (zwykte) kat. III, malowane farba emulsyjna;

- Posadzki z betonu C20/25 (B-25) zatartego na ostro;

- Drzwi zewnetrzne 0 konstrukcji aluminiowej;

- Elewacje: tynk mineralny ATLAS CERMIT, docieplenie $cian zewngtrznych styropianem grubosci
10 cm metoda lekka mokra;

- Instalacje: przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych z trzema hydrantami ¢ 52 mm;

elektryczne: instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych oraz silowa wykonana natynkowo na
uchwytach, o$wietlenie pomieszczen produkcyjnych — oprawy jarzeniowe szczelne.

Budynki szkol i instytucji badawcezych — PKOB 1263
Szkota podstawowa

Ogoblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 2051,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 5182,00 m?
- Kubatura - 24060,00 m’

- Kondygnacje - 3

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy

Na kondygnacjach nadziemnych 24 pomieszczenia do nauki, sale dydaktyczne pomieszczenia socjalne
i gospodarcze. W piwnicach wezet c.o. /bez wyposazenia/, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
magazynowe, szatnie.

Techniczna charakterystyka budynku

- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

- Fundamenty zelbetowe na podktadzie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego;

- Sciany w podziemiu: zewnetrzne wylewane z betonu C12/15 (B-15), wewnetrzne no$ne prefabrykowane;

- Sciany nadziemia: prefabrykowane — elementy stupowo-écienne systemowe, murowane z bloczkow
z betonu komoérkowego oraz cegly pelnej i kratowki, fragmenty betonowe i zelbetowe;

- Stropy typu ZERAN kanatowe grubosci 24 cm, wiefice monolityczne, belki i podciagi zelbetowe;

- Schody zelbetowe, proste na ptycie i z elementow systemowych;

- Dach z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych zamknigtych, pokryty
trzema warstwami papy na lepiku, obrébki z blachy ocynkowanej;

- Scianki dzialowe z cegly budowlanej pelnej, cegly dziurawki i plytek z betonu komérkowego grubosci
6,5cmil2cm;

- Tynki i oblicowania wewngetrzne: tynki zwykte kat. II i Il wykonywane rgcznie, malowane farba wapienna
i farba emulsyjna oraz farbami olejnymi; licowanie $cian ptytkami glazurowanymi,

- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane, jednoramowe, skrzydta drzwiowe plytowe pelne, fabrycznie
wykonczone;
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- Posadzki lastrykowe i z ptytek ceramicznych oraz ptytek PCV;
- Elewacje: tynki szlachetne, cyklinowane, wykonywane z rusztowan rurowych, w dolnej czgéci (nad
ziemig) wykonane z ptytek klinkierowych;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;
kanalizacyjna z rur kamionkowych i zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
gazowa z rur stalowych;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne czlonowe i z rur stalowych
ozebrowanych;
elektryczna: instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity, odgromowa.

Budynki szpitali i zakladow opieki medycznej — PKOB 1264
Przychodnia rejonowa

Ogdblna charakterystyka budynku

- Powierzchnia zabudowy - 520,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 1138,00 m?
- Kubatura - 4916,00 m*

- Kondygnacje - 2

- Podpiwniczenie catkowite

Program uzytkowy
Poradnia dla dorostych, poradnia dla dzieci zdrowych, poradnia dla dzieci chorych. W piwnicy
pomieszczenie ustugowo-gospodarcze.

Techniczna charakterystyka budynku
- Grunt kat. III, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty betonowe i zelbetowe prostokatne na podktadzie z chudego betonu;
- Sciany w podziemiu z cegiet budowlanych pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej, a na parterze
1 pigtrze z cegly kratoéwki na zaprawie cementowo wapiennej oraz stupy zelbetowe;
- Stropy z elementéw drobnowymiarowych DZ-3 oraz zelbetowe;
- Schody zelbetowe wylewane;
- Dach o konstrukcji zelbetowej oraz z ptyt korytkowych opartych na §ciankach azurowych, ocieplony
styropianem, kryty trzema warstwami papy na lepiku; obrobki, rynny i rury z blachy ocynkowanej;
- Scianki dzialowe z cegly dziurawki grubosci 12 cm i grubosci 6 cm oraz z cegly ceramicznej pelnej
grubosci 12 cm;
- Tynki i oblicowania wewnetrzne: tynki zwykte kat. II, kat. III i kat. IV na §cianach i sufitach, malowane
farba klejowa, olejna i wapienna; licowanie $cian ptytkami glazurowanymi;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, malowane, drzwi zewnetrzne drewnhiane,
klepkowe, drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, oklejone folia;
- Posadzki cementowe, lastrykowe, z ptytek terakotowych i wyktadziny WINIGAM,;
- Elewacje: tynki szlachetne cyklinowane i szlifowane wykonywane z rusztowan rurowych, cokot
wykonczony masa lastryko;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych z armatura;
kanalizacyjna z rur zeliwnych z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe;
wentylacja mechaniczna;
elektryczna: instalacja oswietleniowa i sity w rurkach instalacyjnych, oprawy jarzeniowe,
€z€S$CIOWO zarowe.

Budynki kultury fizycznej — PKOB 1265
Hala sportowa

Ogolna charakterystyka hali

- Powierzchnia zabudowy - 562,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 490,00 m?
- Kubatura - 3869,50 m*

Program uzytkowy
Szkolna hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym.
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Techniczna charakterystyka hali
- Grunt kat. 111, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow;
- Fundamenty: stopy pod stupy zelbetowe, fawy betonowe;
- Szkielet hali o konstrukeji zelbetowej;
- Strop nad zapleczem typu DZ-3 z elementoéw prefabrykowanych;
- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw betonu komérkowego ocieplonych warstwa styropianu;
- Dach z elementow zelbetowych i stalowych oraz ptyt korytkowych zelbetowych drobnowymiarowych,
ocieplany ptytami styropianowymi, pokryty dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, obrobki, rynny
i rury z blachy ocynkowanej;
- Sciany wewngtrzne murowane z cegiet petnych;
- Tynki i oblicowania wewngtrzne: tynki zwykle kat. IIl malowane farba emulsyjna i olejna; licowanie $cian
ptytkami glazurowanymi;
- Stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane jednoramowe, dwuszybowe, niskoemisyjne, drzwi ptytowe
petne, fabrycznie wykonczone;
- Posadzki: w hali z deszczutek, w pozostatych pomieszczeniach z PCV i lastryko;
- Instalacje: wodociagowa z rur stalowych z armatura;
kanalizacyjna z rur zeliwnych i PCV z przyborami i urzadzeniami;
centralnego ogrzewania z rur stalowych, grzejniki zeliwne cztonowe i z rur stalowych;
wentylacja mechaniczna;
elektryczna: oswietleniowa, sity i odgromowa, alarmowa i sygnalizacyjna.

Rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne — PKOB 22

Rurociagi przesylowe do transportu wody i $ciekéw — PKOB 2212
Zewnetrzna sie¢ wodociggowa z rur PEHD o srednicy 160 mm

Techniczna charakterystyka sieci

- Grunt kat. I11;

- Wykopy o $cianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi (wypraskami) wykonane
mechanicznie i recznie z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 5 km;

- Podloze pod rurociag z materiatdéw sypkich (piasku) — grubos$¢ warstwy 10 cm;

- Rurociag z rur z polietylenu PEHD;

- Armatura i uzbrojenie: zasuwy zeliwne, hydranty pozarowe podziemne.

Zewnetrzna sie¢ kanalizacyjna 7 rur PCV o sSrednicy 250 mm

Techniczna charakterystyka sieci

- Grunt kat. I11;

- Wykopy o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami; reczne zasypanie wykopow z rozplantowaniem
pozostatej ziemi,

- Podloze pod kanat z materiatow sypkich (piasku) - grubo$¢ warstwy 15 cm;

- Kanat z rur z PCV kielichowych @ 250/7,3 mm;

- Studzienki rewizyjne typu WAVIN — 8 szt.

Linie elektroenergetyczne przesylowe — PKOB 2214
Linia kablowa S.N. 15 kV

Ogdblna charakterystyka sieci
Linia kablowa SN-15 kV pomigdzy stacjami transformatorowymi wykonana na terenie miejskim o matym
uzbrojeniu technicznym.

Techniczna charakterystyka sieci

- Grunt kat. I11-1V;

- Wykopy reczne i mechaniczne;

- Kabel HAKFtA 3x120 mm? 8,7/15 kV, utozony pojedynczo;

- Przepusty z rur stalowych ¢ 150 o dtugosci 23 m i rur z PCV ¢ 160 o dlugosci 22 m, z jednoczesnym
utozeniem rur rezerwowych o tej samej dtugosci.
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Linia napowietrzna S.N. 15 kV z przewodow wielozytowych typu Akces

Ogolna charakterystyka sieci
Linia napowietrzna przesytowa.

Techniczna charakterystyka linii

- Grunt kat. I11;

- Linia poprowadzona jest w terenie przejrzystym;

- Przewody wicelozylowe, izolowane, aluminiowe 3 X 70 mm?;

- Shupy zelbetowe wirowane typu E 12, 13,5 i 15. Lacznie 70 stanowisk (w tym stupy l-zerdziowe,
2-zerdziowe);

- Wykopy pod stupy wykonane mechanicznie z uzyciem urzadzenia wiertniczego na samochodzie;

- Osprzgt i akcesoria podtrzymujace przewody typowe dla przewodow wielozytowych.

Obiekty inzynierii ladowej i wodnej pozostale — PKOB 24
Budynki kultury fizycznej — PKOB 2411
Boisko na terenie przyszkolnym

Ogodlna charakterystyka obiektu
- Powierzchnia boiska - 1768,00 m?
w tym: bieznia - 912,00 m?
boisko wielofunkcyjne - 704,00 m?
boisko do gimnastyki - 152,00 m?
- Catkowita powierzchnia boisk i trawnikéw - 4500,00 m?
- Dhugosc¢ krawegznikow i obrzezy betonowych wtopionych - 216,00 m

Techniczna charakterystyka obiektu

- Teren pod budowg boiska ptaski, odwodnienie boiska powierzchniowe, woda odprowadzana Sciekami poza
teren boiska;

- Podbudowa pod nawierzchnie biezni i boiska wielofunkcyjnego z kruszywa tamanego utozonego w dwoch
warstwach;

- Podbudowa pod nawierzchnie boiska do gimnastyki - gruntowa odpowiednio zageszczona;

- Nawierzchnia biezni i boiska wielofunkcyjnego - warstwa wiazaca z mieszanki mineralnoasfaltowej, gérna
warstwa biezni z wykladziny typu PLEXITRAC ACCELERATOR a boiska wielofunkcyjnego
z wyktadziny PLEXIPAVE PRESTIGE;

- Nawierzchnia boiska do gimnastyki ze sztucznej trawy;

- Obramowania trawnikow kraweznikami i obrzezami betonowym, spoiny wypetnione zaprawa cementowo-
piaskowa;

- Trawniki przy biezni i boiskach dywanowe wykonane siewem na podtozu z ziemi zyznej lub kompostowe;j.




TABL. 1. WSKAZNIKI CEN WYBRANYCH ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
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Symbol Wyszczegolnienie 1V 2013 | V 2013 V12013 I-VI1 2013
KNNR (wedtug KNNR) . - X1 2012=| VI 2012=| 1-V1 2012=
miesiac poprzedni = 100 -100 -100 -100

1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane .............c.ccccove... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Rgczne roboty ZIBMNE ........ccovvveriviieieneiircnnsnene, 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
1-06 | Odwodnienie WYKOPOW .........ccovviviveierincnnnnenne, 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONStrukcje MUrOWE ........cccooveeveerienieinienieceieeene 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachowe ............c.ccceueneee. 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachOwe ..........cccccoeniiinenininenceee, 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACHe ..o 100,0 99,5| 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych, betonu

komorkowego oraz ksztattek szklanych ........... 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, okfadziny i licowanie powierzchni we-

WNGLIZNYCH .o 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ..........ccccccevvvviuernnnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccoceeveinenniniencnnee, 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podlogi i posadzki .......c.ccovireniiiininiiiincee 99,9 99,8| 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ............cccoeriruenen. 100,3 100,4| 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIE ..o.vovvieiiiiciiieiee e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZIOWANIA ..ovvviiiniiiiieiecsieecse e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,8 97,5
4-01 |Instalacje WOAOCIAZOWE ....c.cevvvrrverienrieerieerieneeanees 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne ........cccoevvvieniiencninennnn, 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .........cccoceveeneninieneniee e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ...........c.cce..... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 | Kottownie i wezty cieplne .........ccoovveeveniennnnnn. 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
4-10 | Sieci WOAOCIAZOWE ..oveeveeneeerieriiesiiesieesieesieeseeanees 99,9 100,0 100,0 98,8 98,0 98,6
4-11 | Uzbrojenie sieci wodociagowych ..........cccoeveveennen. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4-13 | Kanaly rurowe ........ccccevevveneeieniniin e seeseee e 100,0 100,0 100,0 100,2 100,8 100,7
4-14 | Elementy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych 100,2 100,0| 100,0 100,2 100,2 100,4
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzetu instalacyjnego .......ccccceevveruennenne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne

Niski€ZO NAPICIA ...vvevvereieriieiie e e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy O$WICtleniOWe .......cccevvververeeruearinninnienns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh i przewo-

AY WYTOWNAWCZE ...vvvreeerreeeeeeneieeeiseseesesseseeseens 100,0 100,0| 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 |Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeniajace .......cc.ccoevvrvvenvenvenienneinnens 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-

WYCH oo 99,5 99,9| 100,0 98,5 97,9 98,4
7-06 |Lekka metalowa obudowa S$cian, dachow, hal,

budynkoéw i budowli ..c.oovevreriiiiiniiieen 100,0 100,0 99,8 99,8 99,9 101,5



26

TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH

?I,(nébg} Wyssezegolnienic IV 2013 | V2013 V12013 1-VI 2013
KNNR (wedlug KNNR) miosiac poprzecni = 100 | X1 2042=] VI 2012=] 1-v1 2012=
=100 =100 =100
1110 | Budynek wolnostojacy jednorodzinny, bez
POAPIWNICZENIA ..ocvvevveieiiceeee e 100,0 99,9 99,9 99,6 98,8 98,8
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ...........c.ccoceeve.ee. 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Rgczne roboty ZIEmMNe .........cceveereeeireiieeieeneenneenns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONStruKCje MUIOWE ...c.coveveiiiiesieeeeeeie e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu .........ccccccecevervnnnene, 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachOwe ..........cccccvienniiniennninenienisiennens 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE .ooveeneieieiecee 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych ............... 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, okladziny i licowanie powierzchni we-
WNGLTZNYCH .ot 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ...........cc.ccecvvriuernnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccccoeveiiiinieiinencen 100,1 100,12 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi .......cccccererireiiniiicienesci 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ............cccccoenenee 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MaloWanie ......ccocooieiiiiiie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ...oviieieieiieicie e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,8 97,5
2-19 |Docieplenia oraz ostony $cian zewngtrznych
w technologiach systemowych ...........c...c......... 100,2 100,3 99,7 100,8 101,3 101,0
4-01 | Instalacje WOdOCIAZOWE ......cccvervverieerieerieerieaieanne 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne ........ccccccvvevieeveerieesneennn. 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .........cccevvveiveviesiesieeseesiee e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ............cc......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 | Kotlownie i wezly cieplne .........ccooevvneiiennnnnnn. 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzgtu instalacyjnego ........ccoceveeeverinnne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 |Urzadzenia rozdzielcze i aparaty -elektryczne
NiskieZO NAPIGCIA ...evvereerieeiiiiiriieriieiee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy 0$WietlenioWe .........ccccceerienieniiniieninennens 99,8 99,3 100,0 98,4 98,1 98,0
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemien 1 przewo-
Y WYTOWNAWCZE ....oceveeerieirieiireseieeseeeeseseeeeseanes 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupetniajace ..........ccoovevvinicnieiieiiniennne 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-07 | Elementy z tworzyw sztucznych i wtokien mine-
FAINYCN Lo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
K2-16 | Izolacje termiczne rurociagidw .......ccoocereeerverenanne 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
1110 |Budynek wolnostojacy jednorodzinny,
czeSciowo podpiwniczony .............c..cccee.. 99,9 99,8 99,8 99,1 98,4 98,5
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............ccccocvevene. 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONStrukcje MUrowe .........cccoceeveveeniecsesienienennnns 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V 2013 V12013 1-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) micsiae poprzedni =100 | XI1 2012 V1 2012=| 1-VI 2012=
=100 =100 =100
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu .........c.cc.ccoceevnnennen. 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccooeoiiiiiniininicee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE ....voveneeeiiiiciee e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNELTZNYCN viviiiiicc s 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cccceevvervennnn. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccccccveiiinenininnenn, 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i pOSAAZKI ..cvvveveveireeieiiiecrieieie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........c..ccoeververiennnne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIE ....covevieieeciicie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ...evvieiiiiiiiiriecc e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,8 97,5
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....ovveerverrieieeiieinieeniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvviviveieneennnnn 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe ........cccceveevivierienieineiee e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccocceveveeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NiSKIego Napigeia .....coovvererieerierce e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvvivereeieernsnnnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE ...orvereereeeereereereiseeeeeeseessessesenens 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
1110 |Budynek szeregowy - segment jednoro-
dzinny (skKrajny) ..o, 99,9 99,8 99,8 99,0 98,4 98,5
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ...........c..cc......... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | Konstrukcje MUrowe ........ccoceeoevencnenceeenennene 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu .........c.cccceeeviennene 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachOowe .........ccccooiiiiinincieiiciee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE w.ovvviveceiiiiei e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, okladziny i licowanie powierzchni we-
WHRLIZNYCH ..o 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cccoceevuvennrnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccoceeiiiiiiiiiice 100,12 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i poSAdZKi ..ccoveveeerirerieniiieirinicie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ...........ccccoveirnnen. 100,3 100,4| 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE .....cvvviniciiieieisieie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ..cvvvevveeiiiieiisieiec e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,7 97,5
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) micsiae poprzedni =100 | XI1 2012 V1 2012=| 1-VI 2012=
=100 =100 =100
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....cceerveriueieeieiniieniienieans 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizacyjne .........cccccoevvencninnenns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .......cccoccovernieneninieneneesee 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ...............c..... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........ccoeeveeeeeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKieZO NAPIQCIA .uvvevvierviriieriieriie e sieesee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccocvvieerenieerininnennn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
1122 | Budynek wielomieszkaniowy 1V-kondygna-
CYJNY ettt s 99,9 99,8 99,9 99,1 98,3 98,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ...........c..ccoc....... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONStruKcje MUrOWE ......c.ccvevvveieviierieesiee e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ...........ccccccevveneane. 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe .........ccccooeviiinincncnicce 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE ..oovieiieici e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dzialowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIRLIZNYCH ..o 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne .............ccoceervenenne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccoceoiiinniniiiiie 100,12 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi .......cccccevvvviieninineniciee 99,9 99,8 100,12 99,4 99,4 99,1
2-13 | Roboty kowalsko-$lusarskie .........c.ccoceeveieniennnn 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIe .....ccocoviiiiiiiieeee e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZIOWANIA ...eovviiiiiieciceiieeee e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,8 97,5
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....c.ceerveerveieereiiiieniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccocevvrieiveienennenn 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .........cccooerenieneninenieiesee e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ................c...... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccocceveveenene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKiegO NAPIQCIA ...vvevvvevviriiiriiiriie e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe ..........ccccovvveerieeieeininnenn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemien 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .vovrvreeeereineerseinee s 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
1122 | Budynek wielomieszkaniowy V-kondygna-
CYJNY et 99,9 99,9 99,8 99,2 98,3 98,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............ccccceevene.. 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
1-03 | Rgczne roboty Ziemne ..........ccocovervienencenennennes 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONSrUKCje MUIOWE .....cocvviieiiiiieisieiec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ...........cc.ccoceovnnennen. 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccoeoviiiiiiininieee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .eoivieeeeiee et 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIECHTZNYCH ovviiiieiieiece e 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccoevervennrnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccovenviineninienen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzki .......ccccvevverierereninenieieneiee 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........c..ccoververiennnne. 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MAlOWANIE ..ot 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ...eovieeiiiiiiiieecre e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....ovvevrverririeerieiniieniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvriviveiieneennnnn 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .......cccccooceverierieninieeieeneie s 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ............c.......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 |Kotlownie i wezly cieplne .......ccoceevviiiiiiniennnne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccocceveveeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA ..vvevverveeirriieiiee e rieesee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvvieerieereernsnnnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vovevevercerercreesinersenesesseseseseenenenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupetniajace .......cccoovevveiereereeneeneaneeanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
K2-16 | Izolacje termiczne rurociagow ..........ccoceeeevruenen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......covveveeninceneceeee e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1122 | Budynek mieszkalno-ustugowy XIV-kondy-
GNACYJNY oo 99,9 99,9 99,8 99,2 98,5 98,5
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............ccccceeee.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace .............. 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
1-06 | Odwodnienie WyKOPOW ......ccevveruerieninienenieniennes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | Konstrukcje MUrowe .........cccceeeevenenenceenneennene 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachOwe ........ccccoooviviiiiiinciececce 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE wvovvvvieveeiiiicii e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V 2013 V12013 1-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . - X11 20125] VI 2012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNETZNYCH oo 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cccccevvervrnnn. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccooceeeveniininniiiene 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzki .......ccccecvvviiirininiiiiiicc 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarski€ ...........ccocevveerrennan. 100,3 100,4| 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE .....cvviviciiieieiiciees e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZIOWANIA ..oveovveiiiiieiceiee e e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-19 | Docieplenia oraz ostony $cian zewnetrznych
w technologiach systemowych ..........cccccceeee 100,2 100,3 99,7 100,8 101,3 101,0
4-01 |Instalacje WodOCIAZOWE .....ovvevrverririeeieeiiieniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvveiviveieriennnnn 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 | Kotlownie i wezty cieplne .......ccccevvvicviiiniennne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........ccoeeeveveeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKieO NAPIQCIA .uvvervierviriiiriieriie e rieesie e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvvivereeieernsnnnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .vvevrvreereririeserseiesessssesssssssesenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,6
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeiajace ........cccocevveiieriereereeneaneeanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH oo 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
7-06 |Lekka metalowa obudowa S$cian, dachow, hal,
budynkow i budowli ....c.ceevevviiiiiiiiiiiene, 100,0 100,0 99,8 99,8 99,9 101,5
7-07 | Elementy z tworzyw sztucznych i widkien mine-
FAINYCN Lo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow .........ccccevereereen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......coovevieeieneeneee e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1130 |Budynek zbiorowego zamieszkania .............. 99,9 99,9 99,9 99,4 98,7 98,8
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.cccce.e.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Reczne roboty Ziemne ...........cceeeeveeerieeiearenanenanns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-02 | Konstrukcje z betonowych i zelbetowych ele-
mentow prefabrykowanych ..........cccooevevvennne 99,7 99,9 99,9 98,8 98,4 98,9
2-03 | KONSrUKCJE MUIOWE .....covvviniiirieiecnieieceie e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ........cc.ccocvevvervennnne 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ........ccccoevvevverevvnnie e 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE ...cvevvveeeerieicesise e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol . IV 2013 | V2013 VI 2013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNGHIZNYCH v 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ..........c.ccoceevvervennn. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccoveniineniniinen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzki .......ccccecvvviviinininiiiiiicc 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-§lusarskie ...........cccccorernennan 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MAlOWaNIE ....coveniiiiiiie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....ovieiiiiiiiiieiec e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,7 97,5
2-19 | Docieplenia oraz ostony $cian zewnetrznych
w technologiach systemowych ..........c.ccccceeee 100,2 100,3 99,7 100,8 101,3 101,0
4-01 |Instalacje WodOCIAZOWE .....ovvevrverrieieeieiiieeniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvviviveienennnnn. 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe ........cccocovveverierienieieeieeneie e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c.co...... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 | Kotlownie i wezty cieplne .......ccccevvvvciiiiniennne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzetu instalacyjnego ........cccceeevveeene. 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA ..vvevrerveerieriieiie e e see e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccceccvvieereerieernannnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vovevevercerercreesinersenesesseseseseenenenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupetniajace .......cccocvevveierieerenieeneaneeanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
7-07 | Elementy z tworzyw sztucznych i widkien mine-
FAINYCH oo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow .........ccccevereereen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
1220 | Budynek administracyjno-biurowy ............. 99,9 99,8 99,9 99,2 98,4 98,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.cccce.e.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Reczne roboty Ziemne ...........cceeeeveeerieeiearenanenanns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONSErUKCJE MUIOWE .....cvvvinieeiieieisieieceie e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ...........cccccoceevnnennen 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ..o 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeeereee et 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNGHIZNYCH it 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cceevervennrnne. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........c.cccevervrniienncicnnens 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 VI 2013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedtug KNNR) . . XI112012=| VI 2012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 =100 -100
2-12 | Podtogi i poSadzKi .......cccccevevviiiniiniiiiieee 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ...........cc.ccoeennennen 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIE ....coveiiiiiiiiie e e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....oviviiiiiiiinieece e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,7 97,5
4-01 | Instalacje WOdOCIAZOWE .......covvvvererirerienieieiinens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizacyjne .........ccccoevvieneninnienns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c.c..... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 | Kotlownie i wezly cieplne .......cccceevvicviiiniinnne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........ccoeevevereene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKieO NAPIQCIA vvvevvierveriiiriieriie e sieesee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccceevviverenreernsnnenn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemienh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE ..vovrverereireinieireieieiseiee e 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ..................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupetiajace .......ccoovereriiriieninsieeniennnennns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow ..........ccceeeeereeeen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......ccoooevveninieneceneee e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1230 | Pawilon handlowy .........cccccocvveveivicnncienienn, 100,0 99,9 99,9 99,3 98,7 98,8
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ..............ccocee.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Reczne roboty Ziemne ..........cccoceveeereereanenanenns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace .............. 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-02 | Konstrukcje z betonowych i zelbetowych ele-
mentow prefabrykowanych ..........cccoveeeivinne 99,7 99,9 99,9 98,8 98,4 98,9
2-03 | KONSrUKCJE MUIOWE .....cvvviniiiirieiecsieec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ...........cccccoceevnnennen 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ..o 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeeereee et 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIEHTZNYCH 1oviiviieiiceeece e 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cccoovervenennne. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccovvvniiienincineen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi ......ccccceevverveinnieiie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-§lusarskie ...........ccccevvreruennan 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE .....ccoveiiiriiceeee e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....cvverererereeriiesirererenenans 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvvviveiernennnnn, 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ............cc.cc...... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol . IV 2013 | V2013 VI 2013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
4-05 |Kotlownie i wezly cieplne .......ccocevviciiiiniennne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccoceveeeenenne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
niskiego Napigeia ......cccccevveriiiriiiiniiice e, 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvveerieereenieinienn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemienh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vrvvvevereieerireisisersenesasseseseseenenenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupetniajace .......ccoovevvriiriinnenieeniesnneanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
K2-17 | Wentylacja .......ccoovevveninciieeeeee e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1230 | SUPErmMarket ........cccccovveverenieseeesesn e 99,9 99,9 100,0 99,4 99,0 99,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.ccocee.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Regczne roboty Ziemne .........cccccveeevveereeieniensnennns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONSrUKCJE MUIOWE .....cviviniiiieieicsieec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachowe ..o 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeeeiee e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 96,0 96,0
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIEHTZNYCH ovviiiiieiieiece s 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccccoeervennnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccoviiviiiinniniinen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi .......cccceevieriieinnieiie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........c..cceoververirnnnne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE ..o 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,7 97,5
2-19 | Docieplenia oraz ostony $cian zewnetrznych
w technologiach systemowych ..........cccccceeine 100,2 100,3 99,7 100,8 101,3 101,0
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....ovveerevererieriernieererenenns 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvriviverierneninnns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c.c...... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 |Kotlownie i wezly cieplne .......ccoocvevveevicirieninne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzetu instalacyjnego ........cccoccevevererne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA .ovvevrerveerieriiereeiee e esee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccevvvviverivernerenennnnnns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeniajace .......cccocvevverivriverenrnerenannnans 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) micsiae poprzedni =100 | XI1 2012 V1 2012=| 1-VI 2012=
=100 =100 =100
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH it 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
7-06 |Lekka metalowa obudowa S$cian, dachow, hal,
budynkow i budowli .......ccccoeeiiiiiiiiiiiiiee 100,0 100,0 99,8 99,8 99,9 101,5
7-07 |Elementy z tworzyw sztucznych i1 witokien
mineralnych ..o, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7-09 | Malowanie KONStruKCji ......ccocevervrvrnnieieieninnns 100,0 99,8 100,1 99,6 99,6 99,8
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow ..........cocceeveereerenn 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......ccooveveinenciiec e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1242 | Garaz wielopoziomowy ..............ccccoevreennen, 99,9 99,9 99,8 99,1 98,3 98,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.ccocee.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Regczne roboty Ziemne .........ccccovceeveerenieniensnennns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-02 | Konstrukcje z betonowych i zelbetowych ele-
mentow prefabrykowanych .........cccoveeeviinenn 99,7 99,9 99,9 98,8 98,4 98,9
2-03 | KONSrUKCJE MUIOWE .....coiviniiiirieieirieec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccooovviiviniinenieee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeieeee et 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIEHTZNYCH ovviiiiieiieiece s 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccccoeervennnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccoviiiiiinninicnen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi .......cccceoveviviviiininniniieiee 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........c..ccooververienenne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE ..o 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....cviviiiiiiiiieece e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
4-01 |Instalacje WodOCIAZOWE .....oveerveererieeieriieeniieneeans 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvrivivevereennnns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .......cccccevevvenierienesieenienie e 99,7 99,5 100,0 98,5 97,9 98,6
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzetu instalacyjnego ........ccccceveveerne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA .ovvevvrerveerierrieree e reee e eee s 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccceevviverieernernenennns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vvveveverceeerireesirereenesesssssssssenennnes 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeniajace .......cccoevevveivriverieernesenenenans 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budyn-
KUY e 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) micsiae poprzedni =100 | XI1 2012 V1 2012=| 1-VI 2012=
=100 =100 =100
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH i 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-09 | Malowanie KONStruKCji .........cccvviveinenciiiiien 100,0 99,8 100,1 99,6 99,7 99,8
1251 | Hala produkcyjna ......ccccocvvvvveierennseenienn 99,9 99,9 99,9 99,3 99,0 99,5
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ..............cc.cc...... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Rgczne roboty ZIemne .........cccoceverviineneeineniennes 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-02 | Konstrukcje z betonowych i zelbetowych ele-
mentow prefabrykowanych .........ccccoveeeviinnnn 99,7 99,9 99,9 98,8 98,4 98,9
2-03 | KONSrUKCJE MUIOWE .....ceiiviniiiiieiecsieec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachowe ..........cccoooviiininiininieee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE ...cveveeveveeiierieceeeee e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNEGITZNYCH .ot 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccoeeerevennnnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccoeveviniviienierieie 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi 1 poSadzKi .....ccceevvvevieerirereiiereresiereennes 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........c..ccooververvennnne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIE ....covevieieciicie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ©.ovvevveieieie e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ............c.......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccocceveveeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA ..vvevverveerieriieiiie e e see e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvvieerieereernsnnnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .vvevvvveerrerssiesierseiesessssessssssseseens 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupetniajace ........cccocvevverirrivereereernanenanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budyn-
KU oot 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH i 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-06 |Lekka metalowa obudowa S$cian, dachow, hal,
budynkow i budowli .......cccoeevviriiieiiiiee 100,0 100,0 99,8 99,8 99,9 101,5
7-09 | Malowanie KONStrUKC]i ......ccevvevverenvrnireierieniens 100,0 99,8 100,1 99,6 99,6 99,8
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow .........cccccevereereen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......covveveinencieneee e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1252 | Budynek magazynowy .......c.cccccceceveervevennenne. 99,8 99,8 100,0 99,0 98,4 98,7
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............ccccceevene.. 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Reczne roboty ziemne .........ccccevcevvieeriverenerenennnnnns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace .............. 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol . IV 2013 | V2013 VI 2013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedtug KNNR) . . XI112012=| VI 2012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 =100 -100
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONSrUKCJe MUIOWE .....covivinriiirieieisieiec e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccoooviiniiiinenieee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE ..cvvveieeiiece e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNGHIZNYCH v 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ..........c.ccoceevvervennn. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccccccveniineniniinenn 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi ........ccccoevvviiriniiinieneseee 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-§lusarskie .........c.ccccevvrennenan 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MAlOWANIE ..o 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....vvieiiiiiiiiieecnie e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-17 | Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych ......... 100,0 99,6 99,6 98,3 97,8 97,5
4-01 |Instalacje WodOCIAZOWE .....ovvevrverririeeieeiiieniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizacyjne .........ccccoevvenenienennns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............cc.c..... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccocceveveeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA ..vvevrerveerieriieiie e e see e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccecvvierieereernennnnn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .vuvrveirereireinierneieie e 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeiajace .......cccocvevveierieerenneeneaeeanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH i 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-09 | Malowanie KONStruKCji .........ccccvevrvevireniiiiieiene 100,0 99,8 100,1 99,6 99,7 99,8
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow ..........ccceeveereereen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
1252 | Hala skladowa ogolnego zastosowania ......... 99,9 99,9 99,9 99,3 98,9 99,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.ccoce.e.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace .............. 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONSIUKCJE MUIOWE .....coieinieiiieiecsieieceie e 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-05 | Pokrycia dachowe ..o 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 | 1ZOIACIE ..cvvveeeeiice e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
1= 72 13 77¢) 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccccovervenenne. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........c.ccoevervrniienircicnnnns 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podlogi i posadzKi ......cccccevverivninsiiniieseese e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ........c..cceeververvennne. 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol . IV 2013 | V2013 VI 2013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
2-14 | MalOWANIE .....cvvviviciiiieicieee e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....ovivviiiiiiisieecse e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
2-19 | Docieplenia oraz ostony S$cian zewngtrznych
w technologiach systemowych .............c.cc.e... 100,2 100,3 99,7 100,8 101,3 101,0
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....coevrveriveieeiiiiieeniieniens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,4
5-03 | Montaz osprzgtu instalacyjnego ........cccoceveeeeeenne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKieO NAPIQCIA .vvvervierviriiiriieriee e rieesee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccceevviverenreernsnnenn 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemien 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vvvvviereirerireinisersinesaseeseseseeneenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupeniajace .......ccooeveriiriierennieennsneennns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budyn-
KUY oo 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkow szkieleto-
WYCH oo 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wnetrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
7-06 |Lekka metalowa obudowa S$cian, dachow, hal,
budynkdw i budowli ....cooovvveviviriiiiiee e, 100,0 100,0 99,8 99,8 99,9 101,5
7-09 | Malowanie KONStruKCji ......c.cocevervnvrenveieinninnns 100,0 99,8 100,1 99,6 99,7 99,8
K2-16 | Izolacje termiczne rurocia@oW ..........c.ccceeeereeeneen. 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......ccooveieeninienece e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1263 | Szkola podstawowa.............ccccceevvevveninnennnn, 99,9 99,9 99,9 99,2 98,6 98,8
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.ccocee.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Reczne roboty Ziemne ..........cccoceevieereeieaneeanenns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-02 | Konstrukcje z betonowych i zelbetowych ele-
mentow prefabrykowanych ..........cccooevevvennne 99,7 99,9 99,9 98,8 98,4 98,9
2-03 | KONStrukcje MUroWe ......c.ccceveevevennsinsneeeneeneenns 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ........c..ccoccevvervennnne 100,0 100,3 99,8 100,1 100,0 99,7
2-05 | Pokrycia dachowe ..o 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeeereee et 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WNELTZNYCh .viviiiiiicecc s 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccccovervenenne. 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccccccvvniinenincinea 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi ......cccccevvervniniiiniie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ........c..ceeververvennnne. 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE ..o 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ..vvviviiiieiiinieec e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol — IV 2013 | V 2013 V12013 1-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....cceerveriueieeieiniieniienieans 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizacyjne .........cccccoevvencninnenns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-03 | Instalacje gazowe .......cccoccovernieneninieneneesee 99,7 99,5 100,0 98,5 97,8 98,5
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ...............c..... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 |Kotlownie i wezly cieplne .......ccoceeverciiiiniennne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzg¢tu instalacyjnego ........cccoceveeeeeene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
NisKieO NAPIQCIA .uvvervverririiiriieriie e rieesee e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccecvvieerenrenrieinnennns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemien 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vrvvvevereieeirnisisereenesasseseseseenenenns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupetniajace .......cccooevvrviriienennieenennneanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
7-05 | Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wngtrz ... 100,3 100,2 100,0 99,3 99,3 99,7
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow ..........cocceeveereerenn 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
1264 | Przychodnia rejonowa .........ccccceeevvvveeennennn. 99,9 99,8 99,9 99,2 98,3 98,4
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ..............ccoceee... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Regczne roboty Ziemne ...........ccocevveereereeneneeenns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONnstrukcje MUroWe ........cccoeeeevenenesneeeneeniens 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu ...........cc.ccecoevnnenne 100,0 100,3 99,8 100,1 99,1 99,4
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccooovvininiiiinicee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveeeeiee e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIEHTZNYCH ©ovviiiiieieieieee s 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............ccccoeevvennnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........ccceevevivnivninineiencen 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i posadzKi ......ccccceevverveinnieiie e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$lusarskie ........c..cccververvennne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWaNIE ....covvevveieircie e 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZIOWANIA ©.ovvevveeeirie e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....evveererererieriernieenieenenns 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........ccccoevvvvriviverierneninnns 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania .............c.cc...... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,3
5-03 | Montaz osprzgtu instalacyjnego ........ccocevvevvennene 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
niskiego NapIgCia ......ccccveveriiire i 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........cccevvviverivernerenennnnnns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (cd.)

Symbol o IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
KNNR (wedlug KNNR) . . X11 2012= V12012=| 1-VI 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemienh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE .v.vvveveverieicreisineeeineseseeseseseenenenas 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupehiajace .........c.ccoeverininininieennennenns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
K2-16 | Izolacje termiczne rurociagow .........c.ccecvevvervennens 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......cccoeveineniinenceeec e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
1265 | Hala Sportowa ........cccocveveevieresveienenn e 99,9 99,8 99,9 99,1 98,5 98,5
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ...............c.cce.... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Regczne roboty Ziemne .........ccccoveeevieeneniiesieesnenns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
2-01 | Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne 99,9 100,0 99,6 98,9 97,6 97,5
2-03 | KONStrukcje MUroWe .........ccoeeeveveneneneeeeneenienns 99,9 99,7 99,8 98,7 97,1 97,3
2-04 | Konstrukcje drewniane dachu .........c.cccccocevnnennen 100,0 100,3 99,8 100,1 99,6 99,8
2-05 | Pokrycia dachowe ..........ccooovviviniininceee 100,0 99,7 99,8 99,7 100,2 100,5
2-06 [ 1ZOIACIE .vvivveiieiee e 100,0 99,5 100,2 99,8 99,7 99,9
2-07 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych .............. 99,9 99,6 99,8 98,7 95,8 95,8
2-08 | Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni we-
WIECHTZNYCH v 99,9 99,7 99,8 99,0 98,4 98,3
2-10 | Tynki i oktadziny zewngtrzne ............cccoeeervennnnne 99,7 99,6 99,9 98,5 97,7 98,1
2-11 | Stolarka budowlana ...........cccccocvviiiienininnenn 100,1 100,1 99,9 99,2 99,0 98,9
2-12 | Podtogi i pOSAAZKI ......ccoevrveiiiriiiiineeeee 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
2-13 | Elementy kowalsko-$§lusarskie ........cc.cooververiennnne 100,3 100,4 100,0 100,7 101,0 101,4
2-14 | MalOWANIE ..o 100,2 100,5 99,9 99,3 99,1 99,0
2-15 | RUSZEOWANIA ....ovieiiiiiiiisieccse e 100,3 100,4 99,6 100,6 99,6 99,2
4-01 |Instalacje WOdOCIAZOWE .....cvveereeereeieeieiiieeniieneens 99,7 99,9 100,0 99,8 100,1 100,1
4-02 | Instalacje kanalizaCyjne .........cccccoevvvveiveveieneennnnn 99,7 99,9 99,7 98,9 99,0 99,6
4-04 | Instalacje centralnego ogrzewania ............c.......... 99,8 99,9 100,0 100,1 99,5 99,8
4-05 |Kotlownie i wezly cieplne .......ccocceevviiiiiiniennnnne 99,9 100,1 100,0 100,2 100,2 100,3
5-01 | Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5-02 | Uktadanie przewodow izolowanych .................... 99,5 99,9 99,6 99,5 97,6 98,4
5-03 | Montaz osprzetu instalacyjnego ........cccoccevevererne 99,6 99,7 99,6 98,4 97,2 97,9
5-04 | Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne
Niskiego NAPICCIA .ovvevrervrerirrieriee e e e ree e 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 99,7
5-05 | Oprawy oSWietleniowe .........ccceevviverieernernenennns 99,8 99,3 100,0 98,4 98,0 97,9
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemieh 1 przewo-
AY WYTOWNAWCZE v.vvveveeverceeerireesirereenesasesssssssenennnns 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupeniajace ........cccocverveierrieereereerenanenanns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budynku) 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
7-01 | Konstrukcje stalowe hal i budynkéw szkieleto-
WYCH et 99,5 99,9 100,0 98,5 97,9 98,4
K2-16 | Izolacje termiczne ruroCia@ow .........cccccevereereen 99,8 99,8 100,1 99,8 100,0 100,5
K2-17 | Wentylacja .......covveveeiiicenence e 99,5 99,5 100,0 98,3 97,4 98,1
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TABL. 2. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH (dok.)

Symbol L IV 2013 | V2013 V12013 1-VI 2013
Wyszcezegblnienie
PKOB/ dtug KNNR
KNNR (wedlug ) - sisc pobrzedni = 100 | X111 2012=| VI 2012=| 1-V1 2012=
miestac poprzeani = =100 | =100 | =100
2212 | Zewnetrzna sie¢ wodociagowa z rur PEHD
o Srednicy 160 mm ..............ccceeiiiniennnnn. 99,9 99,7 100,0 99,0 98,2 98,7
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ............c.ccce..... 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-03 | Rgczne roboty ZIEMNe ........cccvveerreenreenrinineninennens 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
4-10 | Sieci WOdOCIAZOWE ....ovvvereeriireieienierieresiesieesieneas 99,9 100,0 100,0 98,8 98,0 98,6
4-11 | Uzbrojenie sieci wodociagowych .......cccccoervruennns 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4-14 | Elementy sieci wodociagowych i kanalizacyj-
NYCN e s 100,2 100,0 100,0 100,2 100,2 100,4
4-16 |Proba  szczelnosci  sieci  wodociggowych
i kanalizacyjnych ......cccoceiviiniiiiicieen, 99,9 100,3 99,9 100,1 100,6 100,5
2212 | Zewngtrzna sie¢ kanalizacyjna z rur PVC
o Srednicy 250 MM .........ccooevevieriininnenen, 100,0 99,6 99,9 99,4 98,7 99,0
1-03 | Rgczne roboty ZICMNE ......c.cceeveeenieeniienieeiesieninns 99,9 99,2 99,9 98,8 97,3 97,9
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace ............... 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
4-13 | Kanaly rurowWe .....ccocceceeeveenienieeieniesie e siee e 100,0 100,0 100,0 100,2 100,8 100,7
4-14 | Elementy sieci wodociagowych 1 kanalizacyj-
NYCH oo 100,2 100,0 100,0 100,2 100,2 100,4
4-16 | Proba szczelno$cei sieci wodociagowych i kanali-
ZACYJNYCR oot 99,9 100,3 99,9 100,1 100,6 100,5
2214 | Linia kablowa S.N. 15 kV (PKOB 2224) -
obiekt 7211 .....cccooiiieeeee e, 99,8 99,9| 100,12 99,2 98,7 99,6
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace ............... 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
5-07 | Elektroenergetyczne linie kablowe ...................... 99,8 99,9 100,1 99,2 98,7 99,6
5-12 | Prace uzupetniajace .........cccvvververieneeneenieenieenne, 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3
2214 |Linia  napowietrzna S.N. 15 kV
z przewodow wielozylowych typu Axces . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,8
5-06 |Instalacje odgromowe, uziemien 1 przewo-
Y WYTOWNAWCZE ...vvrveeeerreneienisereineresessisesseeesenes 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5 101,7
5-12 | Prace uzupetniajace ........cccccevvverveienneeneeneesieene. 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 100,2
5-14 | Linie napowietrzne $redniego napigcia i stupowe
stacje transformatorow ............ccoccveeevierneennnnne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,7
2411 | Boisko na terenie przyszkolnym ................... 99,9 99,7| 100,1 99,4 99,2 99,0
1-02 | Roboty ziemne zmechanizowane ...........c.cccceceue.. 99,9 99,5 100,3 99,1 98,9 99,1
1-05 | Roboty wykonczeniowe i towarzyszace ............... 100,5 100,0 100,0 100,7 102,1 101,7
2-12 | Podtogi i posadzKi ........cccevveivrinnieiieiee e 99,9 99,8 100,1 99,4 99,4 99,1
6-01 | Podbudowy (podbudowy opaski wokot budyn-
KU) oo 99,9 99,4 100,1 99,1 98,6 98,2
6-03 | Nawierzchnie UlepsSzone ........ccccoevvveverercninsnannns 99,8 99,9 100,0 99,3 98,9 98,7




1. OBIEKTY DROGOWE






43
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW DROGOWYCH

Infrastruktura transportu - PKOB 21
Autostrady i drogi ekspresowe - PKOB 2111
Droga klasy I technicznej - autostrada

Droga dwujezdniowa przebiegajaca w wykopie/nasypie, predkosé¢ projektowa — 120 km/h.
Przekrdj poprzeczny:
- dwa pasy ruchu w jednym kierunku kazdy o szerokosci 3,75 m;
- pas dzielacy o szeroko$ci zmiennej od 4,0 do 15,0 m;
- pas awaryjny szerokosci 3,00 m;
- opaska od strony pasa dzielacego 0,50 m;
- pobocze umocnione thuczniem kamiennym szerokosci 1,25 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, grubosci 10 cm;
- podbudowa z: betonu asfaltowego, gruboscil4 cm;
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 22 cm;
kruszywa stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm;
- warstwa wzmacniajaca z gruntu niewysadzinowego (warstwa mrozoodporna), grubosci od 20 do 50 cm lub
lokalne wzmocnienie podtoza geosyntetykiem.
Odwodnienie:
- przepusty pod korona drogi z rur zelbetowych lub elementow stalowych;
- przepusty zelbetowe monolityczne;
- odwodnienie wglgbne w postaci saczkow ceramicznych;
- zbiorniki odprowadzajace i studnie chtonne.
Zabezpieczenie ruchu:
- 0znakowanie poziome;
- 0znakowanie pionowe;
- bariery ochronne stalowe;
- ekrany akustyczne odbijajace lub dzwigkochtonne.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;
- usuniecie humusu;
- humusowanie z obsianiem skarp;
- umocnienie dna rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi;
- ustawienie kraweznikow;
- sadzenie drzew;
- tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych.

Droga klasy 11 technicznej - droga ekspresowa

Droga dwujezdniowa przebiegajaca w wykopie/nasypie, predkos¢ projektowa — 100 km/h.
Przekrdj poprzeczny:
- dwa pasy ruchu w jednym kierunku kazdy o szerokosci 3,50 m;
- pas dzielacy z opaskami wewngtrznymi o szerokosci 5,00 m;
- pas awaryjny szerokosci 2,50 m;
- pobocze gruntowe szerokosci 1,25 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, grubosci 8 cm;
- podbudowa z: betonu asfaltowego, gruboscil8 cm;
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 25 cm;
- warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 10 cm;
- chodniki z kostki brukowej betonowej (w obszarach zabudowanych i na przystankach autobusowych).
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Odwodnienie:

- przepusty pod korong drogi z rur i elementow stalowych;
- odwodnienie wglgbne w postaci saczkow ceramicznych;
- zbiorniki odprowadzajace i studnie chionne.
Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- 0znakowanie pionowe;

- bariery ochronne stalowe;

- ekrany akustyczne odbijajace lub dzwigkochlonne.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- usuni¢cie humusu;

- humusowanie z obsianiem skarp;

- umocnienie dna rowow i $ciekow elementami betonowymi prefabrykowanymi;
- sadzenie drzew i zywoplotow;

- tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych.

Ulice i drogi pozostale - PKOB 2112
Droga klasy 111 technicznej

Droga publiczna wojewodzka jednojezdniowa przebiegajaca W wykopie/nasypie, predkosé projektowa —
80 km/h.
Przekro6j poprzeczny:
- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni 7,00 m;
- szeroko$¢ poboczy gruntowych 2,00 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 6 cm.
- podbudowa z: thucznia kamiennego, grubosci 20 cm;
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, grubosci 12 cm;
wyrownanie podbudowy betonem asfaltowym;
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20 cm.
Odwodnienie:
- przepusty pod korona drogi prefabrykowane z rur zelbetowych jednootworowe;
- odwodnienie drogi rowami otwartymi.
Zabezpieczenie ruchu:
- 0znakowanie poziome;
- 0znakowanie pionowe;
- bariery ochronne stalowe.
Zjazdy gospodarcze.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;
- usuni¢cie humusu;
- humusowanie z obsianiem skarp;
- umocnienie dna rowow i Sciekéw darnina;
- sadzenie drzew.

Droga klasy 1V technicznej

Droga jednojezdniowa wojewodzka przebiegajaca na obszarze miejskim z zatokami, predkos¢ projektowa —

70 km/h.

Przekrdj poprzeczny:

- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokos$ci jezdni od 7,00 do 9,00 m obramowany krawegznikami betono-

wymi wystajacymi;

- szeroko$¢ chodnikéw od 2,00 m do 8,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$ci 6 ¢cm na zatokach z betonu
cementowego grubosci warstwy 18 cm;
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- podbudowa z kruszywa: famanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 25 cm;

- podsypka z piasku grubosci 15 cm;

- chodniki z kostki brukowej betonowej obramowane obrzezami.

Odwodnienie:

- odwodnienie powierzchniowe §ciekami przykrawgznikowymi.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- 0znakowanie pionowe.

Wijazdy na posesje z kostki brukowej betonowej.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- usuni¢cie humusu;

- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;

- humusowanie z obsianiem terenu przy chodnikach.

Droga klasy V technicznej

Droga jednojezdniowa powiatowa z jednostronnym chodnikiem przebiegajaca na obszarze miejskim

w wykopie/nasypie, predkos¢ projektowa — 60 km/h.

Przekro6j poprzeczny:

- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokos$ci jezdni 7,00 m;

- szeroko$¢ chodnika 2,00 m;

- szeroko$¢ trawnikéw od 1,50 m do 9,0 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$ci 6 cm;

- podbudowa z kruszywa: naturalnego stabilizowanego cementem, grubosci 15 cm;

lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 23 cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 20 cm;

- chodniki z kostki brukowej betonowej.

Odwodnienie:

- przepusty pod korona drogi z rur zelbetowych.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- oznakowanie pionowe.

Wijazdy do posesji i stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowe;j.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- usuniecie humusu;

- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;

- humusowanie z obsianiem skarp.

Droga klasy VI technicznej

Droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem przebiegajaca na obszarze miejskim w wykopie/
nasypie, predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Przekrdj poprzeczny:

- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni 5,50 m;

- szeroko$¢ poboczy gruntowych od 1,00 do 1,50 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- jezdnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 23 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10 cm;

- chodniki z kostki brukowej betonowe;j.

Odwodnienie:

- powierzchniowe, rowami.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie pionowe.

Wijazdy do posesji z kostki brukowej betonowej.
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Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni;
- usuni¢cie humusu;

- rozbiodrka starej nawierzchni brukowcowe;;

- humusowanie z obsianiem skarp.

Droga klasy VII technicznej

Droga jednojezdniowa przebiegajaca po istniejacym terenie, predko$é projektowa - 40 km/h.
Przekrdj poprzeczny:
- jednopasowy, o szerokosci jezdni 3,0 m;
- szerokosci poboczy gruntowych 1,0 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubos$ci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;
- podbudowa z: thucznia kamiennego, grubosci 23 cm;
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10 cm;
- wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem lub mieszanka mineralno-bitumiczna.
Odwodnienie:
- przepusty pod korona drogi z rur betonowych.
Zabezpieczenie ruchu:
- oznakowanie pionowe.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;
- humusowanie z obsianiem skarp;
- §cinanie poboczy mechanicznie.

Ulica zbiorcza

Ulica jednojezdniowa przebiegajaca po istniejacym terenie, predkosé projektowa - 50 km/h.
Przekroj poprzeczny:
- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni 7,00 m;
- chodniki z ptyt betonowych szerokosci 2,00 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa;
- bitumiczna warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;
- podbudowa z: kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
gruntu stabilizowanego spoiwem, grubosci 15 cm;
chudego betonu, grubosci 18 cm;
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10-25 cm;
- wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna.
Odwodnienie:
- wglebne w postaci saczkow ceramicznych.
Zabezpieczenie ruchu:
- 0znakowanie poziome;
- 0znakowanie pionowe;
- porgeze.
Zjazdy bramowe.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;
- usuniecie humusu;
- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;
- humusowanie z obsianiem skarp;
- sadzenie drzew.

Ulica dojazdowa

Ulica jednojezdniowa przebiegajaca po istniejacym terenie.



Przekrdj poprzeczny:

- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni 5,00 m;

- chodniki z ptyt betonowych szerokosci 2,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa;

- bitumiczna warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;

wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;

- podbudowa z: kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
thucznia, grubosci 22 cm;
chudego betonu, grubosci 18 cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10-25 cm;

- wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna.

Odwodnienie:

- kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- usuni¢cie humusu;

- humusowanie z obsianiem skarp.

Ulica lokalna

Ulica jednojezdniowa przebiegajaca po istniejacym terenie.

Przekrdj poprzeczny:

- dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni 7,00 m;

- chodniki z ptyt betonowych szerokosci 1,50 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 Iub 0/16 mm, grubosci 4 cm;

wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 4 cm;

- podbudowa z: kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10-20 cm;
gruntu stabilizowanego spoiwem, grubosci 15 c¢m;
chudego betonu, grubosci 18 c¢m;

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10-25 cm;

- wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- oznakowanie pionowe.

Zjazdy bramowe.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;

- sadzenie drzew.

Miejska droga ekspresowa

Ulica dwujezdniowa przebiegajaca w wykopie/nasypie, predkos¢ projektowa - 80 km/h.
Przekrdj poprzeczny:
- dwa pasy ruchu w jednym kierunku szerokosci 3,50 m;
- pas dzielacy z opaskami wewngtrznymi szerokosci 2,00 m;
- pas awaryjny szerokosci 2,50 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 5 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, grubosci 6 cm;
- podbudowa z: betonu asfaltowego, grubosci 8 cm;
chudego betonu, grubosci 18 cm;
gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem, grubosci 20 cm;
thucznia, grubosci 23 cm;
- warstwa odcinajaca, grubosci 20 cm.
Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa;
- studnie rewizyjne.
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Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- 0znakowanie pionowe;

- bariery ochronne stalowe;

- mur oporowy.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;

- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;
- humusowanie z obsianiem skarp;

- chodniki z ptyt betonowych;

- §cieki z kostki kamienne;j.

Ulica gléowna ruchu przyspieszonego

Ulica dwujezdniowa przebiegajaca w wykopie/nasypie, predkos¢ projektowa - 70 km/h.
Przekréj poprzeczny:
- dwa pasy ruchu w jednym kierunku szerokosci 3,50 m;
- pas dzielacy z szerokosci 2,00-5,00 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 5 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, grubosci 6 cm;
- podbudowa z: betonu asfaltowego, grubosci 8 cm;
kruszywa stabilizowanego spoiwem, grubosci 20 cm;
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
- warstwa: wzmacniajaca z gruntu niewysadzinowego (warstwa mrozoochronna), grubosci 50 cm;
odsaczajaca, grubosci 25 cm.
Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa;
- studnie rewizyjne;
- umocnienie sciekéw elementami betonowymi.
Zabezpieczenie ruchu:
- 0znakowanie poziome;
- 0znakowanie pionowe;
- bariery ochronne stalowe;
- ekrany odbijajace.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;
- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;
- chodniki z ptyt betonowych;
- sadzenie drzew.

Ulica glowna

Ulica dwujezdniowa przebiegajaca po istniejacym terenie, predkosé¢ projektowa - 60 km/h.
Przekrdj poprzeczny:
- dwa pasy ruchu w jednym kierunku szerokosci 3,50 m;
- pas manewrowy szerokosci 3,00 m;
- pas postojowy szerokosci 4,50 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 5 cm;
wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, grubosci 6 cm;
- podbudowa z: betonu asfaltowego, grubosci 8 cm;
gruntu stabilizowanego spoiwem, grubosci 20 cm;
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm;
- warstwa odcinajaca, grubosci 20 cm.
Odwodnienie:
- kanalizacja deszczowa;
- studnie rewizyjne.
Zabezpieczenie ruchu:
- 0znakowanie poziome;



49

- 0znakowanie pionowe;

- bariery ochronne stalowe.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:
- karczowanie drzew;

- usuni¢cie humusu;

- rozebranie starej nawierzchni bitumicznej;
- chodniki z ptyt betonowych;

- sadzenie drzew.

Rondo

Rondo z wyspa srodkowa, jednokierunkowe jezdnie wokot wyspy.

Przekrdj poprzeczny:

- wyspa srodkowa 20,0 m;

- jezdnia dwupasmowa o szerokosci 6,0 m;

- pier§cien wokot wyspy srodkowej o szerokosci 2,0 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa: $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 5 cm;
wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 6 cm;
pierscien z kostki kamiennej wys. 10 cm;

- podbudowa z: betonu asfaltowego, grubosci 7 cm;

kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku przepuszczalnego, grubosci 20 cm;

- nawierzchnia na chodnikach i wysepkach kierujacych z kostki brukowej betonowe;j.

Odwodnienie:

- powierzchniowe, $ciekami i rowami.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie poziome;

- oznakowanie pionowe.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- usuniecie humusu;

- humusowanie z obsianiem skarp;

- sianie trawnikow i rabatow.

Chodnik

Chodnik dwujezdniowy na obszarze miejskim przebiegajacy po istniejacym terenie.

Przekroj poprzeczny:

- dwujezdniowy, dwukierunkowy: jeden dla pieszych szerokosci 1,50 m, drugi dla roweréw szeroko$ci
2,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa: dla pieszych szara, dla rowerow kolorowa, obramowanie obrzezami;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubosci 10 cm.

Odwodnienie:

- powierzchniowe, rowami.

Zabezpieczenie ruchu:

- 0znakowanie pionowe.

Zjazdy bramowe.

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe:

- karczowanie drzew;

- usuni¢cie humusu;

- humusowanie z obsianiem skarp i pasa zieleni.
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TABL. 3. WSKAZNIKI CEN WYBRANYCH ROBOT REALIZOWANYCH NA DROGACH I ULICACH

symbol Wyszozogolnionic IV 2013 | V2013 V12013 I-VI 2013
SST (wedhug SST) . - X1 20125] VI 2012=| 1-v1 2012=
miesigc poprzedni = 100 -100 -100 -100
01.02 | Karczowanie drzeW .......c...cccovveerereennsnenrenennens 99,9 100,0 99,9 99,7 99,6 99,6
02.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie
G P | R 100,3 100,3| 100,0 100,9 100,5 100,5
02.03 |Nasypy wykonywane mechanicznie w gruncie
Kat. T1 oo 99,9 99,9 100,1 100,0 100,1 100,0
02.04 | WZMOCNIENIA ...evvvevereieiriieieesisieseseeee e 100,0 100,0| 100,0 100,3 100,3 100,3
03.01 | Przepusty pod korona drogi ........c.cccevveivvrivvrnnnnen. 100,0 99,8 100,2 100,1 100,2 100,1
04.02 | Podbudowa pOMOCNICZA .....ccovevvvrvriieerreieieiieieens 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 99,2
04.03 | Skropienie asfaltem lub emulsja warstw kon-
SEIUKCYJNYCH o 100,1 99,8 99,8 99,6 99,0 100,1
04.04 | Podbudowa Z KrUSZYWa .......ccccceeervreeernrrerersnennns 99,9 99,8| 100,2 99,4 99,1 99,1
04.05 |Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabili-
ZOWanego CEMENTEM .......ccevvveerveerneesneesneees 99,9 99,9 99,8 99,8 99,5 99,7
04.06 | Podbudowa z chudego betonu ..........c.cccceevvvveenen. 99,6 100,1 99,8 99,4 98,9 98,9
04.07 | Podbudowa z betonu asfaltowego ............cccccoc..... 100,0 99,8 99,9 100,1 99,9 100,4
04.08 | Wyrownanie podbudowy ........ccccvvvereeienineninnnnn. 100,0 99,5 100,1 99,4 99,6 100,2
05.01 | Nawierzchni€ ZWIrOWe .......cccceevvvvrvvvrrrnrnessnnnnnenns 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.02 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego ................... 100,0 100,0 100,0 100,1 99,6 100,0
05.03 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego .................... 99,9 100,0 100,1 100,0 99,5 100,0
06.01 | Umocnienie skarp ......cccceevvevvenienvece e, 99,4 100,0 100,1 99,6 99,4 100,0
06.02 | Przepusty pod zjazdami .......cccccceeervveinrnrreernnienns 100,0 100,0| 100,0 99,7 99,1 99,2
07.01 | Oznakowanie poziome drog ..........cccceveriverinennen. 100,0 100,5 100,3 100,8 100,5 100,1
07.02 | Oznakowanie pionowe drog ..........ccceeverivernennen 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 99,4
07.05 | Bariery oChronne ..........ccocoeevvvieerivieieresieennsnenens 100,0 100,0| 100,0 100,1 100,0 99,5
07.08 | Ekrany akustyczne (drogowe) .........cccceevevvevvennen. 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9
08.01 | Krawezniki betonowe i kamienne ........................ 99,9 99,4 100,1 97,9 97,8 98,3
08.02 | Chodniki z ptyt betonowych .......ccccocevvrvrveernrine, 100,0 99,5| 100,0 98,6 98,4 99,0
08.04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej ............... 100,0 100,0 99,7 99,4 99,0 99,3
08.05 | Scieki UHCZNE .....vvverereererreeeesesiesssesee e, 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
09.01 | Sadzenie drzew ......ccccccevvveeeinsieerisieee s 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
09.02 | Sadzenie ZyWOPIOTOW .....covvveverrrrireirieeesieensiens 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
10.07 | Zjazdy gOSPOUArCZE .....cccvvvevererireririeeeiesiereresienns 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,1 100,1
10.09 | Wiaty przystankOWe ...........ccccevveervrieeierieernsienns 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
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|§)|/<mob§/| Wyszczegolnienie IV 2013 | V2013 V12013 1-V1 2013
SST (wedtug SST) miesiac poprzedni = 100 | X11 20127 VI 2012=] 1-V1 2012=
=100 =100 =100
2111 | Droga klasy | technicznej — autostrada* ...... 100,0 100,0 100,1 100,4 100,1 100,1
01 Roboty przygotowaweze ...........ccccoeoveereieneniennns 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,0
02 RODOtY ZIEMNE ..o 100,0 100,2 100,0 100,6 100,6 100,3
03 Odwodnienie korpusu drogowego ..........ccccceeene 100,0 99,9 100,1 100,0 100,0 100,0
04 | POADUdOWY ..ot 100,0 99,9 100,2 100,5 100,0 100,1
05 NAWIErZChNIE ....ccveviiiiiiciiceec e 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0
06 Roboty WykoNCzeniowe ...........cocvvvrviinviivcnneninns 100,0 100,0 100,3 100,4 100,3 100,5
07 Oznakowanie drég i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU <ottt 100,0 100,0| 100,0 100,0 99,9 99,7
08 Elementy UliC .....ccoovviiiiiiice 100,0 99,9 100,0 99,6 99,5 99,6
09 Zielen drogoWa .......ccovvevienieiinienie e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 INNE TODOLY ..o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2111 |Droga Kklasy Il technicznej - droga
EKSPIESOWA™ ..o 99,9 100,0| 100,1 100,2| 100,0 100,1
01 Roboty przygotowawcze ..........ccocvevveeiveivenneninns 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 98,9
02 RODOtY ZIEMNE ..o 100,0 100,1| 100,0 100,4 100,4 100,2
03 Odwodnienie korpusu drogowego ...........cccevenen. 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
04 | POADUOWY ..ot 99,8 99,9/ 100,2 100,2 99,9 100,1
05 NaWIEIZCHNIE ... 100,0 100,0| 100,0 100,0 99,5 100,0
06 Roboty wykonczeniowe ...........cccvveereereenennnnnn 99,8 100,0 100,3 100,2 100,0 100,4
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
TUCKU .ottt 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 99,8
08 Elementy UliC .....ooviviiieccie e 100,0 99,9 99,9 99,3 98,9 99,2
09 | Ziele drogowa .......cccceueeeereririririniniseieeieieeenne 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
10 INNE TODOLY ...vvieiii e 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 |Droga klasy Il technicznej* ........cccccceevvrenene 100,0 99,8| 1001 99,9 99,6 100,2
01 Roboty przygotowawcze ..........ccccveeveevenveniieninns 100,0 100,0 99,9 99,9 99,5 99,1
02 RODOtY ZIEMNE ..o 100,0 99,9/ 1001 100,0 100,0 100,0
03 Odwodnienie korpusu drogowego ...........cccceveneen. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
04 | POADUOWY ..o 100,1 99,4| 100,1 99,2 99,1 99,8
05 NaWIErZCHNIE .....ovvviiieee e 100,0 100,0 99,8 99,8 99,0 100,6
06 Roboty wykonczeniowe ...........cocceveeveeneenennnenn 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU <.ttt 100,0 99,8/ 100,0 99,8 99,6 99,5
2112 | Ulica klasy 1V technicznej* ......c.ccccooeevrenne. 100,0 99,9/ 100,1 99,7 99,3 99,5
02 RODOtY ZIEMNE ... 100,5 100,5| 100,0 101,5 101,1 100,9
04 | POADUOWY ..o 100,1 99,8/ 100,3 99,7 99,3 99,2
05 NaWIErZCHNIE .....ovveeciccec e 99,9 100,0| 100,1 100,1 99,6 100,0
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
TUCKU <ot 100,0 100,2| 100,2 100,4 100,0 99,8
08 Elementy Ulic ..o 100,0 99,8 99,9 98,9 98,5 98,9
2112 | Droga klasy V technicznej* ..........ccccceevvenene. 100,1 100,0| 100,0 99,6 99,1 99,2
01 Roboty przygotowawcze ...........ccccoeeeviviicnieniene. 99,6 100,0 99,3 98,5 98,0 98,8




52

TABL. 4. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW DROGOWYCH (cd.)

i}}/(nébé)} Wyszczegolnienie IV 2013 | V 2013 V12013 1-V12013
SST (wediug SST) miesiae poprzedni = 100 | X11 20127] VI 2012=[ 1-V1 2012=
=100 =100 =100
02 Roboty Ziemne ... 100,0 99,9 100,1 100,0 99,9 100,0
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.ccoceeee. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
04 | POADUdOWY ..o 100,2 100,0 100,0 99,1 98,8 98,2
05 NaWIErZChNIE ......ooveiiiiciicec e 100,0 100,0 99,9 99,9 99,3 100,1
06 | Roboty WykONCZENIOWE .......ccevvvrveivvriiniieienienens 99,8 100,0 100,3 100,2 100,0 100,4
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .ttt 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 99,4
08 | Elementy UNC .....cccooieviiinieiniei e 100,0 99,8 99,8 98,9 98,6 99,0
2112 | Droga klasy VI technicznej* ..........ccocvevvenene. 100,0 99,9| 1001 99,7 99,7 99,6
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoeeevvireiencnennns 99,5 100,0 99,2 98,2 97,6 98,6
02 Roboty Ziemne ... 100,0 99,8 100,1 99,9 99,9 100,0
04 | POADUOWY ..o 100,0 100,0 100,0 98,8 98,4 97,8
05 NaWIEIZChNIE .....coveiiiieiie e 100,0 100,0 100,3 100,6 101,0 100,8
06 Roboty wykonczeniowe ...........ccccovveeveeneinininnnne 99,7 100,0 100,2 100,0 99,9 100,3
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .t 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 99,4
08 | Elementy UNC .....cccooieirieiienirec e 100,0 99,8 99,9 98,8 98,5 98,9
10 INNE TODOLY ..o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 | Droga klasy VII technicznej .......cccccocvevvennene. 99,8 100,0| 100,0 99,7 99,4 99,8
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoeevvvereiencnnnnns 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0
02 Roboty Ziemne ... 100,3 100,3 100,0 100,9 100,6 100,5
03 Odwodnienie korpusu drogowego .........ccccceeeene. 100,0 99,6 100,0 100,0 100,1 100,2
04 | POADUOWY ..o 99,7 100,0 100,0 99,3 98,8 98,9
05 NaWIErZChNIE ......ooveiiiiiiie s 99,8 100,0 100,0 99,8 99,5 100,5
06 Roboty wykonczeniowe ...........ccccevveevieeneenninnnne 99,8 100,0 100,0 99,8 99,7 99,9
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .t 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 99,4
2112 | Ulica zDIiOrCza .....cooooeveeieieisiesiceec e 99,9 99,9/ 100,0 99,6 99,3 99,9
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoevvvereieicnnnnns 100,0 100,0 100,0 100,2 99,5 99,7
02 Roboty Ziemne ... 100,4 100,4 100,0 101,2 100,8 100,7
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.cceeeee. 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 99,4
04 | POADUOWY ..ooveiiiiieceiee e 99,7 99,7 99,9 99,4 99,2 99,8
05 NAWIErZChNIE ...oceviiiiieiieec e 99,9 100,0 100,0 100,0 99,8 100,8
06 Roboty wykonczeniowe ...........cccevveeveeenivenninnnne, 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
0o T T 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9
08 Elementy UliC ......cooeviiieiiieeee s 100,0 99,6 100,1 98,5 98,2 98,6
09 Zielen drogowWa .......ccccvevvvvierieiie e e nee e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 INNE TODOLY .o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1
2112 |Ulica dojazdowa .........ccccceeerienenieeneieneeiens 99,9 99,9/ 100,0 99,5 99,2 99,5
01 Roboty przygotowawcze ...........ccccocevvvrereieninnens 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 98,8
02 RoDOtY ZIEMNE ..o 100,1 100,2 100,0 100,5 100,6 100,4
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i}}/(nébé)} Wyszczegolnienie IV 2013 | V 2013 V12013 1-V12013
SST (wediug SST) miesiac poprzedni = 100 | X11 20127] VI 2012=[ 1-V1 2012=
=100 =100 =100
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.ccoceeee. 100,0 99,5 100,2 99,7 99,2 100,5
04 | POADUdOWY ..o 99,7 100,0 99,8 99,1 98,7 98,8
05 NaWIErZChNIE ..o 100,0 100,0 100,1 100,3 100,3 100,7
06 | Roboty WykONCZENIOWE .......ccevvirveieirieiieieienens 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
08 Elementy UliC ..o 100,0 99,6 100,0 98,4 98,2 98,6
2112 |Ulicalokalna .......c.cooeiiiiiniieiniicieens 99,9 99,9| 1001 99,7 99,2 99,8
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoceevvereiencnnnnns 100,0 100,0 100,0 100,2 99,5 99,7
02 Roboty Ziemne ... 100,5 100,5 100,0 101,5 101,0 100,9
04 | POADUdOWY ..o 99,7 99,8 100,0 99,6 99,1 99,6
05 NaWIErZChNIE ..ot 99,8 100,0 100,2 100,0 99,7 100,8
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .t 100,0 99,8 100,1 99,9 99,4 99,5
08 Elementy UliC ..o 100,0 99,5 100,1 98,4 98,0 98,5
09 Zielen drogOWa .......ccccceeverieniieiie e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 INNE TODOLY .o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1
2112 | Miejska droga ekSpresowa ...........c.ccevevennn 99,8 99,9 99,9 99,7 99,3 99,5
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoeeeveneiencninnnns 100,0 100,0 100,0 100,2 99,5 99,7
02 Roboty Ziemne ... 100,0 100,2 100,0 100,4 100,5 100,2
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.cceeeee. 100,0 99,5 100,2 99,7 99,1 100,3
04 | POADUOWY ..o 99,6 99,9 99,7 99,3 99,2 99,5
05 NaWIErZChNIE ..o 100,0 100,0 100,1 100,2 99,4 99,2
06 Roboty wykonczeniowe ...........ccccovveevieeneennannnne 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 | Oznakowanie droég i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .t 100,0 100,0 100,1 100,1 99,9 99,8
08 | Elementy UNC .....cccoovreiriereneee e 100,0 99,6 100,0 98,6 98,3 98,8
09 Zielen drogowWa .......cccceeveeienieiie e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 INNE TODOLY .o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 | Ulica gléwna ruchu przyspieszonego 100,0 99,9 100,0 99,9 99,6 99,8
01 Roboty przygotowawcze ...........cccoeevvveriieicnnnens 100,0 100,0 100,0 100,2 99,5 99,5
02 Roboty ZIemne ... 100,0 100,1 100,0 100,3 100,4 100,2
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.cceeeee. 100,0 99,5 100,2 99,7 99,1 100,4
04 | POADUOWY ..o 100,0 99,8 99,9 99,7 99,4 100,0
05 NaWIErZChNIE ....ceveiiiieiie s 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 99,0
06 Roboty wykonczeniowe ...........coccevveevevenivenninnnn, 97,4 100,0 100,0 97,4 97,5 98,8
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
0o T 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8
08 Elementy UliC ......cooeviiieiiieeee s 100,0 99,6 100,1 98,5 98,1 98,6
09 Zielen drogowa .......cccccvevvvierieiieesiee e nee e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 | Ulica g@loWna .........ccccoooviiiiininieee e 100,0 99,9/ 100,0 99,9 99,5 99,6
01 Roboty przygotowawcze ...........ccccocevvvrereieninnens 100,0 100,0 100,0 100,1 99,5 99,1
02 RoDOtY ZIEMNE ..o 100,0 100,1 100,0 100,2 100,4 100,2
03 | Odwodnienie korpusu drogowego ...........c.cceeeeee. 100,0 99,5 100,2 99,7 99,1 100,4
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TABL. 4. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW DROGOWYCH (dok.)

i{(rgbgll Wyszczegolnienie IV 2013 | V 2013 V12013 1-V1 2013
SST (wedtug SST) miesiac poprzedni = 100 | X1 20127 VI 2012=] 1-V1 2012=
=100 =100 =100
04 | POADUdOWY ....coeviiiiiiiiiccee e 99,9 99,8 100,0 99,7 99,3 99,7
05 | NaWIerzChnie .........cccovevinniienrcicsce e 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,8
06 Roboty wykonczeniowe ..........cccoevevveiieiiencnnenn, 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU .ottt 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6
08 | Elementy UlIC ....cocoeiviiiicirniierscc e 100,0 99,6 100,1 98,5 98,0 98,5
09 Zielen drogowa .........cccevvveiveriiiiiiisecee s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 | RONAO™ ..o 99,8 100,0| 100,0 99,8 99,3 99,5
01 Roboty przygotowawcze ............ccoceveienenncnennn 99,7 100,0 99,6 99,0 98,5 98,9
02 Roboty Ziemne ... 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,0
04 | POADUdOWY ..o 99,5 100,0 99,9 99,5 99,1 99,6
05 NaWIErZChNIE ..ot 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 99,0
06 Roboty wykonczeniowe ..........ccceevveveerienennnenen, 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 Oznakowanie drég i urzadzen bezpieczenstwa
FUCKU ettt 100,0 99,6 100,0 99,6 99,1 99,4
08 Elementy UliC ... 100,0 99,8 99,9 99,0 98,7 99,1
09 Zielen drogOWa ......cccccevceeieinienienienee e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2112 | Chodnik* ......ccooiiiiiiieeee e 100,0 100,0 99,9 99,5 99,0 99,1
01 Roboty przygotowawcze ............ccoceoeveneneenennn 99,9 100,0 99,4 99,3 99,0 99,5
02 Roboty Ziemne ... 100,0 99,8 100,1 99,9 99,9 100,0
04 | POABUdOWY ..o 100,0 100,0 100,0 99,6 98,6 98,4
06 Roboty wykonczeniowe ..........cccceeevevverivriinnnnnnnn. 100,0 100,0 100,4 100,5 100,3 100,5
07 Oznakowanie drég i urzadzen bezpieczenstwa
0o T U 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 99,4
08 Elementy UliC .....cocooeiiiiiiiie e 100,0 100,0 99,8 99,3 98,8 99,1




I11. OBIEKTY MOSTOWE






CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW MOSTOWYCH

Infrastruktura transportu - PKOB 21

Mosty, wiadukty i estakady - PKOB 2141

W obiektach mostowych ujgte zostaty najczesciej wystepujace elementy robot:

Fundamenty
- palowe
- formowane w gruncie
- pale duzych $rednic
- pale franki
- whijane
- zelbetowe
- stalowe
- fawy fundamentowe
- w deskowaniu
- w $ciankach z grodzic
- w skrzyniach
Korpusy podpor
- przyczotki
- §cianowe
- masywne
- stupowe
- filary
- masywne
- azurowe
- stupowe
Ustroje niosace
- zelbetowe na mokro
- ptytowe
- belkowe
- sprezone
- skrzynkowe na mokro
- prefabrykowane
- Z belek typu WBS
- z belek odwrocone T
- 0 konstrukcji zespolonej
- dzwigary stalowe - blachownica
- dzwigary stalowe - kratownica
- 0 konstrukcji stalowej ortotropowej
- blachownicowe
- skrzynkowe

Lozyska
- soczewkowe
- garnkowe
- liniowe
- styczne
- watkowe
- elastomerowe
Urzadzenia dylatacyjne
- modutowe
- blokowe
- elastyczne przekrycie dylatacyjne
Odwodnienie
- wpusty
- saczki
Hydroizolacja
- Z papy zgrzewalnej
- samoprzylepna
Wyposazenie pomostu
- balustrady
- bariery ochronne
- bariero-porecze
- krawezniki
Roboty przyobiektowe
- plyty przejsciowe
- mury oporowe
- schody skarpowe
- umocnienie stozkow
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
- nawierzchnia na chodniku z zywic
syntetycznych
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni
betonowej
Probne obciazenie obiektu
- probne obciazenie obiektu

57



58

TABL. 5. WSKAZNIKI CEN WYBRANYCH ROBOT REALIZOWANYCH NA MOSTACH I WIADUKTACH

Symbol Wyszezeg6lnienie IV 2013 | V2013 V12013 I-V1 2013
SST (wedhug SST) miesiac poprzedni =100 | X1 20127 VI 2012=] 1-V1 2012=
=100 =100 =100
21.01.01 | Pale prefabrykowane zelbetowe ............cccceevenene 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21.01.05 | Pale z rury Stalowej .....cc.cccovevvevveieninieineieieniens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
21.03.02 | Pale DEtONOWE .......oceviiivieciii e 99,9 99,8 100,1 99,8 99,5 99,5
21.20.01 | Lawy fundamentowe ..........cccceeverenerenieinniennenne 100,2 99,7 99,9 99,6 98,9 99,0
22.01.01 | Przyczotki (masywne, $ciankowe, stupowe) ........ 99,9 100,1 100,1 99,7 98,9 98,7
22.01.02 | Skrzydetka przyczotka .........coooevrereiinieininiennnns 100,0 100,0 100,0 100,1 100,8 100,8
22.02.01 | Filary MasyWne .......ccccccveveeereeieseesinsinsneneeseeneenns 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,5
22.02.02 | FIlary aZurowe .......ccocooereeereeeserseeeensenesresenennes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
23.01.01 | Ustrodj pltytowy ,,na MOKIO™ ...c.vevvvvereeeirieinririenenns 99,8 99,8 100,0 99,7 100,3 100,5
23.01.02 | Ustrdj belkowy ,,na MmOKro” .........ccceveeieeeniennn 99,8 99,9 100,1 99,6 98,4 98,5
23.05.01 | Konstrukcje blachownicowe, kratowe (zespolo-
1) TR OSSR 99,9 100,0 100,0 99,5 99,3 99,5
23.05.02 | Konstrukcje blachownicowe, skrzynkowe (orto-
TFOPOWE) v 99,8 99,8 100,1 98,9 97,9 98,2
23.10.01 | Ptyta pomostu konstrukcji zespolonej ,na
mokro”, z betonu klasy B-30 ..........cccceevverinnnne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,3
23.10.02 | Sprezona ptyta pomostu konstrukcji zespolonej
,.,na mokro”, z betonu klasy B-35 ................... 99,9 99,8 100,0 99,7 99,0 99,0
23.30.05 | Prosta kapa chodnikowa, z betonu klasy B-30 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6
24.01.01 | Lozyska SOCZEWKOWE .....ccvvveiiiiiniiniiiieiieeie 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6
24.02.01 | Lozyska garnkowe .........cccovvveerieieninenieieneeniee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25.01.01 | Dylatacja modwowa .........ceevevieriinirenieieeiene 99,9 100,0 100,1 99,8 99,2 99,2
25.01.02 | Dylatacja blIoKOWa ........covevrveiiinieisieecsee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26.01.01 | WPUSLY .vvoviieiiieiieinic et 100,1 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
26.01.02 | SACZKI 1.vevveviieriiiiiirisiisie et 99,6 99,2 100,0 99,0 99,1 100,3
27.01.01 | 1zolacja bitumiCzna ........cccevveeveevieciie e, 99,6 100,0 100,0 99,6 100,0 100,2
27.02.01 | 1zolacja z papy zgrzewalngej ........cccccvevvivenvennnnns 100,0 100,3 100,0 100,3 99,2 98,8
28.01.01 | Balustrada Stalowa ............ccccoevevveeiivireciiieee e, 99,7 100,0 100,0 99,7 99,9 100,1
28.03.02 | Bariera 0ChronNa ........cccccoeveeeviveeesiviee s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
28.03.05 | BATiErO-POIECZ .vvvvvvevireerearerienentisieeeresieeeseseesenns 100,0 100,0 100,3 100,3 100,3 99,9
28.15.01 | KraWezZniK ....cccccvvverineirierinienieininieneeisiesesesieseens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 100,2
29.05.01 | PIyty PrzejSCiOWe ....c.cvverveerieerieaieeaeesieesieesieeniens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,3
29.15.01 | Umocnienie skarp StOZKOW ..........ccevreveriinieninnns 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 99,8
30.05.02 | Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych ... 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,8
30.20.11 | Zabezpieczenie powierzchni betonowych ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



TABL. 6. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW MOSTOWYCH
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i}}/(nébé)/l Wyszczegolnienie IV 2013 | V 2013 V12013 I-VI1 2013
SST (wedtug SST) miesiac poprzedni = 100 | X1 20127 VI 2012=[1-V1 2012=
=100 =100 =100
2141 |Most o dbL ponizej 30 m o konstrukcji
ustroju niosgcego — stalowej z zelbetowa
plyta wspolpracujaca ... 99,9 99,8 100,1 99,3 98,9 99,2
21 FUNDAMENY ..o 99,7 99,6 100,2 99,5 98,8 98,9
22 Korpusy podpor .......ccccevvveiiniiiniiisieeee 99,9 100,1 100,1 99,7 98,7 98,4
23 USEI0J€ NOSNIE ....vvvvevieiiiieiie e 100,1 99,7 100,0 99,0 98,8 99,3
24 | EOZYSKA eoeierieiiiiiissss e 99,3 100,4 | 100,1 100,1 99,4 99,8
25 Urzadzenia dylatacyjne ........c..cccovrieieiiiieninennens 100,0 99,4 100,0 99,9 99,9 100,2
27 | Hydroizolacja ......cocovvvvrirereceinincnesseeciceene 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,2 98,8
28 Wyposazenic POMOStU ......ccveervererieeieenieenieenieans 99,8 100,0 100,0 99,8 100,1 100,1
2141 |Most o di. pomiedzy 30 m a 100 m o kon-
strukcji ustroju niosacego — stalowej
z zelbetowq plyta wspoélpracujacg ............ 99,9 99,9 100,0 99,3 98,9 98,9
21 FUNDAMENLY ...ovviiiiiiecc e 100,1 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9
22 Korpusy podpor .......cccevveveieniniieiieeceenes 99,9 100,2 100,1 99,9 99,7 99,4
23 USLLOJE NOSIIC .vevveieeiieeiiieniiesiee e et e e s e sree e seeas 99,9 99,9 100,0 99,2 98,6 98,6
24 | LOZYSK@ eovrererieeiiiisieseie e 99,7 100,2| 100,0 100,1 99,8 99,9
25 Urzadzenia dylatacyjne .........ccccoeeerveervniinnienneen, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWOdNIENIE ...eveiciiieiiee e 99,9 99,7 100,0 99,7 99,6 100,1
27 Hydroizolacja .........ccooovvviriniiieceneee e 100,0 100,3 100,0 100,3 99,2 98,8
28 Wyposazenic POMOStU ......covvereeeruieierirsieseeneens 99,9 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0
2141 | Most o dl. ponad 100 m o konstrukeji ustroju
niosacego — stalowej z zelbetowa plyta
WSPOIPracujaca ... 99,8 99,9 100,1 99,5 99,1 99,2
21 FUNDAMENLY ...vvviiiiiece e 100,0 99,6 100,0 99,5 98,9 99,0
22 Korpusy podpor .......ccceeveveiininineiieeeeenes 99,9 100,1 100,1 99,9 100,3 100,2
23 USLEOJE NOSIIE .eevveeeeieeeiieeseiesteenieeneeeeeesee e seeeseeas 99,8 100,0 100,2 99,6 99,1 99,2
24 | EOZYSKA eovrererieiiiissesse e 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
25 Urzadzenia dylataCyjne ........ccocevevvevviveverenennen 99,7 99,9 100,3 99,5 97,7 97,7
26 | OdWOANIENIE ..ovvvvviiieieiieieee e 100,1 100,0| 100,0 99,9 100,0 100,0
27 Hydroizolacja .........ccooevvvivinciiineeeeee 100,0 100,3 100,0 100,3 99,2 98,8
28 Wyposazenic POMOStU ......ccevverrervrerieeirrieneeneens 99,9 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0
31 Probne obcigzenie obieKtu ......ooveeivveiieciieenieens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 | Wiadukt 0 konstrukcji ustroju niosacego —
stalowej z zelbetowa plyta wspélpracu-
JACA ot 100,0 99,8| 100,1 99,7 99,5 99,5
21 FUNAAMENLY ..oveiiiiiee e 99,9 99,2 100,2 99,2 97,8 98,0
22 Korpusy podpor .......ccceeveeieninineiieeeeeees 99,9 100,2 100,1 99,9 100,1 100,0
23 USEEOJE NOSNE ..vvvveeeeieeiieeie e 100,0 100,0 100,0 99,8 100,1 100,1




60

TABL. 6. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW MOSTOWYCH (cd.)

Symbol Wyszezegolnienie IV 2013 | V 2013 VI 2013 I-V1 2013
PKOB/
SST (wediug SST) miesiac poprzedni = 100 | X1 20127 VI 2012=[ 1-V1 2012=
=100 =100 =100
24 | LOZYSKA ..ooiiiiciiee 100,0 100,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0
25 Urzadzenia dylatacyjne ..........cccovevivnivnveinnnnnnne, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWONIENIE ...eveiciiiicieierc e 100,1 99,9 100,0 99,8 99,9 100,0
27 Hydroizolacja .........ccoveneieneneieice e 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,3 98,9
28 Wyposazenie POMOSHU ........ccervevrerreirineneenennennes 99,9 100,0 100,2 100,1 100,3 100,0
29 Roboty przyobiektowe ............ccccveriiienieien, 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,8
31 Probne obciazenie obieKtu ......cccveevvveiiieiiiiienieens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 | Most o dl ponizej 30 m o konstrukcji ustroju
niosacego — z betonu zbrojonego ................ 99,7 99,7| 100,0 99,3 98,7 98,9
21 FUNdamenty .......ccocooeovveneineneeneee e 99,9 99,7/ 100,1 99,6 98,2 98,2
22 KOrpusy podpor ........ccoevvirieiinieiinieenneens 99,8 100,1| 100,2 99,6 98,2 98,0
23 | USOJ€ NOSNE ...ovverveieireeeienrereeienrenneesre e nnenens 99,4 99,3| 100,0 98,7 98,7 99,5
25 Urzadzenia dylatacyjne .........cccccevverienvnieninnnnnn, 100,0 99,4 100,0 99,9 99,9 100,2
26 OdWONIENIE ...ovivciiirceeeere e 99,6 99,2 100,0 99,0 99,1 100,3
27 Hydroizolacja .........cccoeveiineneincrceieee e 99,9 100,2| 100,0 100,1 99,5 99,3
28 Wyposazenie POMOStU ......covvverveerveeiveriereeseeneens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 99,9
29 Roboty przyobieKtowe .............ccccoereiineneiiiens 100,0 100,0| 100,0 99,9 100,1 100,1
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 |Most o di. pomigdzy 30 m al00m
0 konstrukcji  ustroju  niosacego -
z betonu zbrojonego ........ccccecevecviieieninnns 99,9 99,9| 100,0 99,7 99,3 99,3
21 FUundamenty .......cccooeieneneineneeee e 99,9 99,6 100,0 99,3 97,8 97,8
22 KOrpusy podpor .......cccoeviirieiiniiineenees 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,4 100,4
23 USEIOJ€ NOSNE ...vvvvevvieciecicneeesieneee s 99,9 99,9/ 100,1 99,8 99,6 99,7
24 | LOZYSKA ..ocoiiieii e 99,3 100,2| 100,1 99,8 98,9 99,4
25 Urzadzenia dylatacyjne .........ccccoeeveiiniienicnnennen. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWOANIENIE ...evevciiirieeireeee e 99,9 99,8| 100,0 99,6 99,7 100,1
27 Hydroizolacja ........c.cccoeveieneneinrccseee e 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,3 98,9
28 Wyposazenie POMOSLU ........ovverveervieiierieriieseeneens 99,9 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0
29 Roboty przyobieKtowe ............ccocevivieiiiiniiienne 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31 Probne obcigzenie obiektu ........coevveiriiiiiinn, 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 |Wiadukt 0 konstrukcji ustroju niosacego —
Z betonu zbrojonego ..., 100,0 99,9| 100,0 99,8 99,8 99,8
21 FUNdamenty .......ccocooeieieneineee e 100,3 99,5 100,1 99,6 98,2 98,3
22 Korpusy podpor ........ccocvvveieniiciiiinecieeeee 99,9 100,0 100,1 99,8 99,1 99,0
23 USHIOJ€ NOSINE .veevvveeeivieieieneeenieenieeneeeieeeeeree e seees 100,0 100,0 100,0 100,1 100,4 100,3
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i{(rgbBoll Wyszezegolnienie IV 2013 | V 2013 VI 2013 I-V1 2013
SST (wediug SST) miesiac poprzedni = 100 | X1 20127 VI 2012=[ 1-V1 2012=
=100 =100 =100
24 | LOZYSKA ..ooiiiiciiee 99,8 100,1| 100,0 99,9 99,4 99,5
25 Urzadzenia dylatacyjne ..........cccovevivnivnveinnnnnnne, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWONIENIE ...eveiciiiicieierc e 99,8 99,6| 100,0 99,5 99,6 100,1
27 Hydroizolacja .........ccoveneieneneieice e 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,3 98,9
28 Wyposazenie POMOSHU ........ccervevrerreirineneenennennes 99,9 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0
29 Roboty przyobiektowe ............ccccveriiienieien, 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9
31 Probne obciazenie obieKtu ......cccveevvveiiieiiiiienieens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 | Most o di ponizej 30 m o konstrukceji ustroju
niosacego — z betonu sprezonego .................. 99,9 100,0 100,0 99,8 99,7 99,6
21 FUNdamenty .......ccocooeovveneineneeneee e 99,9 99,8| 100,1 99,6 98,7 98,7
22 KOrpusy podpor ........ccoevvirieiinieiinieenneens 99,8 100,3| 100,2 99,8 99,4 98,9
23 | USOJ€ NOSNE ...ovverveieireeeienrereeienrenneesre e nnenens 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
24 | L0ZYSKA ..o 99,6 100,1| 100,0 99,7 99,4 99,7
25 Urzadzenia dylatacyjne .........cccocevveiiveninieninennnn, 100,0 99,4 100,0 99,9 99,9 100,2
26 OdWONIENIE ...ovevciiireeeeerc e 99,6 99,2 100,0 99,0 99,1 100,3
27 Hydroizolacja .........cccoeveiineneincrceieee e 99,9 100,2| 100,0 100,1 99,4 99,2
28 Wyposazenie POMOStU ......ccovvverveerreeverrereenneneens 100,0 100,0 100,2 100,2 100,2 99,9
29 Roboty przyobieKtowe ............ccccoeriiinenninen 100,0 100,0| 100,0 99,9 100,1 100,2
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 |Most o di. pomigdzy 30 m al00 m
0 konstrukecji ~ ustroju  niosacego —
Z betonu SPrezonego .............oooccceeceeeieiennas 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6 99,5
21 FUundamenty .......cccooeienereieneeseee e 99,9 99,8| 100,0 99,6 98,9 98,8
22 KOrpusy podpor ........ccoeviirieiinisineecnnes 99,9 100,2| 100,1 99,9 99,6 99,3
23 USEIOJ€ NOSNE ...vvvveevieeiecicreeesrereeee s 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 99,8
24 | LOZYSKA ..ocoiiieii e 99,3 100,4| 100,1 100,2 99,5 99,8
25 Urzadzenia dylatacyjne .........cccccceeveivnienienieennn. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWONIENIE ...oveveieirceecrc e 100,0 99,8| 100,0 99,7 99,8 100,1
27 Hydroizolacja ........c.cccoeviieneneiicrceseeeee 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,3 99,0
28 Wyposazenie POMOSLU ........ocverveevieiuerierieseeneens 100,0 100,0 100,1 100,1 100,3 100,0
29 Roboty przyobieKtowe ............ccocevivieiiiiiiiienne 100,0 100,0 99,9 99,7 99,9 99,9
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9
2141 |Most o di. pomad 100 m o konstrukcji
ustroju niosacego — z betonu sprezonego . 99,9 99,9/ 100,0 99,6 99,3 99,4
21 FUNdamenty .......ccocooeieieneineee e 99,8 99,7 99,9 99,3 98,4 98,6
22 Korpusy podpor ........ccocvvveieniiciiiinecieeeee 99,9 100,1 100,0 99,8 100,2 100,1
23 USHIOJ€ NOSINE .veevvveeeivieieieneeenieenieeneeeieeeeeree e seees 99,9 99,9 100,1 99,7 99,5 99,6




62

TABL. 6. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW MOSTOWYCH (cd.)

i{(rgbBoll Wyszezegolnienie IV 2013 | V 2013 VI 2013 I-V1 2013
SST (wediug SST) miesiac poprzedni = 100 | X1 20127 VI 2012=[ 1-V1 2012=
=100 =100 =100
24 | LOZYSKA ..ooiiiiciiee 99,8 100,1| 100,0 99,9 99,6 99,8
25 Urzadzenia dylatacyjne ..........cccovevivnivnveinnnnnnne, 99,7 99,9 100,3 99,5 97,7 97,7
26 OdWONIENIE ...eveiciiiicieierc e 100,1 99,9 100,0 99,8 100,0 100,0
27 Hydroizolacja .........ccoveneieneneieice e 100,0 100,3| 100,0 100,3 99,2 98,9
28 Wyposazenie POMOSHU ........ccervevrerreirineneenennennes 99,9 100,0 100,1 100,0 100,2 100,0
29 Roboty przyobiektowe ............ccccveriiienieien, 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,8
31 Probne obciazenie obieKtu ......cccveevvveiiieiiiiienieens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 |Wiadukt o konstrukeji ustroju niosacego —
Z betonu SPreZonego .............ccovveeennenenns 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,7
21 FUNdamenty .......ccocooeovreneineneeneee e 100,0 99,9/ 100,0 99,9 99,4 99,4
22 KOrpusy podpor ........ccoevvirieiinieiinieenneens 99,9 100,0| 100,1 99,9 99,3 99,3
23 | USOJ€ NOSNE ...ovverveieireeeienrereeienrenneesre e nnenens 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
25 Urzadzenia dylatacyjne .........cccccevverienvnieninnnnnn, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27 Hydroizolacja .........ccccoveveiineneiinineeseee e 99,9 100,3| 100,0 100,2 99,3 99,0
28 Wyposazenie POMOStU ......covverveerreriveriereereeneens 99,9 100,0 100,1 100,0 100,2 100,0
29 Roboty przyobieKtowe ...........c.ccccoeveneneieien, 100,0 100,0| 100,0 99,8 99,8 99,9
30 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 |Most o di. ponad 100 m o konstrukcji
ustroju niosacego — stalowej, z pomostem
OFtOtrOPOWYM ..o 99,8 99,8 100,1 99,0 98,1 98,4
21 FUundamenty .......cccooeoeneneieneneeeesee e 99,8 99,6 100,1 99,4 98,5 98,5
22 KOrpusy podpor .......ccoeviireieiiniiineecnes 99,9 100,2| 100,1 99,9 99,8 99,5
23 USEIOJ€ NOSNE ....vvvvvvvieeiecieneeesrereeeee s 99,8 99,8| 100,1 98,8 97,8 98,2
24 | LOZYSKA ..ocoiiieiic e 100,0 100,0| 100,0 100,0 99,6 99,6
25 Urzadzenia dylatacyjne .........ccccoeevveivniienicnnennnn. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26 OdWONIENIE ...ovevcieirceeirceee e 99,6 99,2 100,0 99,0 99,1 100,3
27 Hydroizolacja ........c.cccoveveieneneincreeseee e 100,0 100,0| 100,0 100,0 99,4 99,4
28 Wyposazenie POMOStU ........ocverveerrieirerierieneeniens 99,8 100,0 100,0 99,8 100,1 100,0
29 Roboty przyobieKtowe ............ccocviveiiiinnieienne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,3
31 Probne obcigzenie obiektu ........cooevviiriiiiirien, 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
2141 | Wiadukt o konstrukcji ustroju niosacego
stalowej, z pomostem ortotropowym ............ 99,8 99,8| 100,1 98,8 97,9 98,2
21 FUNdamenty .......ccocooeiereneineee e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
22 Korpusy podpor ........ccocviveieniniiiiineeieeeee 100,0 100,0 100,0 100,1 100,4 100,4
23 USHI0J€ NOSNE ...vveeeieeiiieiie et 99,7 99,7 100,1 98,2 97,0 97,5
24 | LOZYSKA .eoviiiieiiiiee e 100,0 100,0| 100,0 100,0 100,0 100,0
25 Urzadzenia dylatacyjne .........cccoceeveverveinnensiennnn. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Symbol L IV 2013 | V 2013 V12013 1-V1 2013
PKOB/ Wyszczegodlnienie
dhug SST)
SST (wedlug sic poprzedni = 100 | X112012=| VI 2012=| 1V 2012=
miestac pop B =100 | =100 =100
26 OdWOdNIENIE ....vviveciiicic e 99,6 99,2 100,0 99,0 99,1 100,3
27 Hydroizolacja .........ccoceovirenciiiicneeeee 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,4
28 Wyposazenie POMOSLU ........ccccovvvrereirirereenennennes 99,8 100,0 100,0 99,8 100,1 100,0
29 Roboty przyobieKtowe ............ccooveineneinenenn, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,3
31 Probne obciazenie obiektu ......ccvevivveiiieeiiiieiiieennne, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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