Cel Tematyczny 7

Transport
Promowanie zrownowazonego transportu
| usuwanie niedoborow przepustowosci w dziataniu
najwazniejszych infrastruktur sieciowych




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wspartych portdw lotniczych
Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 7.1

Temat priorytetowy 17

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba portéw lotniczych, ktére uzyskaty wsparcie. Przez port lotniczy nalezy rozumie¢ lotnisko
wpisane do rejestru lotnisk, wydzielony obszar na ladzie, wodzie lub innej powierzchni w cato$ci lub
w czesci przeznaczony do wykonywania startéw, ladowan i naziemnego lub nawodnego ruchu
statkow powietrznych, wraz ze znajdujacymi sie w jego granicach obiektami i urzadzeniami
budowlanymi o charakterze trwatym. Port lotniczy to lotnisko uzytku publicznego wykorzystywane
m.in. do lotéw handlowych.

Metoda pomiaru

Zalecane obranie metody monitorowania wskaznika przez Instytucje Zarzadzajaca, ktéra
wyeliminowataby kilkukrotne zliczanie tych samych lotnisk, na ktérych wspéffinansowanych jest
wiecej niz jeden projekt.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS prezentuje nastepujace dane dot. portdw lotniczych:
e Ruch pasazerski w portach lotniczych (w podziale na przyjazdy, wyjazdy i tranzyt);
e Przefadunek tadunkéw i poczty w portach lotniczych;
e Sie¢ regularnej komunikacji lotniczej i tras lotniczych;
e Ruch samolotow (startéw i ladowan) w portach lotniczych w podziale na typ lotnictwa
(handlowe, cywilne) oraz rodzaj ruchu (krajowy, miedzynarodowy regularny,
migdzynarodowy ogotem).

Dane dot. ruchu pasazerskiego oraz przetadunku dostepne sa w BDL (kategoria: Transport

i faczno$¢, grupa Transport lotniczy). Wszystkie dostepne w statystyce publicznej dane z zakresu
transportu lotniczego dostepne sg w publikacji tematycznej , Transport — wyniki dziatalnosci”.
Dane prezentowane sg na poziomie wojewodztw (BDL) lub w podziale na gtéwne porty lotnicze —
Bydgoszcz, Gdansk, Katowice, Krakéw, t6dz, Poznan, Rzeszéw, Szczecin, Warszawa, Wroctaw,
Zielona Gora (publikacja ,Transport — wyniki dziatalno$ci”).

Dane dot. wykonanych operacji lotniczych oraz obstuzonych pasazeréw (z uwzglednieniem lotéw
czarterowych) publikowane sg rowniez przez Urzad Lotnictwa Cywilnego na podstawie danych
otrzymywanych z poszczegolnych portéw lotniczych. ULC prowadzi rowniez rejestr lotnisk cywilnych
dostepny na stronie internetowej Urzedu.

Uwagi interpretacyjne

Ze wzgledu na fakt, ze wsparciem moga zosta¢ objete jedynie porty lotnicze znajdujace sie w sieci
TEN-T, liczba wspartych portéw jest ograniczona. Warto$¢ wskaznika nalezy poréwnywac z listg
portow lotniczych wpisanych w sie¢ TEN-T.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Dodatkowa liczba pasazeréw obstuzonych w portach lotniczych

Jednostka miary

0soby lub osoby/rok

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

17

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dodatkowa liczba pasazeréw (tacznie wyjazdy, przyjazdy oraz tranzyt) obstuzonych we wspartych
portach lotniczych.

Metoda pomiaru

Przez dodatkowa liczbe pasazerdw obstuzonych w portach lotniczych nalezy rozumie¢ réznice
miedzy liczba pasazerow obstuzonych w roku po zakonczeniu projektu a liczbg pasazerow
obstuzonych w roku realizacji projektu. Wartosci nalezy podawa¢ w kazdym roku po zakonczeniu
projektu (osobno dla kazdego roku) do kofica okresu rozliczania perspektywy finansowej 2014-
2020.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS prezentuje dane dot. ruchu pasazerskiego w portach lotniczych w podziale na przyjazdy,
wyjazdy i tranzyt. Dane dostepne sq w BDL (kategoria: Transport i taczno$¢, grupa Transport
lotniczy) oraz publikacji tematycznej "Transport — wyniki dziatalnosci". Dane prezentowane sg na
poziomie wojewodztw w BDL lub w podziale na gtéwne porty lotnicze — Bydgoszcz, Gdarnsk,
Katowice, Krakow, t.0dz, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Warszawa, Wroctaw, Zielona Gora
(publikacja tematyczna ,Transport — wyniki dziatalnosci”).

Dane dot. wykonanych operacji lotniczych oraz obstuzonych pasazeréw (z uwzglednieniem lotéw
czarterowych) publikowane sg réwniez przez Urzad Lotnictwa Cywilnego na podstawie danych
otrzymywanych z poszczegélnych portéw lotniczych. ULC prowadzi réwniez rejestr lotnisk cywilnych
dostepny na stronie internetowej Urzedu.

Uwagi interpretacyjne

Dodatnie wartosci wskaznika $wiadczg o wzro$cie ruchu pasazerskiego we wspartym porcie
lotniczym. Warto porownywac dynamike ruchu pasazerskiego w badanym porcie lotniczym

z dynamika ruchu pasazerskiego w Polsce ogétem. Nalezy pamietac, ze jest wiele czynnikow
zewnetrznych wptywajgcych na wielko$¢ ruchu paserskiego oraz liczbe operacji lotniczych - przy
analizie danych dla poszczegdlnych portow lotniczych warto $ledzi¢ tendencje w danych zbiorczych
dla wszystkich portéw lotniczych w Polsce.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych drog / Total length of newly built roads

Jednostka miary

km

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Dtugos¢ wybudowanych drég ekspresowych
Dtugos¢ wybudowanych drég krajowych

Dtugos¢ wybudowanych drog krajowych w TEN-T
Dtugos¢ wybudowanych drég wojewddzkich
Dtugos¢ wybudowanych drég powiatowych
Diugo$¢ wybudowanych drég gminnych

Priorytet Inwestycyjny

71,72

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Length of roads (in kilometres) constructed by the project where, as a consequence of project
completion:
e no road existed before
or
o the capacity and quality of the previously existing local/secondary road is significantly
improved to reach a higher classification (e.g. national road or equivalent); in this case the
road cannot be counted under indicator “Total length of reconstructed or upgraded roads”.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkéw drog, bez wzgledu na
klase, kategorie oraz przynaleznos¢ do sieci TEN-T.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

o dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych s odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drég publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika nalezy analizowac¢ w odniesieniu do ogdlnodostepnych danych dot. dtugosci
drég, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej dtugosci drog na 10 tys.
mieszkancow.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
— nasycenie drog w regionie (im wigksza gestos¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejsza diugo$¢ nowo wybudowanych drég);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadsze;j sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamigta¢, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwigkszeniu dostepnosci komunikacyjnej (mierzonej metoda izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

zmodernizowanych drog pokazuje petny zakres inwestycji drogowych.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych drog w sieci TEN-T / Total length of newly built roads of

Nazwa wskaznika which: TEN-T
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Dtugos¢ wybudowanych drég ekspresowych
Dtugos¢ wybudowanych drog krajowych w TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Total length of newly built roads within TEN-T.
Length of roads (in kilometres) constructed by the project where, as a consequence of project
completion:
e o road existed before
or
o the capacity and quality of the previously existing local/secondary road is significantly
improved to reach a higher classification (e.g. national road or equivalent); in this case the
road cannot be counted under indicator “Total length of reconstructed or upgraded roads”.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkéw drég nalezacych do sieci
TEN-T, bez wzgledu na klase oraz kategorie.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegdlnia drég nalezacych do sieci TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia dane
z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego warto$ci
z wartosciami wskaznika tacznej dtugosci nowo wybudowanych drég. Wysoki odsetek tacznej
dtugosci nowo wybudowanych drog w sieci TEN-T w facznej dtugosci nowo wybudowanych drog
$wiadczy o koncentracji na inwestycjach istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci
transportowej. Nalezy pamieta¢ o tym, ze diugos¢ drog w sieci TEN-T jest ograniczona do
najistotniejszych korytarzy transportowych.

zmodernizowanych drog w sieci TEN-T pokazuje petny zakres inwestycji drogowych
w transgraniczna sie¢ transportowa.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna diugo$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drdg / Total length of reconstructed or

Nazwa wskaznika

upgraded roads
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég krajowych,

Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drdg krajowych w TEN-T,
Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drog wojewddzkich,
Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég powiatowych,
Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drdg gminnych

Priorytet Inwestycyjny

71,72

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Length of roads where the capacity or quality of the road (including safety standards) was improved.
If the upgrade is significant enough for the road to qualify as new road, it will be counted under
“Total length of newly built roads” and not under this indicator (see above).

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych odcinkéw drég,
bez wzgledu na klase, kategorie oraz przynalezno$¢ do sieci TEN-T. Konieczno$¢ monitorowania
razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie prezentuje danych dot. przebudowy lub modernizacji drég, natomiast zbiera i udostepnia
dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

o dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drég na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancow w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drég wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drég publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogotem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

W zakresie bezpieczenistwa na drogach, GUS publikuje dane dotyczace wypadkéw drogowych

z wyszczegdlnieniem liczby wypadkéw, liczby ofiar $miertelnych oraz liczby rannych, w tym réwniez
w odniesieniu do 100 tys. pojazdéw oraz 100 tys. ludnosci. Powyzsze dane dostepne sq w BDL
(kategoria: Transport i taczno$¢, grupa Wypadki drogowe) w podziale na wojewodztwa i dla Polski
ogotem. Bardziej szczegdtowe dane z zakresu wypadkéw drogowych dostepne sqw publikacjach
tematycznych ,Transport drogowy w Polsce” oraz , Transport — wyniki dziatalnosci”.

Uwagi interpretacyjne

W przeciwienstwie do wskaznika tacznej diugos$ci nowo wybudowanych drdg, niniejszy wskaznik
warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu drég, w tym bezpieczenstwa, a nie dostepnosci
komunikacyjnej, przy czym nalezy pamietaé, ze infrastruktura drogowa jest tylko jednym

z czynnikéw wptywajgcych na bezpieczenstwo na drogach.

petny zakres inwestycji drogowych.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna diugo$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drdg w sieci TEN-T / Total length of

NPT SRl reconstructed or upgraded roads of which: TEN-T

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki Dtugos¢ przebudowanych lub wyremontowanych drdg krajowych w TEN-T
Priorytet Inwestycyjny 7.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Total length of reconstructed or upgraded roads within TEN-T.

Length of roads where the capacity or quality of the road (including safety standards) was improved.
If the upgrade is significant enough for the road to qualify as new road, it will be counted under
“Total length of newly built roads” and not under this indicator (see above).

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych odcinkéw drog
nalezacych do sieci TEN-T, bez wzgledu na klase oraz kategorie.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegolnia drég nalezacych do sieci TEN-T, nie prezentuje réwniez danych dot.
przebudowy lub modernizacji drég, natomiast zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury
drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancow w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drég wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drég publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogotem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sg w BDL (kategoria: Transport i facznos¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

W zakresie bezpieczenstwa na drogach, GUS publikuje dane dotyczace wypadkéw drogowych

z wyszczegblnieniem liczby wypadkéw, liczby ofiar $miertelnych oraz liczby rannych, w tym réwniez
w odniesieniu do 100 tys. pojazdéw oraz 100 tys. ludnosci. Powyzsze dane dostepne sq w BDL
(kategoria: Transport i taczno$¢, grupa Wypadki drogowe) w podziale na wojewddztwa dla Polski
ogotem. Bardziej szczegdtowe dane z zakresu wypadkéw drogowych dostepne sqw publikacjach
tematycznych ,Transport drogowy w Polsce” oraz , Transport — wyniki dziatalnosci”.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego wartosci
z wartosciami wskaznika tacznej dtugosci przebudowanych lub zmodernizowanych drég. Wysoki
odsetek tacznej diugosci przebudowanych lub zmodernizowanych drég w sieci TEN-T w tacznej
dtugosci przebudowanych lub zmodernizowanych drég $wiadczy o koncentracji na inwestycjach
istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci transportowej. Nalezy pamigta¢ o tym, ze
dtugo$¢ drog w sieci TEN-T jest ograniczona do najistotniejszych korytarzy transportowych.

TEN-T pokazuje peiny zakres inwestycji drogowych w transgraniczng sie¢ transportowa.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zrehabilitowanych linii kolejowych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych / Total length of
reconstructed or upgraded railway line

Catkowita dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czego TEN-T / Total
length of reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T

Catkowita diugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych w TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

6-8

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugose¢ linii kolejowych, ktore zostaty poddane rehabilitacji. Przez rehabilitacje nalezy rozumie¢
proces, ktorego rezultatem jest przywrécenie pierwotnych parametrow konstrukeyjnych istniejacej
infrastruktury kolejowej skutkujace osiggnieciem diugotrwatej poprawy jakosci tej infrastruktury.
Przez rehabilitacje nie nalezy rozumie¢ biezacego utrzymania linii kolejowych.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich zrehabilitowanych odcinkéw linii kolejowych, bez wzgledu
na parametry (np. liczbe toréw) ani przynaleznos¢ do sieci TEN-T.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS natomiast zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
o dtugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegdlnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
o gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegdlnieniem
normalnotorowych oraz tacznej dtugosci linii kolejowych na 10 tys. ludnosci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogdtem. W powyzszej publikaciji prezentowane sg rowniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozdw fadunkéw i pasazeréw transportem kolejowym.

GUS nie zbiera natomiast danych dot. jakosci lub warunkéw eksploatacyjnych linii kolejowych.
Potencjalnym zrédtem danych dot. jakosci infrastruktury kolejowe;j jest Urzad Transportu
Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku”). Najwiekszym
zarzadcg (ponad 90%) eksploatowanych linii kolejowych, a zarazem kolejnym potencjalnym Zrodiem
danych (z zastrzezeniem, ze nie dotyczg wszystkich eksploatowanych linii kolejowych) jest

spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika nalezy analizowa¢ w kontek$cie poprawy jako$ci infrastruktury kolejowej, co
powinno skutkowa¢ skréceniem czasu przejazdéw zaréwno w ruchu pasazerskim, jak i towarowym.
Rehabilitacja linii kolejowych powinna réwniez zapobiega¢ wytaczaniu z eksploatacii linii kolejowych
charakteryzujacych sie najgorszym stanem technicznym, co stuzy utrzymaniu gestosci sieci
kolejowej.

Wydaje sie, ze docelowym efektem dziatan zwigzanych z inwestycjami w infrastrukture kolejowa,
powinien by¢ wzrost udziatu transportu kolejowego w ogdlnej tacznej liczbie przewozéw
pasazerskich oraz towarowych, przy jednoczesnym rozwoju gestosci sieci kolejowej. Nalezy jednak
pamietac, ze przynajmniej rownie istotnym czynnikiem prowadzacym do tego celu nie sg jednak
inwestycje w infrastrukture, a oferta przewoznikéw kolejowych (komfort podrdzy, rozktad jazdy
dostosowany do potrzeb podréznych, ceny biletow itd.).

Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych pokazuje suma nastepujacych wskaznikéw:
e  dtugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych;
e {aczna diugo$¢ nowych linii kolejowych;
e taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czego TEN-T / Total
length of reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T
Catkowita diugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

6,7

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ linii kolejowych, ktore zostaty poddane rehabilitacji. Przez rehabilitacje nalezy rozumie¢
proces, ktérego rezultatem jest przywrécenie pierwotnych parametrow konstrukeyjnych istniejacej
infrastruktury kolejowej skutkujace osiagnieciem dtugotrwatej poprawy jakoci tej infrastruktury
Przez rehabilitacje nie nalezy rozumie¢ biezacego utrzymania linii kolejowych.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich zrehabilitowanych odcinkéw linii kolejowych nalezacych
do sieci TEN-T, bez wzgledu na parametry (np. liczbe torow).
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegdlnia linii kolejowych nalezacych do sieci TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia
dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
o dtugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegdlnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
o gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegdlnieniem
normalnotorowych oraz tacznej dtugosci linii kolejowych na 10 tys. ludnosci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogdtem. W powyzszej publikaciji prezentowane sa rowniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozdw fadunkéw i pasazeréw transportem kolejowym.

Potencjalnym zrédtem danych dot. jakosci infrastruktury kolejowe;j jest Urzad Transportu
Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku”). Najwiekszym
zarzadca (ponad 90%) eksploatowanych linii kolejowych, a zarazem kolejnym potencjalnym zrédtem
danych (z zastrzezeniem, ze nie dotyczg wszystkich eksploatowanych linii kolejowych) jest

spdtka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego wartosci
z wartosciami wskaznika tacznej dtugosci zrehabilitowanych linii kolejowych. Wysoki odsetek
tacznej diugosci zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T w tacznej diugosci
zrehabilitowanych linii kolejowych $wiadczy o koncentraciji na inwestycjach istotnych z punktu
widzenia transeuropejskiej sieci transportowej. Nalezy pamietac o tym, ze dtugo$c¢ linii kolejowych
w sieci TEN-T jest ograniczona do najistotniejszych korytarzy transportowych.

Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych w sieci TEN-T pokazuje suma
nastepujacych wskaznikéw:

e dtugosc zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T;

e {aczna diugo$¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T;

e taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodermizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych drég ekspresowych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Catkowita diugos¢ nowych drég z czego: TEN-T / Total length of newly built roads of which: TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

10, 11

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos$¢ wykonanego potaczenia drogowego klasy S po nowym $ladzie lub jego odbudowa i
rozbudowa.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych odcinkéw drog klasy S oraz
przebudowanych odcinkéw drég, ktérych klase podniesiono do S, bez wzgledu na przynalezno$¢ do
sieci TEN-T. Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiazanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

o dhugosci drog publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewddzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkafcéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Dane dot. drég ekspresowych oraz autostrad sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogotem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika nalezy analizowa¢ w odniesieniu do ogéinodostepnych danych dot. dtugosci
drog ekspresowych i autostrad, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej diugosci
drog na 10 tys. mieszkancow. Budowa drog ekspresowych i autostrad ma przede wszystkim za
zadanie zmnigjszy¢ czas przejazdéw, co mozna monitorowa¢ metoda izochron.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
— nasycenie drog w regionie (im wigksza gestos¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejsza diugo$¢ nowo wybudowanych drég);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadszej sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamigta¢, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwiekszeniu dostepnosci komunikacyjnej (mierzonej metoda izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

Wskaznik mozna réwniez interpretowa¢ w aspekcie poprawy stanu drég, jako ze obejmuje on drogi
najwyzszej klasy.

zmodernizowanych drég pokazuje petny zakres inwestycji drogowych.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych drég krajowych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Catkowita diugo$¢ nowych drég / Total length of newly built roads
Catkowita dtugos¢ nowych drég z czego: TEN-T / Total length of newly built roads of which: TEN-T
Diugo$¢ wybudowanych drég krajowych w TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

71,72

Temat priorytetowy

10-13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ wykonanego potaczenia drogowego klasy GP lub G po nowym $ladzie lub jego odbudowa i
rozbudowa.

Przez droge krajowa nalezy rozumie¢ droge krajowa klasy GP lub G. Nie nalezy uwzglednia¢ drég
klasy S ani A,

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych odcinkéw drog krajowych klasy G lub GP
oraz przebudowanych odcinkéw drég krajowych, ktdrych klase podniesiono do G lub GP, bez
wzgledu na przynalezno$¢ do sieci TEN-T

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanym (Common Indicators).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drdg na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Dane dot. drég wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych ogétem
prezentowane sa na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sg w BDL (kategoria: Transport i facznos¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wynik i dziatalnosci” oraz ,Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika nalezy analizowa¢ w odniesieniu do ogéinodostepnych danych dot. dtugosci
drég, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej dtugosci drog na 10 tys.
mieszkancow. Nalezy przy tym pamietac, ze dtugo$¢ drog krajowych stanowi ok. 7% dtugosci
wszystkich drog utwardzonych w Polsce.

Uwaga: drogi klasy S (ekspresowe) oraz A (autostrady) maja kategorie drdg krajowych. Aby
uzyskac dla celdw analitycznych dane dot. stanu dtugosci drég krajowych klasy G i GP, nalezy od
tacznej diugosci drog krajowych ogdtem odjaé diugo$c drog ekspresowych i autostrad.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
—  nasycenie drég w regionie (im wieksza gesto$¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejsza diugo$¢ nowo wybudowanych drég);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadszej sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamietac, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwiekszeniu dostepno$ci komunikacyjnej (mierzonej metodg izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

krajowych pokazuje petny zakres inwestycji drogowych w drogi krajowe klasy G lub GP.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Dtugo$¢ wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Catkowita diugo$¢ nowych drég z czego: TEN-T / Total length of newly built roads of which: TEN-T
Diugo$¢ wybudowanych drég krajowych

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

10, 11

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Diugos¢ wykonanego potaczenia drogowego drogi krajowej klasy GP lub G po nowym $ladzie lub
jego odbudowa i rozbudowa.

Przez droge krajowa nalezy rozumie¢ droge krajowa klasy GP lub G. Nie nalezy uwzglednia¢ drég
klasy S ani A.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych odcinkéw drog krajowych klasy G lub GP
oraz przebudowanych odcinkéw drég krajowych, ktdrych klase podniesiono do G lub GP, nalezace
do sieci TEN-T

Nalezy wlicza¢ jedynie odcinki wpisujace sie w sie¢ TEN-T.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiagzanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegolnia drég w ramach TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia dane z zakresu
infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drég na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Dane dot. drdg wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drdg publicznych ogétem
prezentowane sa na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego wartosci
z wartosciami wskaznika dtugo$ci wybudowanych drég krajowych. Wysoki odsetek dtugosci
wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T w dtugosci wybudowanych drog krajowych $wiadczy
0 koncentracji na inwestycjach istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci transportowej.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze dtugos¢ drog w ramach TEN-T jest ograniczona do najistotniejszych
korytarzy transportowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drog krajowych

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt
Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég / Total length of reconstructed or
upgraded roads [km]

Powiazane wskazniki

Catkowita diugos$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég, z czego TEN-T /Total length of
reconstructed or upgraded roads of which: TEN-T
Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég krajowych w TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

45,74

Temat priorytetowy

10-13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugo$¢ potaczenia drogowego drogi krajowej klasy GP lub G, na odcinku ktérego wykonano
roboty, w wyniku ktérych nastapito podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
istniejacej drogi, niewymagajace zmiany granic pasa drogowego lub przywrécenie pierwotnego
stanu drogi, takze przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Przez droge krajowa nalezy rozumie¢ droge krajowa klasy GP lub G. Nie nalezy uwzglednia¢ drég
klasy S ani A.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub wyremontowanych odcinkéw drég
krajowych klasy G lub GP, bez wzgledu na przynalezno$¢ do sieci TEN-T

Nie nalezy wlicza¢ przebudowanych odcinkéw drog, ktorych klase podniesiono do G lub GP.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e  dtugosci drog publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona)
oraz klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e  gestosci drog (facznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Dane dot. drég wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych ogétem
prezentowane sa na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

W przeciwienstwie do wskaznika dtugosci wybudowanych drdg krajowych, niniejszy wskaznik warto
interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu drég, w tym bezpieczenstwa, a nie dostepnosci
komunikacyjnej, przy czym nalezy pamigtaé, ze infrastruktura drogowa jest tylko jednym z
czynnikéw wptywajacych na bezpieczenstwo na drogach.

wybudowanych drég ekspresowych pokazuje petny zakres inwestycji w drogi kategorii krajowej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drog krajowych w sieci TEN-T

Jednostka miary

km

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drog krajowych

Catkowita diugos$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég /Total length of reconstructed or
upgraded roads

Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég, z czego TEN-T /Total length of
reconstructed or upgraded roads of which: TEN-T .

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

10, 11

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Diugos¢ potaczenia drogowego drogi krajowej klasy GP lub G, na odcinku ktérego wykonano
roboty, w wyniku ktrych nastapito podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
istniejacej drogi, niewymagajace zmiany granic pasa drogowego lub przywrdcenie pierwotnego
stanu drogi, takze przy uzyciu wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Przez droge krajowa nalezy rozumie¢ droge krajowg klasy GP lub G. Nie nalezy uwzglednia¢ drég
klasy S ani A.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub wyremontowanych odcinkéw drég
krajowych klasy G lub GP, nalezace do sieci TEN-T

Nie nalezy wlicza¢ przebudowanych odcinkéw drog, ktorych klase podniesiono do G lub GP.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegdlnia drdg w ramach TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia dane z zakresu
infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drég publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drdg na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Dane dot. drég wojewddzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych ogétem
prezentowane sa na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sg w BDL (kategoria: Transport i facznos¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego warto$ci

z wartosciami wskaznika dtugosci przebudowanych lub wyremontowanych drég krajowych. Wysoki
odsetek diugosci przebudowanych lub wyremontowanych drog krajowych w sieci TEN-T w dtugo$ci
przebudowanych lub wyremontowanych drég krajowych $wiadczy o koncentracji na inwestycjach
istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci transportowej. Nalezy przy tym pamieta¢, ze
dtugo$¢ drég w ramach TEN-T jest ograniczona do najistotniejszych korytarzy transportowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Dodatkowa zdolno$¢ przetadunkowa rozbudowanych portéw morskich lub srédladowych
Jednostka miary tony
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Diugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych
Diugo$¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach morskich
Diugo$¢ zmodernizowanych toréw wodnych (podejsciowych)

Priorytet Inwestycyjny

71,73

Temat priorytetowy

19, 20

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wzrost zdolnosci przetadunkowej portu morskiego lub $rédladowego, ktéry osiagnieto w efekcie
projektu jego rozbudowy. Zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z
dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdarn statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i 0séb
droga morska, przez port nalezy rozumie¢ miejsce wyposazone w infrastrukture umozliwiajacq
statkom handlowym cumowanie, zatadunek lub roztadunek, a pasazerom wejécie lub zejscie z
poktadu statku.

Porty morskie sq ustanawiane przez ministra wtasciwy do spraw gospodarki morskiej, ktory okre$la
ich granice w drodze rozporzadzenia.

Metoda pomiaru

Przez dodatkowg zdolno$¢ przetadunkowa wspartych portéw morskich lub $rodlgdowych nalezy
rozumie¢ réznice migdzy zdolnoscig przetadunkowa po zakonczeniu projektu a zdolnoscia
przefadunkowg przed rozpoczeciem projektu.

Przez zdoIno$¢ przetadunkowa nalezy rozumie¢ petng potencjalng zdolnos¢ przetadunkowa, a nie
wielko$¢ wykonanych operacji przetadunkowych.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. zdolno$ci przetadunkowej portéw, natomiast udostepnia dane dot.:

e obrotdw tadunkowych w portach morskich wg relacji przetadunkowych, kategorii
tadunkowych, grup tadunkéw oraz portéw w podziale na migdzynarodowy i krajowy obrét
morski;

e obrotéw tadunkdw tranzytowych w portach morskich;

e  konteneréw, samochodéw ciezarowych, samochodéw osobowych, autobuséw, wagondw,
przyczep cigzarowych i podwozi niskich w obrotach tadunkowych portéw morskich

e miedzynarodowego transportu morskiego w podziale na zatadunek, wytadunek i tranzyt.

Najbardziej szczegdtowe dane z zakresu obrotéw tadunkowych w portach morskich znajdujg sie

w ,Roczniku statystycznym gospodarki morskiej”. Wiele danych mozna réwniez znalez¢ w publikacji
JTransport — wyniki dziatalnosci”. W BDL (kategoria: Transport i taczno$¢, grupa Transport morski)
znajduja sie tylko dane z zakresu miedzynarodowego transportu morskiego.

GUS nie zbiera danych dot. portéw $rodladowych.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika warto porownywac z danymi dot. rzeczywistych obrotéw tadunkowych

w portach morskich. Nalezy pamieta¢, ze warto$¢ wskaznika dotyczy potencjalnej zdolnoSci
przetadunkowej, a nie rzeczywistej wielko$ci obrotu przetadunkowego.

Warto réwniez analizowac tendencje w udziale procentowym poszczegdlnych Srodkéw transportu
w przewozach fadunkéw ogdtem oraz skale transportu morskiego i $rodlgdowego na podstawie
danych dostepnych w statystyce publicznej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych
Jednostka miary M
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Zdolno$¢ przetadunkowa wspartych portéw
Diugo$¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach morskich
Diugo$¢ zmodernizowanych toréw wodnych (podejsciowych)

Priorytet Inwestycyjny

7.3

Temat priorytetowy

19, 20

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ wybudowanych lub poddanych modernizacji budowli nawodnych lub podwodnych,

wznoszonych:
a) namorzu terytorialnym,
b)  namorskich wodach wewnetrznych,
c) naladzie, lecz w rejonie bezposredniego kontaktu z akwenami morskimi, czyli w pasie
technicznym nadbrzeznego pasa wybrzeza morskiego,
d)  wportach i przystaniach morskich,

ktore wraz z instalacjami, urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z tg budowla, urzadzeniami
technicznymi oraz innym celowym wyposazeniem niezbednym do spetniania przeznaczonej im
funkcji stanowig cato$¢ techniczno-uzytkowa.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje nastepujace dane dot. morskich budowli hydrotechnicznych:

dtugos¢ nabrzezy w portach morskich z wyszczegolnieniem nabrzezy przetadunkowych
oraz ,nabrzezy nadajacych sie do eksploatacii. (dane dostepne sg w publikacji ,Transport —
wyniki dziatalnosci” dla nastepujacych portow: Dartowo, Gdansk, Gdynia, Elblag,
Kotobrzeg, Police, Stepnica, Swinoujscie, Szczecin, Ustka, Wiadystawowo);
hydrotechniczne umocnienia brzegéw morskich z wyszczegolnieniem opaski brzegowej
oraz sztucznego zasilania plazy (dane dostepne sq w ,Roczniku statystyczny gospodarki
morskiej”).

Potencjalnym zrodtem szerszego zakresu danych sg Urzedy Morskie.

Uwagi interpretacyjne
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zbudowanych nabrzezy w portach morskich
Jednostka miary m
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Zdolno$¢ przetadunkowa wspartych portéw
Diugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych
Diugo$¢ zmodernizowanych toréw wodnych (podejsciowych)

Priorytet Inwestycyjny

7.3

Temat priorytetowy

19, 20

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie, nadbrzeze to budowla morska tworzaca obudowe brzegu akwenu portu albo
przystani morskiej, przeznaczong do postoju i przetadunku jednostek ptywajacych, celow
komunikacyjnych, spacerowych, pasazerskich, przemystu stoczniowego albo do sktadowania
tadunkéw.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma, w metrach biezacych, diugosci wszystkich zbudowanych nabrzezy,
ktore w razie potrzeby moga by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Dlugo$¢ nabrzezy
nalezy mierzy¢ wedtug linii cumowniczej. Linia cumownicza linia na akwenie wyznaczajaca styk
burty jednostki ptywajacej z urzgdzeniami odbojowymi budowli morskiej, przeznaczona do
cumowania jednostek ptywajgcych.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera informacje nt. diugosci nabrzezy w portach morskich z wyszczegdlnieniem nabrzezy
przefadunkowych oraz ,nabrzezy nadajacych sie do eksploatacji”. Dane dostepne sq w publikacji
~Transport — wyniki dziatalnosci” oraz ,Roczniku statystycznym gospodarki morskiej” dla
nastepujacych portéw: Darfowo, Gdansk, Gdynia, Elblag, Kofobrzeg, Police, Stepnica, Swinoujscie,
Szczecin, Ustka, Wiadystawowo.

Zgodnie z metodologia GUS, diugos¢ nabrzezy w portach morskich to dtugos¢ linii brzegowej mola,
pirsu lub kanatu portowego wraz z najblizszymi terenami przylegtymi odpowiednio przygotowana do
postoju i obstugi statkéw.

W formularzu sprawozdawczym GUS T-10 rozréznia sie metody pomiaru dla ,nabrzezy nadajacych
sie do eksploataciji” (zastosowana w niniejszym wskazniku) oraz ,wszystkich nabrzezy bez wzgledu
na ich stan techniczny i przydatno$¢ do eksploatacji” (Dtugo$¢ nabrzezy nalezy mierzy¢ wedtug linii
brzegowej, tj. z uskokami, przyczotkami i odcinkami zabezpieczajacymi).

Dane o dtugosci nabrzezy dotycza nabrzezy figurujacych w ewidencji inwentarzowej
przedsiebiorstw dokonujacych przetadunkéw w portach morskich. Dane dla portow, dla ktérych nie
odnotowano obrotdw tadunkowych, pozyskiwane sg z urzedéw morskich.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika warto porownywac z dostepnymi w statystyce publicznej danymi dot. nabrzezy
w portach morskich. Wskaznika nie nalezy traktowac jako bezwzglednej stymulanty — niskie
wartosci wskaznika moga $wiadczy¢ o braku potrzeby rozbudowy nabrzezy w przypadku portow

o0 rozbudowanej infrastrukturze.

Wartosci wskaznika warto porownywac z danymi dot. obrotow przetadunkowych portéw morskich,
poniewaz rozbudowa lub modernizacja nabrzezy powinna skutkowa¢ zwiekszeniem obrotow.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Dtugo$¢ zmodernizowanych nabrzezy w portach morskich
Jednostka miary m
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Zdolno$¢ przetadunkowa wspartych portéw
Dtugos¢ wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych
Dtugo$¢ zmodernizowanych torow wodnych (podejciowych)

Priorytet Inwestycyjny

7.3

Temat priorytetowy

19, 20

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie, nadbrzeze to budowla morska tworzaca obudowe brzegu akwenu portu albo
przystani morskiej, przeznaczong do postoju i przetadunku jednostek ptywajacych, celdéw
komunikacyjnych, spacerowych, pasazerskich, przemystu stoczniowego albo do sktadowania
tadunkow.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma, w metrach biezacych, diugosci wszystkich zmodernizowanych
nabrzezy. ktére w razie potrzeby moga by¢ wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Diugos¢
nabrzezy nalezy mierzy¢ wedtug linii cumowniczej. Linia cumownicza linia na akwenie
wyznaczajaca styk burty jednostki ptywajacej z urzadzeniami odbojowymi budowli morskiej,
przeznaczona do cumowania jednostek ptywajacych.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera informacje nt. dtugosci nabrzezy w portach morskich z wyszczegdlnieniem nabrzezy
przetadunkowych oraz ,nabrzezy nadajgcych sie do eksploataciji”. Dane dostepne sa w publikacji
,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz ,Roczniku statystycznym gospodarki morskiej” dla
nastepujacych portéw: Dartowo, Gdarisk, Gdynia, Elblag, Kotobrzeg, Police, Stepnica, Swinoujscie,
Szczecin, Ustka, Wiadystawowo.

Zgodnie z metodologig GUS, dtugos$¢ nabrzezy w portach morskich to dtugo$c¢ linii brzegowej mola,
pirsu lub kanatu portowego wraz z najblizszymi terenami przylegtymi odpowiednio przygotowana do
postoju i obstugi statkéw. Dane o diugo$ci nabrzezy dotyczg nabrzezy figurujacych w ewidencji
inwentarzowej przedsiebiorstw dokonujacych przetadunkéw w portach morskich. Dane dla portow,
dla ktérych nie odnotowano obrotéw tadunkowych, pozyskiwane sg z urzedéw morskich.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé z dostepnymi w statystyce publicznej danymi dot. nabrzezy
w portach morskich Wskaznika nie nalezy traktowac jako bezwzglednej stymulanty — niskie warto$ci
wskaznika mogq $wiadczy¢ o braku potrzeby modernizaciji nabrzezy w przypadku portéw o
infrastrukturze dobrej jakosci.

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé z danymi dot. obrotéw przetadunkowych portéw morskich,
poniewaz rozbudowa lub modernizacja nabrzezy powinna skutkowa¢ zwiekszeniem obrotow.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zmodernizowanych toréw wodnych podejsciowych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Zdolno$¢ przetadunkowa wspartych portéw
Diugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych
Diugo$¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach morskich

Priorytet Inwestycyjny

7.3

Temat priorytetowy

19, 20

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Przez tor wodny podejsciowy nalezy rozumie¢ wydzielong cze$¢ akwenu, okreslong w odrebnych
przepisach, utrzymywang w stanie zapewniajacym bezpieczng zegluge okreslonych jednostek
ptywajacych, prowadzaca z morza terytorialnego do portu morskiego albo przystani morskiej.

Przez modernizacije toréw wodnych podej$ciowych nalezy rozumie¢ pogtebianie i poszerzanie toréw
oraz inne dziatania, poza budowa obiektéw punktowych, prowadzace do poprawy ich parametrow
eksploatacyjnych.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg dtugo$ci wszystkich zmodernizowanych toréw wodnych
podejsciowych.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. dtugosci toréw wodnych podejsciowych. Potencjalnym zrodtem danych
sq Urzedy Morskie.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty — niskie wartoci wskaznika moga
$wiadczy¢ o braku potrzeby modernizacji toréw wodnych podej$ciowych w przypadku portow
dysponujacych torami wodnymi podejsciowymi spetniajacymi wszystkie standardy.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika t.aczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych / Total length of new railway line
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total length of new railway line of which:
TEN-T

taczna dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych / Total length of
reconstructed or upgraded railway line

taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total
length of reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych linii kolejowych. Przez nowo wybudowana linie kolejowa,
nalezy rozumiec linig zbudowang od podstaw w miejscu, gdzie wcze$niej nie istniata linia kolejowa
lub infrastruktura niegdys istniejacej linii kolejowej nie zostata zachowana.

Length of railroads constructed by the project where no railroad existed before.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkéw linii kolejowych, bez
wzgledu na parametry (np. liczbe toréw) ani przynalezno$¢ do sieci TEN-T. W warto$ci wskaznika
nie nalezy ujmowac linii kolejowych, ktore uprzednio zostaty wytaczone z eksploatacii, a w wyniku
realizacji projektu przywrdcono je do eksploatacji (nalezy je zaliczy¢ do wskaznika ,taczna dtugosc¢
zrehabilitowanych linii kolejowych”.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
e dtugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegdlnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
e gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegdlnieniem
normalnotorowych oraz tacznej dtugosci linii kolejowych na 10 tys. ludnosci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogdtem. W powyzszej publikacji prezentowane sg rowniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozow tadunkow i pasazeréw transportem kolejowym.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé z danymi dot. gestosci linii kolejowych (realizacja projektow
powinna skutkowac jego wzrostem przy zatozeniu, ze linie kolejowe nie bedg zamykane).

Wydaje sie, ze docelowym efektem dziatarn zwigzanych z inwestycjami w infrastrukture kolejowa,
powinien by¢ wzrost udziatu transportu kolejowego w ogdlnej tacznej liczbie przewozéw
pasazerskich oraz towarowych, co réwniez warto monitorowac. Nalezy jednak pamietac, ze
przynajmniej rownie istotnym czynnikiem prowadzacym do tego celu nie sg jednak inwestycje w
infrastrukture, a oferta przewoznikéw kolejowych (komfort podrdzy, rozktad jazdy dostosowany do
potrzeb podréznych, ceny biletow itd.)

Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych pokazuje suma nastepujacych wskaznikéw:
e  dtugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych;
e {aczna diugo$¢ nowych linii kolejowych;
e taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total length of new railway line of which:

Nazwa wskaznika TEN-T
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych / Total length of new railway line

taczna dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych / Total length of
reconstructed or upgraded railway line

taczna dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total
length of reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych linii kolejowych nalezacych do sieci TEN-T. Przez nowo
wybudowana linie kolejowa nalezy rozumiec lini¢ zbudowang od podstaw w miejscu, gdzie
wczesniej nie istniata linia kolejowa lub infrastruktura niegdys istniejacej linii kolejowej nie zostata
zachowana.

Total length of new railway line within TEN-T.

Length of railroads constructed by the project where no railroad existed before.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumag wszystkich nowo wybudowanych odcinkow linii kolejowych
nalezacych do sieci TEN-T, bez wzgledu na parametry (np. liczbe torow). W wartosci wskaznika nie
nalezy ujmowac linii kolejowych, ktére uprzednio zostaty wytaczone z eksploatacji, a w wyniku
realizacji projektu przywrécono je do eksploatacii (nalezy je zaliczy¢ do wskaznika ,taczna dtugosé
zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T”.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegdlnia linii kolejowych nalezacych do sieci TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia
dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
o dhugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegdlnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
e gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegélnieniem
normalnotorowych oraz tacznej diugosci linii kolejowych na 10 tys. ludno$ci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i taczno$¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogétem. W powyzszej publikacji prezentowane sg réwniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozow tadunkow i pasazerow transportem kolejowym.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego wartosci
z warto$ciami wskaznika tacznej diugo$ci nowych linii kolejowych. Wysoki odsetek tacznej dtugosci
nowych linii kolejowych w sieci TEN-T w tacznej diugo$ci nowych linii kolejowych $wiadczy

0 koncentracji na inwestycjach istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci transportowej.
Nalezy pamieta¢ o tym, ze dtugo$¢ linii kolejowych w sieci TEN-T jest ograniczona do
najistotniejszych korytarzy transportowych.

Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych w sieci TEN-T pokazuje suma
nastepujacych wskaznikow:

e dtugosc zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T;

e taczna diugos¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T;

e faczna diugo$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych / Total length of

NERE G & reconstructed or upgraded railway line
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych / Total length of new railway line , £aczna dtugos¢ nowych
linii kolejowych w sieci TEN-T / Total length of new railway line of which: TEN-T , Laczna dtugo$¢
przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total length of
reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych odcinkéw linii kolejowych.
Length of railroads of which quality of capacity have been improved. This can include electrification,
developing single track railroad into double track, increasing the possible speed on the track, or any
combination of these, but excludes installation of signalling systems (incl. ensuring ERTMS
(European Rail Traffic Management System) compatibility).

The approach chosen here is to exclude signalling systems as they distort the values. Signalling
systems should be treated in a separate (programme-specific) indicator.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg dtugo$ci wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych
odcinkéw linii kolejowych, bez wzgledu na parametry ani przynalezno$¢ do sieci TEN-T. W wartosci
wskaznika nie nalezy uwzgledniac linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS ani
zrehabilitowanych linii kolejowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
e dtugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegolnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
o gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegdlnieniem
normalnotorowych oraz tacznej dtugosci linii kolejowych na 10 tys. ludnosci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogdtem. W powyzszej publikacji prezentowane sa rowniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozdw fadunkéw i pasazeréw transportem kolejowym.

GUS nie zbiera natomiast danych dot. jako$ci lub warunkéw eksploatacyjnych (w tym

np. dopuszczalnej predkosci) linii kolejowych. Potencjalnym zrodtem danych dot. jakosci
infrastruktury kolejowej jest Urzad Transportu Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku
transportu kolejowego w 2011 roku”). Najwigkszym zarzadcg (ponad 90%) eksploatowanych linii
kolejowych,

a zarazem kolejnym potencjalnym zrédiem danych (z zastrzezeniem, ze nie dotyczg wszystkich
eksploatowanych linii kolejowych) jest spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Warto analizowa¢ warto$ci wskaznika w kontekscie ogélnodostepnych danych dot. parametréw linii
kolejowych.

Interwencja na rzecz poprawy jakoSci infrastruktury kolejowej powinna skutkowaé skréceniem czasu
przejazdow zaréwno w ruchu pasazerskim, jak i towarowym. Wydaje sie, ze docelowym efektem
dziatan zwigzanych z inwestycjami w infrastrukture kolejowa powinien by¢ wzrost udziatu transportu
kolejowego w ogdlnej tacznej liczbie przewozéw pasazerskich oraz towarowych, co réwniez warto
monitorowa¢. Nalezy jednak pamigtac, ze przynajmniej rownie istotnym czynnikiem prowadzacym
do tego celu nie sg jednak inwestycje w infrastrukture, a oferta przewoznikéw kolejowych (komfort
podroézy, rozktad jazdy dostosowany do potrzeb podréznych, ceny biletow itd.)

Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych pokazuje suma nastepujacych wskaznikéw:
e dtugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych;
e {aczna diugo$¢ nowych linii kolejowych;
e taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total

N R length of reconstructed or upgraded railway line of which: TEN-T
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych / Total length of new railway line

taczna dtugo$¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T / Total length of new railway line of which:
TEN-T

taczna diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych / Total length of
reconstructed or upgraded railway line

Priorytet Inwestycyjny

7.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych odcinkdw linii kolejowych
nalezacych do sieci TEN-T.

Total length of reconstructed or upgraded railway line within TEN-T.

Length of railroads of which quality of capacity have been improved. This can include electrification,
developing single track railroad into double track, increasing the possible speed on the track, or any
combination of these, but excludes installation of signalling systems (incl. ensuring ERTMS
(European Rail Traffic Management System) compatibility).

The approach chosen here is to exclude signalling systems as they distort the values. Signalling
systems should be treated in a separate (programme-specific) indicator.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg dtugo$ci wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych
odcinkéw linii kolejowych nalezacych do sieci TEN-T, bez wzgledu na parametry. W warto$ci
wskaznika nie nalezy uwzgledniac linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS ani
zrehabilitowanych linii kolejowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie wyszczegdlnia linii kolejowych nalezacych do sieci TEN-T, natomiast zbiera i udostepnia
dane z zakresu infrastruktury kolejowej dotyczace:
e dtugosci linii kolejowych eksploatowanych z wyszczegolnieniem normalnotorowych
(zelektryfikowanych, jednotorowych, dwu- i wigcej torowych) oraz waskotorowych;
o gestosci linii kolejowych (tacznej dtugosci linii kolejowej na 100 km?) z wyszczegdlnieniem
normalnotorowych oraz tacznej dtugosci linii kolejowych na 10 tys. ludnosci.

Powyzsze dane sg dostepne w BDL (kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Transport kolejowy)
oraz publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalno$ci” na poziomie wojewodztw oraz dla
Polski ogétem. W powyzszej publikacji prezentowane sg réwniez dane dot. taboru kolejowego oraz
przewozow tadunkow i pasazerow transportem kolejowym.

GUS nie zbiera natomiast danych dot. jakosci lub warunkéw eksploatacyjnych (w tym np.
dopuszczalnej predkoéci) linii kolejowych. Potencjalnym zrédtem danych dot. jakosci infrastruktury
kolejowej jest Urzad Transportu Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku transportu
kolejowego w 2011 roku”). Najwiekszym zarzadca (ponad 90%) eksploatowanych linii kolejowych,
a zarazem kolejnym potencjalnym zrodtem danych (z zastrzezeniem, Ze nie dotyczg wszystkich
eksploatowanych linii kolejowych) jest spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik istotny do monitorowania z perspektywy europejskiej. Warto poréwnywac jego warto$ci
z wartosciami wskaznika tacznej diugosci przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.
Wysoki odsetek tacznej dtugosci przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci
TEN-T w tacznej diugosci przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych $wiadczy
0 koncentracji na inwestycjach istotnych z punktu widzenia transeuropejskiej sieci transportowe;.
Nalezy pamigta¢ o tym, ze dtugos¢ linii kolejowych w sieci TEN-T jest ograniczona do
najistotniejszych korytarzy transportowych.
Petny zakres inwestycji w infrastrukture linii kolejowych w sieci TEN-T pokazuje suma
nastepujacych wskaznikow:

e dlugos¢ zrehabilitowanych linii kolejowych w sieci TEN-T,

e fgczna dtugos¢ nowych linii kolejowych w sieci TEN-T,

e taczna diugo$c przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdéw kolejowych
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Pojemnos¢ zakupionego lub zmodernizowanego pasazerskiego taboru kolejowego

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

9

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdéw kolejowych taboru zwyktego, tj.
przeznaczonych do przewozu 0so6b i rzeczy oraz przystosowanych do kursowania w sktadzie
pociggu na ogdlnych zasadach. Do pojazdow taboru zwyktego zalicza sie pojazd trakcyjne (
lokomotywy, zespoly trakcyjne i inne pojazdy silnikowe) lub wagony (osobowe lub towarowe, w tym
naczepy siodtowe na wézkach kolejowych).

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru
kolejowego.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje informacje dot. liczby pojazdow kolejowych taboru kolejowego normalnotorowego
(tacznie z szerokotorowym) z wyszczegdlnieniem poszczegolnych typdw i podtypow pojazdéw
kolejowych. Dane dostepne sa w publikacji ,Transport — wyniki dziatalno$ci”.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika warto odnosi¢ do ogolnodostepnych danych dot. liczby pojazdow kolejowych
taboru kolejowego.

Warto zwréci¢ uwage, ze brak jest informacji (zaréwno w postepie rzeczowym, jak
i w ogénodostepnych danych) nt. stanu technicznego eksploatowanego i kupowanego taboru
kolejowego.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Pojemnos¢ zakupionych lub zmodernizowanych wagonéw osobowych
Jednostka miary miejsca

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
Priorytet Inwestycyjny 71,74

Temat priorytetowy 9

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna liczba miejsc siedzacych i stojacych przeznaczonych do uzytku pasazeréw w zakupionych
lub zmodernizowanych wagonach osobowych.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma miejsc siedzacych i stojacych przeznaczonych do uzytku pasazerow
we wszystkich zakupionych lub zmodernizowanych wagonach osobowych. Liczbe miejsc nalezy
podawac zgodnie ze specyfikacjg techniczng pojazdu.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych nt. pojemno$ci wagonow osobowych taboru kolejowego, natomiast publikuje
informacje dot. liczby pojazddw kolejowych taboru kolejowego normalnotorowego (tacznie

z szerokotorowym) z wyszczegolnieniem poszczegdlnych typow i podtypdw pojazdéw kolejowych.
Dane dostepne sa w publikacji ,Transport — wyniki dziatalno$ci”.

Uwagi interpretacyjne

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci odniesienia sprawozdawanych informacji do ogélnodostepnych
danych, wartosci wskaznika nalezy traktowac jako informacje uzupetniajaca do wskaznika ,Liczba
zakupionych lub zmodernizowanych pojazddw kolejowych”.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Dtugo$¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 71,74

Temat priorytetowy 6-8

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ odcinkéw linii kolejowych wyposazonych przynajmniej w jeden komponent Europejskego
Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System, ERTMS), t;.
Europejski System Sterowania Pociggiem (European Train Control System, ETCS) lub system
tacznosci GSM-R (GSM for Railways), w wyniku realizacji projektu.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich odcinkéw linii kolejowych wyposazonych w wyniku
realizacji projektu w jeden z elementéw systemu ERTMS. Do warto$ci wskaznika nalezy réwniez
wlicza¢ odcinki uprzednio wyposazone w jeden z elementéw systemu ERTMS, ktdre zostaty
doposazone w drugi komponent lub ktérych poziom (w przypadku ETCS) zostat podniesiony.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. dtugosci linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS.
Potencjalnym zrédtem danych dot. jako$ci infrastruktury kolejowej jest Urzad Transportu
Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku”). Najwiekszym
zarzadca (ponad 90%) eksploatowanych linii kolejowych, a zarazem kolejnym potencjalnym zrodtem
danych (z zastrzezeniem, ze nie dotycza wszystkich eksploatowanych linii kolejowych) jest

spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ wskaznika nalezy traktowac jako stymulante z zastrzezeniem, ze nie obejmuje ona linii
kolejowych uprzednio wyposazonych w system ERTMS. Duzg cze$¢ beda prawdopodobnie
stanowic odcinki zawierajace sie rowniez w warto$ci wskaznika ,taczna dtugosé przebudowanych
lub zmodernizowanych linii kolejowych”.

Inwestycje w system ERTMS majg duze znaczenie zaréwno dla poprawy bezpieczenstwa
transportu kolejowego, jak i ogélnego podniesienia jakosci warunkéw transportu, ze szczeg6inym
uwzglednieniem linii o charakterze miedzynarodowym.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych przystankéw kolejowych

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powigzane wskazniki

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych przystankdéw kolejowych,
przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

6-8

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych osobowych przystankéw i stacji
kolejowych (tacznie z dworcami kolejowymi)..

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych
osobowych przystankéw kolejowych (tacznie ze stacjami i dworcami kolejowymi).
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Informacja o liczbie stacji kolejowych (w tym weztowych) w Polsce pojawia sie w czesci analitycznej
publikacji GUS ,Transport — wyniki dziatalnosci”. Ze wzgledu na zréznicowang strukture wtasnosci
stacji i przystankow kolejowych, trudno wskaza¢ jedno potencjalne zrédto danych w tym zakresie.

Uwagi interpretacyjne

Wzrost liczby przystankéw kolejowych powinien skutkowac lepszym dostosowaniem dostepnosci
transportu kolejowego do potrzeb spotecznych, co powinno skutkowa¢ wzrostem udziatu transportu
kolejowego w ogdlnej tacznej liczbie przewozéw pasazerskich. Nalezy jednak pamietac, ze
przynajmniej réwnie istotnym czynnikiem prowadzacym do tego celu nie sg jednak inwestycje

w infrastrukture, a oferta przewoznikow kolejowych (komfort podrézy, rozktad jazdy dostosowany do
potrzeb podréznych, ceny biletow itd.).

Przebudowa oraz remont juz istniejacych przystankéw kolejowych ma na celu podniesienie jakoSci
infrastruktury.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba przystankéw kolejowych przystosowanych dla 0s6b o ograniczonej mozliwo$cia

Nazwa wskaznika poruszania sie
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych przystankéw kolejowych

Priorytet Inwestycyjny

7.1,7.4

Temat priorytetowy

6-8

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych osobowych przystankéw
kolejowych (tym facznie ze stacjami i dworcami kolejowymi), ktére zostaty przystosowane do
korzystania przez osoby o obnizonej sprawnosci sensorycznej lub ruchowe;.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych
osobowych przystankéw kolejowych (tacznie ze stacjami i dworcami kolejowymi), ktdre zostaty
przystosowane do korzystania przez osoby o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie. Do warto$ci
wskaznika nie nalezy wlicza¢ przystankow kolejowych (stacji, dworcéw kolejowych) uprzednio
przystosowanych do korzystania przez osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Informacja o liczbie stacji kolejowych (w tym weztowych) w Polsce pojawia sie w czesci analitycznej
publikacji GUS ,Transport — wyniki dziatalnosci”. Ze wzgledu na zréznicowang strukture wtasnosci
stacji i przystankow kolejowych, trudno wskaza¢ jedno potencjalne zrédto danych w tym zakresie.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ wskaznika nalezy traktowac jako stymulante z zastrzezeniem, e nie obejmuje
przystankow kolejowych uprzednio przystosowanych do korzystania przez osoby o ograniczonej
mozliwo$ci poruszania sie.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ linii kolejowych, na ktérych zainstalowano inteligentne systemy transportowe
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba zainstalowanych inteligentnych systemow transportowych

Priorytet Inwestycyjny 7.4

Temat priorytetowy 6-8

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugosc¢ linii kolejowych, w ramach ktdrych funkcjonujg systemy, w ktérych technologie informacyjne
i komunikacyjne stosowane sg w obszarze transportu kolejowego, obejmujgcym infrastrukture,
pojazdy i uzytkownikow, zarzadzenie ruchem i mobilnoScia, jak réwniez interfejs z innymi rodzajami
transportu.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. dtugosci linii kolejowych, na ktérych zainstalowano inteligentne systemu
transportowe. Potencjalnym zrédtem danych dot. jakosci infrastruktury kolejowej jest Urzad
Transportu Kolejowego (np. raport ,Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku”).

Najwiekszym zarzadca (ponad 90%) eksploatowanych linii kolejowych, a zarazem kolejnym
potencjalnym zrédtem danych (z zastrzezeniem, ze nie dotycza wszystkich eksploatowanych linii
kolejowych) jest spdtka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dane nt. wdrozenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie ram wdrazania inteligentnych systeméw transportowych w obszarze transportu
drogowego oraz interfejsdw z innymi rodzajami transportu sg publikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ wskaznika nalezy traktowac jako stymulante z zastrzezeniem, ze nie obejmuje ona linii
kolejowych, na ktérych uprzednio zainstalowano inteligentne systemy transportowe . Duzg czg$¢
beda prawdopodobnie stanowi¢ odcinki zawierajace si¢ rowniez w warto$ci wskaznika ,Laczna
dtugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych”.

Inwestycje w inteligentne systemy transportowe maja duze znaczenie zaréwno dla poprawy
bezpieczenstwa transportu kolejowego, jak i ogélnego podniesienia jakosci warunkéw transportu.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych drég wojewddzkich

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Catkowita diugos¢ nowych drédg / Total length of newly built roads
Priorytet Inwestycyjny 7.2

Temat priorytetowy 12,13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos$¢ wykonanego odcinka drogi wojewodzkiej po nowym $ladzie lub jego odbudowa i
rozbudowa.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych odcinkéw drég wojewodzkich, bez
wzgledu na klase drogi oraz istotnie zmodernizowanych drég powiatowych lub gminnych, ktére
w wyniku realizacji projektu otrzymaty kategorie drogi wojewodzkie;.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiazanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

o dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drég publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika nalezy analizowac¢ w odniesieniu do ogdlnodostepnych danych dot. dtugosci
drég, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej dtugosci drog na 10 tys.
mieszkancow. Nalezy przy tym pamietac, ze diugo$¢ drog wojewodzkich stanowi ok. 10% dtugosci
wszystkich drég utwardzonych w Polsce.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
— nasycenie drog w regionie (im wigksza gestos¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejsza dtugo$¢ nowo wybudowanych drég);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadszej sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamigta¢, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwiekszeniu dostepnosci komunikacyjnej (mierzonej metoda izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

wojewodzkich pokazuje petny zakres inwestycji w drogi wojewddzkie.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég wojewédzkich
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych drég / Total length of newly built roads

Priorytet Inwestycyjny

7.2

Temat priorytetowy

12,13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ potaczenia drogowego o kategorii drogi wojewddzkiej, na odcinku ktérego wykonano
roboty, w wyniku ktérych nastapito podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
istniejacej drogi, niewymagajace zmiany granic pasa drogowego lub przywrdcenie pierwotnego
stanu drogi, takze przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub wyremontowanych odcinkéw drég
wojewodzkich, bez wzgledu na klase drogi. W przypadku podniesienia kategorii drogi w wyniku
realizacji projektu, droga powinna by¢ uwzgledniona we wskazniku nowo wybudowanych drég.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiazanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drdg na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

W przeciwienstwie do wskaznika dtugo$ci wybudowanych drég wojewodzkich, niniejszy wskaznik
warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu drég, w tym bezpieczenstwa, a nie dostepnosci
komunikacyjnej, przy czym nalezy pamietaé, ze infrastruktura drogowa jest tylko jednym

z czynnikéw wptywajgcych na bezpieczenstwo na drogach.

petny zakres inwestycji w drogi wojewodzkie.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych drég powiatowych

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Catkowita diugos¢ nowych drédg / Total length of newly built roads
Priorytet Inwestycyjny 7.2

Temat priorytetowy 12,13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ wykonanego odcinka drogi powiatowej po nowym $ladzie lub jego odbudowa i rozbudowa.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg wszystkich wybudowanych odcinkéw drég wojewodzkich, bez
wzgledu na klase drogi oraz istotnie zmodernizowanych drég gminnych, ktére w wyniku realizacji
projektu otrzymaty kategorie drogi powiatowej.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiagzanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drég publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika nalezy analizowa¢ w odniesieniu do ogélnodostepnych danych dot. diugoci
drég, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej dtugosci drog na 10 tys.
mieszkancow. Nalezy przy tym pamietac, ze dugo$¢ drog powiatowych stanowi ponad 40%
dtugosci wszystkich drog utwardzonych w Polsce.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
— nasycenie drog w regionie (im wigksza gestos¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejszq dtugo$¢ nowo wybudowanych drog);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadszej sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamigta¢, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwigkszeniu dostepnosci komunikacyjnej (mierzonej metoda izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

powiatowych pokazuje petny zakres inwestycji w drogi powiatowe.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég powiatowych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Catkowita diugos$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég / Total length of reconstructed or
upgraded roads

Priorytet Inwestycyjny

7.2

Temat priorytetowy

12,13

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Diugos¢ potaczenia drogowego o kategorii drogi powiatowej, na odcinku ktérego wykonano roboty,
w wyniku ktorych nastapito podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejace;
drogi, niewymagajace zmiany granic pasa drogowego lub przywrécenie pierwotnego stanu drogi,
takze przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub wyremontowanych odcinkéw drég
powiatowych, bez wzgledu na klase drogi. W przypadku podniesienia kategorii drogi w wyniku
realizacji projektu, droga powinna by¢ uwzgledniona we wskazniku nowo wybudowanych drég.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiagzanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

o dhugosci drog publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewddzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drdg na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkafcéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drég wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

W przeciwienstwie do wskaznika dtugo$ci wybudowanych drég powiatowych, niniejszy wskaznik
warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu drég, w tym bezpieczenstwa, a nie dostepnosci
komunikacyjnej, przy czym nalezy pamietac, ze infrastruktura drogowa jest tylko jednym z
czynnikéw wptywajacych na bezpieczenstwo na drogach.

petny zakres inwestycji w drogi powiatowe.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych drég gminnych

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Catkowita diugos¢ nowych drédg / Total length of newly built roads
Priorytet Inwestycyjny 7.2

Temat priorytetowy 14

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Diugos$¢ wykonanego odcinka drogi gminnej po nowym $ladzie lub jego odbudowa i rozbudowa.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich wybudowanych odcinkéw drog gminnych, bez wzgledu na
klase drogi. Inwestycja prowadzaca do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzong nalezy
traktowac jako budowe nowej drogi.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiagzanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drég publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drog na 100 km?) oraz tacznej dtugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drog wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogétem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika nalezy analizowa¢ w odniesieniu do ogdlnodostepnych danych dot. dtugosci
drég, najlepiej w formie wskaznikéw gestosci drog oraz tacznej dtugosci drog na 10 tys.
mieszkancow. Nalezy przy tym pamietac, ze dtugo$¢ drog gminnych stanowi ponad 40% dtugosci
wszystkich drég utwardzonych w Polsce.

Wskaznika nie nalezy traktowa¢ jako bezwzglednej stymulanty. Na warto$¢ wskaznika moga mie¢
wptyw m.in. nastepujace czynniki:
— nasycenie drog w regionie (im wigksza gestos¢ drég, tym mniejsza potrzeba budowania
nowych, co moze przetozy¢ sie na mniejsza dtugo$¢ nowo wybudowanych drég);
—  gesto$¢ zaludnienia (obszary stabiej zaludnione wymagaja rzadszej sieci drogowej);
—  uksztattowanie terenu (tereny gorskie, akweny wodne, duze kompleksy leSne zmniejszq
obszar, ktory powinien by¢ wyposazony w sie¢ drogowa).

Nalezy pamieta¢, ze budowa gestej sieci drogowej nie powinna by¢ celem samym w sobie,
natomiast stuzy¢ zwigkszeniu dostepnosci komunikacyjnej (mierzonej metoda izochron). Warto
réwniez badac faktyczne wykorzystanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz rzeczywisty czas
przejazdu.

gminnych pokazuje petny zakres inwestycji w drogi gminne.

33




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ przebudowanych lub wyremontowanych drég gminnych
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Catkowita diugos$¢ przebudowanych lub zmodernizowanych drég / Total length of reconstructed or
upgraded roads

Priorytet Inwestycyjny

7.2

Temat priorytetowy

14

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugo$¢ potaczenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku ktérego wykonano roboty,
w wyniku ktorych nastapito podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejace;
drogi, niewymagajace zmiany granic pasa drogowego lub przywrdcenie pierwotnego stanu drogi,
takze przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma wszystkich przebudowanych lub wyremontowanych odcinkéw drég
gminnych, bez wzgledu na klase drogi. Inwestycja prowadzaca do zmiany nawierzchni gruntowej na
utwardzong nalezy traktowac jako budowe nowej drogi.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powiagzanym (Common Indicator).

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane z zakresu infrastruktury drogowej dotyczace:

e dtugosci drdg publicznych w podziale na kategorie (krajowe, wojewodzkie, powiatowe,
gminne), rodzaje (miejskie, zamiejskie), typy nawierzchni (twarda, twarda ulepszona) oraz
klasy (tylko drogi ekspresowe i autostrady);

e gestosci drog (tacznej dtugosci drdg na 100 km?) oraz facznej diugosci drég na 10 tys.
mieszkancéw w podziale na typy nawierzchni, rodzaje oraz klasy.

Najnizszym poziomem prezentacji danych dot. drég gminnych i powiatowych sg odpowiednio gmina
i powiat. Dane dot. drég wojewodzkich, krajowych, ekspresowych, autostrad oraz drog publicznych
ogotem prezentowane sg na poziomie wojewddztw oraz kraju ogotem.

Dane z zakresu infrastruktury drogowej dostepne sa w BDL (kategoria: Transport i faczno$¢) oraz
publikacjach tematycznych ,Transport — wyniki dziatalno$ci” oraz , Transport drogowy w Polsce”.

Uwagi interpretacyjne

W przeciwienstwie do wskaznika dtugo$ci wybudowanych drég gminnych, niniejszy wskaznik warto
interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu drég, w tym bezpieczenstwa, a nie dostepnosci
komunikacyjnej, przy czym nalezy pamietaé, ze infrastruktura drogowa jest tylko jednym

z czynnikéw wptywajgcych na bezpieczenstwo na drogach.

zakres inwestycji w drogi gminne.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna dtugosc ulepszonych lub utworzonych $rédladowych drog wodnych / Total length of

N R improved or created inland waterway
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 7.3

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Length of inland waterway with improved navigation capacity. The improvement may concern
improved transport capacity or safety aspects.

Obowigzujacym aktem prawnym w zakresie $rodladowych drég wodnych jest Ustawa o Zzegludze
$rédladowej. Srodladowe drogi wodne to $rédiadowe wody powierzchniowe, na ktérych, z uwagi na
warunki hydrologiczne oraz istniejace urzadzenia wodne, mozliwy jest przew6z oséb i towaréw
statkami zeglugi $rodladowej. Srodladowe drogi wodne tworza: rzeki zeglowne, jeziora zeglowne,
sztuczne drogi wodne (kanaty, zbiorniki, skanalizowane odcinki rzek).

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg dtugo$ci utworzonych srddladowych drég wodnych oraz dtugosci
ulepszonych $rédladowych drog wodnych, bez wzgledu na ich klase. Przez ulepszenie $rodladowe;j
drogi wodnej nalezy rozumie¢ m.in. dziatania zwigzane z poprawg stanu technicznego budowli i
urzadzen hydrotechnicznych stuzacych obstudze, poprawe warunkéw eksploatacyjnych, poprawe
oznakowania nawigacyjnego szlaku zeglownego oraz wszelkie dziatania prowadzace do
podniesienia klasy $rodladowej drogi wodne;.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Informacje nt. dtugosci srédladowych drég wodnych w podziale na klasy oraz typy drég (rzeki
zeglowne uregulowane, skanalizowane odcinki rzek, kanaty, jeziora zeglowne) mozna znalez¢

w publikacji GUS pt. , Transport — wyniki dziatalnoéci”. W rozdziale ,Zegluga $rodladowa” znajdujg,
sie rowniez informacje o taborze oraz przewozach tadunkéw zegluga Srodladowa.

Ponadto, diugo$¢ oraz klase poszczegélnych drég wodnych mozna znalez¢ na stronie internetowej
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Podziat $rodladowych drog wodnych na klasy oraz
pierwotng klasyfikacje okre$la rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie klasyfikacji $rodladowych
drég wodnych.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto odnie$¢ do ogdlnodostepnych danych dot. dtugosci $roédladowych drog
wodnych.

Ze wzgledu na nieréwnomierny potencjat $rédladowych drég wodnych w wojewddztwach, a takze
nieodpowiadajacy administracyjnemu podziat na Regionalne Zarzadu Gospodarki Wodnej, wskaznik
najlepiej monitorowac¢ na poziomie ogélnokrajowym.

Biorac pod uwage fakt, ze transport rzeczny jest zaliczany do najbardziej ekologicznych, warto
poréwnywac skale inwestycji w $rodladowe drogi wodne ze skalg inwestyciji w infrastrukture
drogowa.

Wydaje sie, ze docelowym efektem inwestycji powinien by¢ wzrost przewozéw tadunkow zeglugg
$rodladowa, a w konsekwenciji wigkszy udziat transportu $rodladowego w przewozach tadunkéw
ogotem, co mozna analizowaé na podstawie danych dostepnych w statystyce publiczne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych lub przebudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Edolnoéé przetadunkowa wybudowanych lub przebudowanych centréw logistycznych/terminali
ontenerowych

Priorytet Inwestycyjny 7.3

Temat priorytetowy 15, 16

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektéw umozliwiajacych przetadunek intermodalych
jednostek transportowych, tj. konteneréw, nadwozi wymiennych, naczep samochodowych i in.,
pomiedzy $rodkami transportu nalezacymi do roznych gatezi transportu (drogowy, morski,
$rodlgdowy, szynowy, lotniczy) oraz wykonywanie ustug logistycznych zwigzanych z
przyjmowaniem, skfadowaniem i rozdzielaniem towarow.

Transport towarowy polega na wykorzystaniu wigcej niz jednego rodzaju transportu. Podczas
przewozu towaru korzysta sie tylko z jednej jednostki przetadunkowej, np. kontenera, bez potrzeby
przetadunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg liczby wybudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych oraz
przebudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych.

Przez przebudowe intermodalnego terminalu przetadunkowego nalezy rozumie¢ dziatania
skutkujace zwigkszeniem jego zdolnosci przetadunkowej lub umozliwienie dokonywania
przetadunkéw pomiedzy dodatkowymi rodzajami transportu.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie udostepnia danych dot. liczby intermodalnych terminali przetadunkowych, natomiast
publikuje nastepujace informacje z zakresu transportu intermodalnego:
o wielko$¢ transportu intermodalnego (przewozow konteneréw oraz pojazdow
samochodowych ciezarowych transportem kolejowym);
e kontenery, wagony, przyczepy ciezarowe i podwozia niskie w obrotach fadunkowych
portdéw morskich.

Dane mozna znalez¢ w publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalnosci” (dane od 2011 r.).
W powyzszej publikacji mozna réwniez informacje nt. przewozow tadunkéw wg rodzajow transportu
(kolejowy, samochodowy, lotniczy, rurociagowy, zegluga morska, zegluga $rodigdowa).

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika warto porownywac ze wskaznikiem powigzanym — dodatkowa zdolnoscig,
przetadunkowg wybudowanych lub przebudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych.

Warto analizowa¢ tendencje w udziale procentowym poszczegdlnych $rodkéw transportu
w przewozach fadunkéw ogétem oraz skale transportu intermodalnego na podstawie danych
dostepnych w statystyce publicznej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Dodatkowa zdolno$¢ przetadunkowa wybudowanych lub przebudowanych intermodalnych terminali

Nazwa wskaznika
przefadunkowych

Jednostka miary TEU/rok

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki !.lczba wybudowanych lub przebudowanych centrow logistycznych dla obstugi transportu
intermodalnego

Priorytet Inwestycyjny 7.3

Temat priorytetowy 15, 16

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dodatkowa zdolno$¢ przetadunkowa wybudowanych lub przebudowanych intermodalnych terminali
przetadunkowych rozumiana jako petna zdolno$¢ przetadunkowa w przypadku wybudowanych
terminali oraz réznica miedzy zdolnoscig przetadunkowa po zakoriczeniu projektu a zdolno$cig
przetadunkowa przed rozpoczeciem projektu w przypadku terminali przebudowanych.

Intermodalny terminal przetadunkowy to obiekt umozliwiajacy przetadunek intermodalych jednostek
transportowych, j. konteneréw, nadwozi wymiennych, naczep samochodowych i in., pomigdzy
$rodkami transportu nalezacymi do réznych gatezi transportu (drogowy, morski, $rodlgdowy,
szynowy, lotniczy) oraz wykonywanie ustug logistycznych zwigzanych z przyjmowaniem,
sktadowaniem i rozdzielaniem towarow.

Transport towarowy polega na wykorzystaniu wiecej niz jednego rodzaju transportu. Podczas
przewozu towaru korzysta sie tylko z jednej jednostki przetadunkowej, np. kontenera, bez potrzeby
przefadunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma dodatkowej zdolnosci przetadunkowej wybudowanych oraz
przebudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych.

Przez zdolno$¢ przetadunkowa nalezy rozumie¢ potencjalng zdolno$¢ przetadunkowa, a nie
wielkos¢ wykonanych operacji przetadunkowych.

Przez dodatkowg zdolno$¢ przetadunkowa wybudowanych intermodalnych terminali
przetadunkowych nalezy rozumie¢ ich petna zdolno$¢ przetadunkowa.

Przez dodatkowg zdolno$¢ przetadunkowa przebudowanych intermodalnych terminali
przetadunkowych nalezy rozumie¢ réznice miedzy zdolno$cig przetadunkowa po zakonczeniu
projektu a zdolno$cig przetadunkowg przed rozpoczeciem projektu.

Przez przebudowe intermodalnego terminalu przetadunkowego nalezy rozumie¢ dziatania
skutkujace zwigkszeniem jego zdolnosci przetadunkowej lub umozliwienie dokonywania
przetadunkéw pomiedzy dodatkowymi rodzajami transportu.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie udostepnia danych dot. liczby intermodalnych terminali przetadunkowych, natomiast
publikuje nastepujace informacje z zakresu transportu intermodalnego:
o wielko$¢ transportu intermodalnego (przewozow konteneréw oraz pojazdow
samochodowych ciezarowych transportem kolejowym);
e Kkontenery, wagony, przyczepy ciezarowe i podwozia niskie w obrotach tadunkowych
portéw morskich.

Dane mozna znalez¢ w publikacji tematycznej , Transport — wyniki dziatalno$ci” (dane od 2011 r.).
W powyzszej publikacji mozna réwniez informacje nt. przewozéw fadunkéw wg rodzajéw transportu
(kolejowy, samochodowy, lotniczy, rurociggowy, zegluga morska, zegluga srédladowa).

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé ze wskaznikiem powigzanym — liczba wybudowanych lub
przebudowanych intermodalnych terminali przetadunkowych. Nalezy pamieta¢, ze warto$¢
wskaznika dotyczy potencjalnej zdolno$ci przetadunkowej, a nie rzeczywistej wielkosci obrotu
przefadunkowego.

Warto analizowa¢ tendencje w udziale procentowym poszczegdlnych $rodkow transportu
w przewozach tadunkow ogoétem oraz skale transportu intermodalnego na podstawie danych
dostepnych w statystyce publiczne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych lub przebudowanych budowli hydrotechnicznych na $rédladowych drogach

wodnych
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt
Powiazane wskazniki -
Priorytet Inwestycyjny 7.3
Temat priorytetowy 21,22

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba obiektow hydrotechnicznych wybudowanych lub przebudowanych na $rédlgdowych drogach
wodnych. Srédladowe drogi wodne to $rédladowe wody powierzchniowe, na ktérych, z uwagi na
warunki hydrologiczne oraz istniejace urzadzenia wodne, mozliwy jest przew6z osob i towaréw
statkami zeglugi $rodladowej. Sradladowe drogi wodne tworza: rzeki zeglowne, jeziora zeglowne,
sztuczne drogi wodne (kanaty, zbiorniki, skanalizowane odcinki rzek).

Budowle hydrotechniczne to budowle wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stuzace gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu z nich.

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest suma liczby wybudowanych obiektéw hydrotechnicznych na $rodlgdowych
drég wodnych oraz liczby przebudowanych obiektéw hydrotechnicznych na $rédladowych drogach
wodnych.

Nalezy uwzglednia¢ zaréwno punktowe budowle hydrotechniczne potozone na $rodlgdowych
drogach wodnych, np. $luzy, jazy, progi, porty, miejsca postojowe, jak i punktowe obiekty krzyzujace
sie ze $rodladowymi drogami wodnym, np. linie energetyczne, mosty.

Nie nalezy uwzglednia¢ powierzchniowych budowli hydrotechnicznych (np. kanaty), ktére powinny
zosta¢ uwzglednione w wartoci wskaznika ,£aczna dtugos$c¢ ulepszonych lub utworzonych
$rodladowych drég wodnych”.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. liczby obiektéw hydrotechnicznych na $rddladowych drogach wodnych.
Inne dane z zakresu zeglugi $rodlgdowej (dtugos$¢ drdg wodnych, tabor, przewozy tadunkéw) mozna
znalez¢ w publikacji tematycznej ,Transport — wyniki dziatalnosci”.

Wykazy obiektéw na poszczegoinych Srodlgdowych drogach wodnych mozna znalez¢ na stronach
internetowych odpowiednich Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika wspolnie z wartosciami wskaznika ,tgczna dtugo$¢ ulepszonych lub
utworzonych $érodlgdowych drég wodnych”, a takze odnie$¢ do ogdlnodostepnych danych dot.
dtugosci srodladowych drog wodnych.

Ze wzgledu na nieréwnomierny potencjat $rédladowych drég wodnych w wojewddztwach, a takze
nieodpowiadajacy administracyjnemu podziat na Regionalne Zarzadu Gospodarki Wodnej, wskaznik
najlepiej monitorowac¢ na poziomie ogélnokrajowym.

Wydaje sie, ze docelowym efektem inwestycji powinien by¢ wzrost przewozéw tadunkow zeglugg
$rodladowa, a w konsekwenciji wigkszy udziat transportu $rodladowego w przewozach tadunkéw
ogotem, co mozna analizowaé na podstawie danych dostepnych w statystyce publiczne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba przejazdow kolejowych, na ktérych poprawiono bezpieczenstwo
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu

Priorytet Inwestycyjny

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba przejazdéw kolejowych, dla ktdrych, w wyniku realizacji projektu, podniesiono kategorie.,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z pdzn. zm.)

Metoda pomiaru

Wskaznik jest suma liczby uprzednio istniejacych przejazdéw kolejowych, na ktorych, w wyniku
realizacji projektu, podniesiono kategorie. Jezeli przejazd kolejowy jest przedmiotem realizacji kilku
projektow, to nalezy go wlicza¢ do wartosci wskaznika tylko raz. Nie nalezy wlicza¢ nowo
wybudowanych przejazddw kolejowych.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. liczby przejazdéw kolejowych. Potencjalnym Zzrédiem danych dot.
infrastruktury kolejowej jest spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uwagi interpretacyjne

Ze wzgledu na wcigz matg liczbe przejazdow kategorii A, wskaznik nalezy traktowac jako
stymulante. Warto poréwnywac zmiany w strukturze przejazdéw kolejowych wg kategorii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego
Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 7.1,72,73,74

Temat priorytetowy 10-14

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba projektow, ktorych celem jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych nt. projektéw w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego, natomiast publikuje dane dot.:
o liczby wypadow drogowych, z wyszczegdlnieniem wypadkéw drogowych z udziatem
nietrzezwych uczestnikéw ruchu;

o liczby ofiar wypadkow drogowych (z wyszczegolnieniem rannych i ofiar $miertelnych, w tym

réwniez w odniesieniu do 100 tys. pojazdéw lub 100 tys. ludnosci).

Dane dostepne sg na poziomie Polski ogotem oraz wojewddztw w publikacji tematycznej , Transport

— wyniki dziatalno$ci” oraz BDL (niepetny zakres).

Potencjalnym zrodtem bardziej szczegétowych danych jest System Ewidencji Wypadkéw i Koliziji.

Uwagi interpretacyjne

Przy analizie wskaznikdw dotyczacych poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego

najlepiej monitorowa¢ wskazniki dotyczace liczby ofiar $miertelnych wypadkéw drogowych oraz
udziat niechronionych uczestnikoéw ruchu drogowego (pieszych, rowerzystow) w liczbie ofiar
wypadkoéw drogowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba zakupionego sprzetu lub systemoéw stuzacych poprawie bezpieczenstwa lub ochrony

NI T uczestnikow ruchu drogowego

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
Priorytet Inwestycyjny 7.1,72,73,74

Temat priorytetowy 10-14

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych nt. sprzetéw stuzacych poprawie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego, natomiast publikuje dane dot.:
e liczby wypaddw drogowych, z wyszczegdlnieniem wypadkéw drogowych z udziatem
nietrzezwych uczestnikéw ruchu;
e liczby ofiar wypadkéw drogowych (z wyszczegdlnieniem rannych i ofiar Smiertelnych,
w tym réwniez w odniesieniu do 100 tys. pojazdow lub 100 tys. ludnosci).

Dane dostepne sg na poziomie Polski ogétem oraz wojewodztw w publikaciji tematycznej , Transport
— wyniki dziafalnosci” oraz BDL (niepetny zakres).

Potencjalnym Zrédtem bardziej szczegdtowych danych jest System Ewidencji Wypadkow i Kolizji.

Uwagi interpretacyjne

Ze wzgledu bardzo szeroki zakres mozliwych zakupéw (liczenia zaréwno sprzetu, jak i systemoéw),
warto$¢ poznawcza wskaznika jest znikoma.

Przy analizie wskaznikéw dotyczacych poprawy bezpieczefistwa uczestnikow ruchu drogowego
najlepiej monitorowa¢ wskazniki dotyczace liczby ofiar $miertelnych wypadkéw drogowych oraz
udziat niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego (pieszych, rowerzystow) w liczbie ofiar
wypadkow drogowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba przebudowanych miejsc szczegdlnie niebezpiecznych na drogach krajowych

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu

Priorytet Inwestycyjny

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba przebudowanych miejsc szczegélnie niebezpiecznych (tzw. czarnych punktow),
wyznaczonych przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad (GDDKIA) . Zgodnie

z przyjetq przez GDDKIA metodologig, za miejsce szczegolnie niebezpieczne (tzw. czarny punkt)
uznaje sie odcinek drogi o dtugosci nie wiekszej niz 1 km, na ktorym wydarzyto sie min.

10 wypadkdw w ciggu 5 lat.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym

Nalezy podawac liczbe przebudowanych miejsc uznanych za szczegdlnie niebezpieczne, bez
wzgledu na to, czy prace przebiegajq jedno- czy wieloetapowo. Jedno miejsce mozna tylko raz
zaliczy¢ do wartosci wskaznika.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zhiera danych dot. miejsc uznanych za szczegolnie niebezpieczne na drogach.

W zakresie bezpieczenstwa na drogach, GUS publikuje dane dotyczace wypadkéw drogowych

z wyszczegodlnieniem liczby wypadkow, liczby ofiar $miertelnych oraz liczby rannych, w tym réwniez
w odniesieniu do 100 tys. pojazdow oraz 100 tys. ludno$ci. Powyzsze dane dostepne sq w BDL
(kategoria: Transport i tacznos¢, grupa Wypadki drogowe) w podziale na wojewddztwa dla Polski
ogotem.

Bardziej szczeg6towe dane z zakresu wypadkéw drogowych (m.in. w podziale na przyczyny
wypadkéw, typy drogi oraz rodzaj pojazdu sprawcy) dostepne sgw publikacjach tematycznych
,Transport drogowy w Polsce” oraz ,Transport — wyniki dziatalnosci”.

Lista miejsc szczegdlnie niebezpiecznych na drogach krajowych powinna by¢ ogdlnodostepna na
stronach internetowych GDDKIA.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika nalezy interpretowa¢ w kontekscie poprawy bezpieczenstwa drogowego,
a w szczegolnosci — zmniejszenia liczby wypadkdéw drogowych i ich ofiar.
Warto poréwnywa¢ dane z ogolnodostepnymi danymi dot. wypadkéw na drogach krajowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba 0s6b objetych dziataniami edukacyjnymi w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu

Priorytet Inwestycyjny

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba osob, do ktérych dotarty kampanie (dziatania edukacyjne) o bezpieczenstwie ruchu
drogowego.

Metoda pomiaru

Dane szacowane.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie gromadzi danych dot. dziatan edukacyjnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Uwagi interpretacyjne

Przy analizie wskaznikdw dotyczacych poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
najlepiej monitorowa¢ wskazniki dotyczace liczby ofiar $miertelnych wypadkéw drogowych oraz
udziat niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego (pieszych, rowerzystow) w liczbie ofiar
wypadkoéw drogowych.

43




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba przejs¢ kolejowych przystosowanych do potrzeb 0séb o ograniczonej mozliwosci

Nazwa wskaznika S
poruszania sie
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt
Powiazane wskazniki Liczba projektow w zakresie poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
Priorytet Inwestycyjny 7.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba przejs¢ kolejowych przystosowanych do potrzeb 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie.
Przez przejscie kolejowe rozumie si¢ skrzyzowanie linii kolejowej z ciggiem pieszym w jednym lub
réznych poziomach, przeznaczone tylko dla pieszych.
Przez przystosowanie do potrzeb 0s6b o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢ nalezy rozumie¢
budowe lub modernizacje przejcia, w efekcie ktorej osoby o ograniczonej mozliwo$ci poruszania
sie moga swobodnie korzystac z przej$cia, a wezesniej nie miaty takiej mozliwosci.
Osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie sg zdefiniowane w decyzji Komisji Europejskiej
2008/164/WE. Zaliczane sg do nich:

e 0soby na wozkach inwalidzkich lub osoby o ograniczonej sprawno$ci ruchowej (majace
trudnosci z chodzeniem, na skutek urazow lub ztamania koriczyn);
0soby podrézujace z matymi dzie¢mi,
osoby z ciezkim lub nieporecznym bagazem,
osoby starsze,
kobiety w cigzy,
osoby niewidome i stabowidzace,
osoby gtuche i stabostyszace,
osoby majgce trudnosci w komunikowaniu si¢ z otoczeniem (ktore majg problemy
z komunikowaniem sie lub rozumieniem jezyka pisanego albo méwionego — w tym osoby
z zagranicy, ktore nie znaja jezyka miejscowego),
e  0soby niepetnosprawne psychicznie lub intelektualnie,
e 0soby niskiego wzrostu (w tym dzieci).

Metoda pomiaru

Warto$¢ wskaznika jest sumg nowo wybudowanych oraz zmodernizowanych w ramach projektu
przej$¢ przystosowanych do potrzeb 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zhiera danych dot. liczby przejazdéw kolejowych.
Potencjalnym zrodtem danych dot. infrastruktury kolejowej jest spotka PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Uwagi interpretacyjne

Jesli bedg udostepnione dane, warto$¢ wskaznika nalezatoby analizowa¢ w poréwnaniu do danych
dot. ogétu liczby przejs¢, w tym przystosowanych do potrzeb 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

44




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanej sieci gazowej przesytowe;

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowanej sieci gazowej
Priorytet Inwestycyjny 7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna dtugo$¢ nowo wybudowanych odcinkéw sieci gazowej przesytowe;.

Sie¢ gazowa przesytowa to sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych
i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego. Stuzy
ona do przesytania i dystrybucii paliw gazowych o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkdw sieci gazowej przesytowej. Do warto$ci wskaznika
nie nalezy wlicza¢ odcinkéw sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej) oraz przytaczy.
Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe;:

o dtugosci czynnej sieci gazowej (ogotem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);
zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);
ludno$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

Dane dostepne sa na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé z danymi dotyczacymi istniejacej sieci gazowej. Inwestycje
w infrastrukture gazowa powinny prowadzi¢ do wzrostu liczby ludnosci korzystajacej z sieci
gazowej, natomiast ze wzgledu na wyposazanie nowo budowanych budynkéw wielorodzinnych

w instalacje elektryczne zamiast instalacji gazowych oraz migracje ludnosci, wskaznik liczby
ludnosci korzystajacej z sieci gazowej moze male¢. Ponadto, analizujac dane na niskim poziomie
agregacii przestrzennej nalezy pamietac, ze ze wzgledu na typ zabudowy (rozproszony) lub
uksztattowanie terenu (zroznicowane), rozw¢j sieci moze by¢ miejscami znacznie utrudniony lub
nieoptacalny.

Petny zakres inwestycji w sie¢ gazowg pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dlugosci wybudowanej sieci gazowej przesytowe;j,
o ditugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej,
e dtugosci wybudowanej sieci gazowej dystrybucyjnej,
o dtugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej dystrybucyijnej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanej sieci gazowej
Priorytet Inwestycyjny 7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ zmodernizowanych odcinkéw sieci gazowej przesytowej.

Sie¢ gazowa przesytowa to sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych
i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego. Stuzy
ona do przesytania i dystrybucii paliw gazowych o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich zmodernizowanych odcinkéw sieci gazowej przesytowej. Do warto$ci wskaznika
nie nalezy wlicza¢ odcinkdw sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej) oraz przytaczy.
Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe;:

o dtugosci czynnej sieci gazowej (ogotem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);
zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);
ludnos$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

Dane dostepne sa na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz publikaciji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik warto interpretowac w kontek$cie poprawy stanu urzadzer sieciowych.

Petny zakres inwestycji w sie¢ gazowg pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
e dlugosci wybudowanej sieci gazowej przesytowe;j,
o dtugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej,
e dtugosci wybudowanej sieci gazowej dystrybucyjnej,
o dtugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej dystrybucyjnej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowane; sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ nowo wybudowanych odcinkow sieci elektroenergetycznej przesytowe;.

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodow elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okrelonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Sie¢ przesytowa to sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napie¢, za ktdrej ruch
sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego.

Sie¢ najwyzszego napiecia (NN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne jest
wieksze niz 220 kV

Sie¢ wysokiego napiecia (WN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne jest
wieksze niz 60 kV , lecz nie wyzsze niz 220 kV.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przesytowej, bez
wzgledu na wysokos¢ napiecia. Do wartosci wskaznika nie nalezy wlicza¢ odcinkéw sieci
elektroenergetycznej dystrybucyjnej (rozdzielczej) oraz przytaczy.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. diugoci sieci elektroenergetycznej, natomiast publikuje dane dot. liczby
odbiorcéw oraz zuzycia energii elekirycznej w gospodarstwach domowych (na poziomie NTS 5 dla
miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulacji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wydaje sie, ze celem rozbudowy infrastruktury powinien by¢ wzrost liczby odbiorcéw energii
elektrycznej, co mozna monitorowac korzystajac z ogolnodostepnych danych statystyki publiczne;.

Petny zakres inwestycji w sie¢ elektroenergetyczng pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dtugosci wybudowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej przesytowe,
o dtugosci wybudowane;j sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej,
o dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zmodernizowane;j sieci elektroenergetycznej przesytowej
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanej sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ zmodernizowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przesytowe.

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodow elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okrelonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Sie¢ przesytowa to sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napie¢, za ktdrej ruch
sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego.

Sie¢ najwyzszego napiecia (NN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne jest
wieksze niz 220 kV

Sie¢ wysokiego napiecia (WN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne jest
wieksze niz 60 kV , lecz nie wyzsze niz 220 kV.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich zmodernizowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przesytowej, bez wzgledu
na wysoko$¢ napiecia. Do warto$ci wskaznika nie nalezy wlicza¢ odcinkow sieci
elektroenergetycznej dystrybucyjnej (rozdzielczej) oraz przytaczy.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. diugoci sieci elektroenergetycznej, natomiast publikuje dane dot. liczby
odbiorcéw oraz zuzycia energii elekirycznej w gospodarstwach domowych (na poziomie NTS 5 dla
miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulacji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik warto interpretowac w kontek$cie poprawy stanu urzadzer sieciowych.

Petny zakres inwestycji w sie¢ elektroenergetyczng pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dtugosci wybudowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej,
o dtugosci wybudowane;j sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyjne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyijnej
Jednostka miary Im
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba podmiotow podtaczonych do wybudowane;j sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna dlugos¢ nowo wybudowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej
(rozdzielczey).

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodoéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Sie¢ dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ elektroenergetyczna wysokich, rednich i niskich napie¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego.

Sie¢ $redniego napiecia (SN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne wynosi od
1 do 60 kV.

Sie¢ niskiego napiecia (nn) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktdrej napiecie elektryczne jest mniejsze
niz 1 kV. Stuzy ona do dostarczania energii elektrycznej do indywidualnych odbiorcow.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich nowo wybudowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej
(rozdzielczej), bez wzgledu na wysokos¢ napiecia. Do wartosci wskaznika nie nalezy wlicza¢
odcinkéw sieci elektroenergetycznej przesytowej oraz przytaczy.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. diugoci sieci elektroenergetycznej, natomiast publikuje dane dot. liczby
odbiorcéw oraz zuzycia energii elekirycznej w gospodarstwach domowych (na poziomie NTS 5 dla
miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulacji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wydaje sie, ze celem rozbudowy infrastruktury powinien by¢ wzrost liczby odbiorcéw energii
elektrycznej, co mozna monitorowac korzystajac z ogolnodostepnych danych statystyki publiczne;.

Petny zakres inwestycji w sie¢ elektroenergetyczng pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dtugosci wybudowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej przesytowe,
o dtugosci wybudowane;j sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej
Jednostka miary km
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanej sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugoS¢ zmodernizowanych odcinkéw  sieci
(rozdzielczey).

elektroenergetycznej  dystrybucyjnej

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodow elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Sie¢ dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich i niskich napie¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego.

Sie¢ $redniego napiecia (SN) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktérej napiecie elektryczne wynosi od
1do 60 kV.

Sie¢ niskiego napiecia (nn) to sie¢ elektroenergetyczna, w ktorej napiecie elektryczne jest mniejsze
niz 1 kV. Stuzy ona do dostarczania energii elektrycznej do indywidualnych odbiorcow.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich zmodernizowanych odcinkéw sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej
(rozdzielczej), bez wzgledu na wysokos¢ napiecia. Do wartosci wskaznika nie nalezy wlicza¢
odcinkéw sieci elektroenergetycznej przesytowej oraz przytaczy.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS nie zbiera danych dot. diugoci sieci elektroenergetycznej, natomiast publikuje dane dot. liczby
odbiorcéw oraz zuzycia energii elekirycznej w gospodarstwach domowych (na poziomie NTS 5 dla
miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulaciji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu urzadzen sieciowych.

Petny zakres inwestycji w sie¢ elektroenergetyczng pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dtugosci wybudowanej sieci elektroenergetycznej przesytowej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej przesytowe,
o dtugosci wybudowane;j sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej dystrybucyjne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba budynkéw przytaczonych do wybudowanej sieci gazowej

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Dlugos¢ wybudowanych gazociggow przesytowych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba budynkéw mieszkalnych lub niemieszkalnych przytaczonych do wybudowanej sieci gazowe;
przesytowej lub dystrybucyjnej (rozdzielczej) za pomoca przytaczy.

Przytacza to odcinki gazociagu od gazociagu zasilajacego do kurka gtdwnego wiacznie, stuzace do
przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na terenie i w obiekcie odbiorcy. Zgodnie z publikacjg
GUS pt. ,Infrastruktura komunalna®, przytacza to system przewoddw faczacych sie¢ rozdzielczg
z budynkami i innymi obiektami.

Sie¢ gazowa przesytowa to sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych
i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego. Stuzy
ona do przesytfania i dystrybuciji paliw gazowych o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa.

Sie¢ gazowa dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ gazowq wysokich, srednich i niskich cisnien,

z wyltaczeniem gazociggéw kopalnianych i bezposrednich, za ktorej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Stuzy ona do przesytania i dystrybuciji paliw
gazowych o ci$nieniu do 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich budynkéw przytaczonych w wyniku wsparcia do wybudowanej sieci gazowe;j
przesytowej lub dystrybucyjnej (rozdzielczej). Do wartosci wskaznika nie nalezy wlicza¢ budynkéw
przytaczonych do zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej lub dystrybucyjnej (rozdzielczej).
Nalezy wlicza¢ wszystkie budynki, bez wzgledu na ich funkcje.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe:
dlugo$ci czynnej sieci gazowej (ogotem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);

zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);

ludno$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

Dane dostepne sg na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz publikaciji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywac z danymi dotyczacymi czynnych przytaczy do budynkéw
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Inwestycje w infrastrukture gazowg powinny prowadzi¢ do wzrostu liczby ludnosci korzystajacej

Z sieci gazowej, natomiast ze wzgledu na wyposazanie nowo budowanych budynkéw
wielorodzinnych w instalacje elektryczne zamiast instalacji gazowych oraz migracje ludnosci,
wskaznik liczby ludnosci korzystajacej z sieci gazowej moze male¢. Ponadto, analizujac dane na
niskim poziomie agregacji przestrzennej nalezy pamietac, ze ze wzgledu na typ zabudowy
(rozproszony) lub uksztattowanie terenu (zréznicowane), rozwdj sieci moze by¢ miejscami znacznie
utrudniony lub nieoptacalny.

Nalezy pamigta¢, ze wskaznik nie uwzglednia nowo przytaczonych budynkéw do wczesniej
istniejacej sieci gazowej, ktora nie byta przedmiotem wsparcia.

Nalezy pamietaé, ze nie kazda inwestycja w rozbudowe lub modernizacje sieci gazowej prowadzi do
przytaczenia nowych budynkéw.

51




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba budynkdw przytaczonych do zmodernizowanej sieci gazowe;j

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Diugo$¢ zmodernizowanych gazociggow przesytowych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba budynkéw mieszkalnych lub niemieszkalnych przytaczonych do zmodernizowanej sieci
gazowej przesytowej lub dystrybucyjnej (rozdzielczej) za pomoca przytaczy.

Przytacza to odcinki gazociagu od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego wigcznie, stuzace do
przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na terenie i w obiekcie odbiorcy. Zgodnie z publikacjg
GUS pt. ,Infrastruktura komunalna®, przytacza to system przewoddw faczacych sie¢ rozdzielczg
z budynkami i innymi obiektami.

Sie¢ gazowa przesytowa to sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych
i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesytowego. Stuzy
ona do przesytania i dystrybuciji paliw gazowych o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa.

Sie¢ gazowa dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ gazowa wysokich, $rednich i niskich cisnien,
z wytaczeniem gazociggdw kopalnianych i bezposrednich, za ktorej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Stuzy ona do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych o ci$nieniu do 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich budynkéw przytaczonych do zmodernizowane;j sieci gazowej przesytowej lub
dystrybucyjnej (rozdzielczej). Do wartosci wskaznika nie nalezy wlicza¢ budynkéw przytaczonych do
nowo wybudowanej sieci gazowej przesytowej lub dystrybucyjnej (rozdzielczej). Nalezy wlicza¢
wszystkie budynki, bez wzgledu na ich funkcje.

Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe;:

e  dtugosci czynnej sieci gazowej (ogdtem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);
zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);
ludno$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

Dane dostepne sg na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy pamigta¢, ze do warto$ci wskaznika sg wliczane tylko te budynki, ktdre byty podtaczone do
sieci gazowej, ktdra nastepnie zostata zmodernizowana. W warto$ci wskaznika nie sg uwzglednione
nowo przytaczone budynki, tak wiec nie nalezy go interpretowa¢ w kontekscie zwiekszenia dostepu
do sieci gazowej, a jedynie poprawy jako$ci sieci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanej sieci gazowej dystrybucyjnej

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowane;j sieci gazowej
Priorytet Inwestycyjny 7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugos¢ wybudowanych odcinkdw sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej).

Sie¢ gazowa dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ gazowa wysokich, rednich i niskich cisnien,

z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Stuzy ona do przesytania i dystrybuciji paliw
gazowych o cisnieniu do 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich wybudowanych odcinkow sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej). Do warto$ci
wskaznika nie nalezy wlicza¢ odcinkow sieci gazowej przesytowej oraz przytaczy.
Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe;:
dtugos¢ czynnej sieci gazowej (ogétem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);

zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);

ludno$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

Dane dostepne sa na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz w publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna” (na poziomie wojewodztw).

Uwagi interpretacyjne

Wartosci wskaznika warto porownywac z danymi dotyczacymi istniejacej sieci gazowej. Inwestycje
w infrastrukture gazowg powinny prowadzi¢ do wzrostu liczby ludno$ci korzystajacej z sieci
gazowej, natomiast ze wzgledu na wyposazanie nowo budowanych budynkéw wielorodzinnych

w instalacje elekiryczne zamiast instalacji gazowych oraz migracije ludnoéci, wskaznik liczby
ludno$ci korzystajace;j z sieci gazowej moze malec. Ponadto, analizujac dane na niskim poziomie
agregacii przestrzennej nalezy pamietac, ze ze wzgledu na typ zabudowy (rozproszony) lub
uksztattowanie terenu (zroznicowane), rozw¢j sieci moze by¢ miejscami znacznie utrudniony lub
nieoptacalny.

Petny zakres inwestycji w sie¢ gazowg pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dlugosci wybudowanej sieci gazowej przesytowe;j,

dlugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej,

dtugosci wybudowanej sieci gazowej dystrybucyjnej,

dlugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej dystrybucyjne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej dystrybucyijnej

Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanej sieci gazowej
Priorytet Inwestycyjny 7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna diugo$¢ zmodernizowanych odcinkdéw sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej).

Sie¢ gazowa dystrybucyjna (rozdzielcza) to sie¢ gazowa wysokich, rednich i niskich cisnien,

z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. Stuzy ona do przesytania i dystrybuciji paliw
gazowych o ci$nieniu do 0,4 MPa.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich zmodernizowanych odcinkéw sieci gazowej dystrybucyjnej (rozdzielczej). Do
warto$ci wskaznika nie nalezy wlicza¢ odcinkow sieci gazowej przesytowej oraz przytaczy
Monitorowanie wraz ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia dane nastepujace dane dot. sieci gazowe;:
dtugos¢ czynnej sieci gazowej (ogétem, przesytowej, rozdzielczej);
czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;
odbiorcy gazu (w tym ogrzewajacy mieszkania gazem);

zuzycie gazu (w tym na ogrzewanie mieszkan);

ludnos$¢ korzystajaca z sieci gazowe;.

[ ]
Dane dostepne sg na poziomie gminy w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia
sieciowe) oraz w publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna” (na poziomie wojew6dztw).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu urzadzen sieciowych.

Petny zakres inwestycji w sie¢ gazowa pokazuje suma nastepujacych wskaznikow:
o dtugosci wybudowanej sieci gazowej przesytowej,
e dlugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej przesytowej,
o dtugosci wybudowanej sieci gazowej dystrybucyjnej,
o dtugo$¢ zmodernizowanej sieci gazowej dystrybucyijnej.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba budynkéw przytaczonych do wybudowanej sieci elektroenergetyczne;

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powigzane wskazniki

Diugo$¢ wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesytowych
Diugo$¢ wybudowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba budynkéw mieszkalnych lub niemieszkalnych przytaczonych do wybudowanej sieci
elektroenergetycznej za pomoca przytaczy.

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodoéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Przytacze to odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzer, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostaty czescig sieci przedsiebiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przytaczanego ustuge przesytania lub dystrybucii
energii elektrycznej.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich budynkéw przytaczonych w wyniku wsparcia do wybudowanej sieci
elektroenergetycznej. Do warto$ci wskaznika nie nalezy wlicza¢ budynkéw przytaczonych do
zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej. Nalezy wlicza¢ wszystkie budynki, bez wzgledu na ich
funkcje.

Monitorowanie wraz ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorcow oraz zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszarow wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulacji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wydaje sie, ze celem rozbudowy infrastruktury powinien by¢ wzrost liczby odbiorcéw energii
elektrycznej, co mozna monitorowac korzystajac z ogolnodostepnych danych statystyki publiczne;.

Nalezy pamigta¢, ze wskaznik nie uwzglednia nowo przytgczonych budynkéw do wczesniej
istniejacej sieci elektroenergetycznej, ktéra nie byta przedmiotem wsparcia.

Nalezy pamigta¢, ze nie kazda inwestycja w rozbudowe lub modernizacie sieci elektroenergetycznej
prowadzi do przytaczenia nowych budynkéw. W szczegdlnosci dotyczy to sieci elektroenergetycznej
przesytowe;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba budynkdw przytaczonych do zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powigzane wskazniki

Diugo$¢ zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci przesytowych
Diugo$¢ zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

Priorytet Inwestycyjny

7.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba budynkéw mieszkalnych lub niemieszkalnych przytaczonych do zmodernizowanej sieci
elektroenergetycznej za pomoca przytaczy.

Sie¢ elektroenergetyczna to zbiér przewodoéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesytania,
przetwarzania, rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Przytacze to odcinek lub element sieci stuzacy do potgczenia urzadzern, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostaly czescig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przytaczanego ustuge przesytania lub dystrybucii
energii elektrycznej.

Metoda pomiaru

Suma wszystkich budynkéw przytaczonych do zmodernizowane; sieci elektroenergetycznej. Do
warto$ci wskaznika nie nalezy wlicza¢ budynkdéw przytaczonych do nowo wybudowane; sieci
elektroenergetycznej. Nalezy wlicza¢ wszystkie budynki, bez wzgledu na ich funkcje.
Monitorowanie wraz ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorcow oraz zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszarow wiejskich).

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz
publikacji tematycznej ,Infrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrodtem bardziej szczeg6towych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulacji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy pamietac, ze wskaznik nie uwzglednia budynkéw uprzednio przytaczonych do
zmodernizowanej w wyniku wsparcia sieci elektroenergetycznej.

Nalezy pamigta¢, ze nie kazda inwestycja w rozbudowe lub modernizacie sieci elektroenergetycznej
prowadzi do przytaczenia nowych budynkéw. W szczegdlnosci dotyczy to sieci elektroenergetycznej
przesytowe;.

Nalezy pamieta¢, ze do warto$ci wskaznika sg wliczane tylko te budynki, ktdre byty podtaczone do
sieci gazowej, ktdra nastepnie zostata zmodernizowana. W warto$ci wskaznika nie s uwzglednione
nowo przytgczone budynki, tak wiec nie nalezy go interpretowa¢ w kontekscie zwiekszenia dostepu
do sieci gazowej, a jedynie poprawy jako$ci sieci.
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