Cel Tematyczny 4

Energetyka
Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng
we wszystkich sektorach




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

taczna dtugo$¢ nowo wybudowanych lub ulepszonych linii tramwajowych i linii metra / Total length

NI T of new or improved tram and metro lines
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Length of metro, tram or suburban train lines constructed or upgraded. The service along the
upgraded lines must significantly improve as a consequence of the project completion.

Linia tramwajowa — przeznaczona do poruszania si¢ pojazdow szynowy stuzacych do transportu
miejskiego, poruszajacych si¢ w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezaleznym
torowisku i podlegajacych ustawie ,Prawo o ruchu drogowym”

Metro - linia szybkiej kolei miejskiej niezaleznej od pozostatych linii kolejowych wybudowana
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Metoda pomiaru

Nie wlicza¢ dtugosci linii kolejowych uwzglednionych w innych wskaznikach.

Diugo$¢ wielotorowych odcinkéw linii nalezy liczy¢ jako $rednig diugos$c¢ toréw.

Nie nalezy wlicza¢ linii tramwajow turystycznych (np. linie retro) oraz odcinkéw linii o przeznaczeniu
wytgcznie technicznym (np. bocznice, tory na stacjach techniczno-postojowych lub w zajezdniach,
tory faczace i facznice, tory testowe)

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane z zakresu linii tramwajowych i metra:

o dtugosc¢ linii tramwajowych (poziom Polski i wojewodztw), rozumianych jako dtugosé¢
odcinkéw torowisk, po ktorych kursuja tramwaje (publikacje: ,Rocznik statystyczny
wojewodztw”; , Transport - wyniki dziatalno$ci”);

e dtugos¢ linii metra w Warszawie (publikacja zbiorcza: ,Rocznik statystyczny
Rzeczpospolitej Polskiej").

Uwagi interpretacyjne

Linie tramwajowe i metra budowane sg gtéwnie w duzych miastach, przewaznie tylko w obrebie ich
granic administracyjnych. Linie kolei podmiejskich (miejskich) obejmujg przewaznie poza miastem
gtdwnym, réwniez obszar jego aglomeraciji (ew. obszar konurbacji).




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika taczna dtugo$¢ nowo wybudowanych lub ulepszonych linii tramwajowych
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Linia tramwajowa — przeznaczona do poruszania sie pojazdow szynowy stuzacych do transportu
miejskiego, poruszajacych si¢ w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezaleznym
torowisku i podlegajacych ustawie ,Prawo o ruchu drogowym”

Metoda pomiaru

Dtugos¢ wielotorowych odcinkéw linii nalezy liczy¢ jako $rednig dtugosé torow.

Nie nalezy wliczac linii tramwajow turystycznych (np. linie retro) oraz odcinkéw linii o przeznaczeniu
wytacznie technicznym (np. bocznice, tory na stacjach techniczno-postojowych lub w zajezdniach,
tory taczace i tacznice, tory testowe)

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane z zakresu linii tramwajowych i metra:
e dtugos¢ linii tramwajowych (poziom Polski i wojewddztw, rozumianych jako dtugo$é
odcinkéw torowisk, po ktérych kursujg tramwaje (publikacje: , ,Rocznik statystyczny
wojewddztw”; ,Transport - wyniki dziatalno$ci”).

Uwagi interpretacyjne

Linie tramwajowe budowane sg gtéwnie w duzych miastach, przewaznie tylko w obrebie ich granic
administracyjnych.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji

Nazwa wskaznika R
miejskiej

Jednostka miary osohy

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zhiorowym komunikacji miejskiej

Pojemnos$¢ zmodernizowanego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej

Priorytet Inwestycyjny

45,74

Temat priorytetowy

72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna liczba miejsc siedzacych i stojacych przeznaczonych do uzytku pasazeréw w zakupionych
autobusach, tramwajach, trolejbusach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w gminnych
przewozach pasazerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (rdwniez na
terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sasiadujacych, jezeli zostato zawarte porozumienie lub
zostat utworzony zwigzek migdzygminny, w celu wspéinej realizacji publicznego transportu
zbiorowego).

Przez autobus nalezy rozumie¢ pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
wiecej niz 9 0so6b tacznie z kierowcg; przez tramwaj nalezy rozumie¢ pojazd przeznaczony do
przewozu o0s6b lub rzeczy zasilany energig elektryczna, poruszajacy sie po szynach na drogach
publicznych; przez trolejbus nalezy rozumie¢ autobus przystosowany do zasilania energig
elektryczna z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy nalezy rozumie¢ pojazd dostosowany do
poruszania sie na wtasnych kotach po torach kolejowych, z napedem lub bez napedu (w tym
elektryczny zespét trakcyjny, spalinowy zespot trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy,
autobus szynowy (szynobus), wagony metra).

Metoda pomiaru

Liczba miejsc siedzacych i stojacych zgodnie ze specyfikacjg techniczng pojazdu.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS podaje dane dla pojemnosci taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport
autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjnej:
e pojemnosci taboru ogotem dla poziomu Polski i wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL
(kategoria: Transport i tacznos$¢, grupa: Komunikacja miejska);
e pojemnos$ci osobno dla autobuséw, tramwajéw i trolejbuséw dla poziomu Polski
i wojewodztw. (Dane dostepne sq w publikacjach: ,Rocznik statystyczny wojewddztw”;
~Transport drogowy w Polsce”; ,Transport - wyniki dziatalnosci”), jednak uwzgledniono tylko
tabor przedsiebiorstw i zaktadow komunikacji miejskiej o liczbie pracujacych powyzej
9 0s0b.

Uwagi interpretacyjne

Istotny jest zaréwno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy uzywany.

Prowadzac analizy nalezy takze bra¢ pod uwage, czy nowy tabor zwieksza liczbe uzywanego
taboru do przewozu pasazeréw, czy tez jest nim zastepowany tabor wycofywany z eksploatacji.
Istotne jest tu takze w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Pojemnos$¢ zmodernizowanego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym

Nazwa wskaznika TR
komunikacji miejskiej

Jednostka miary osohy

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zhiorowym komunikacji miejskiej

Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej

Priorytet Inwestycyjny

45,74

Temat priorytetowy

72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

taczna liczba miejsc siedzacych i stojacych przeznaczonych do uzytku pasazeréw w poddanych
modernizacji autobusach, tramwajach, trolejbusach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w
gminnych przewozach pasazerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta
(réwniez na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sasiadujgcych, jezeli zostato zawarte
porozumienie lub zostat utworzony zwigzek miedzygminny, w celu wspdlnej realizacji publicznego
transportu zbiorowego).

Przez autobus nalezy rozumie¢ pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
wiecej niz 9 0s6b tacznie z kierowcg; przez tramwaj nalezy rozumie¢ pojazd przeznaczony do
przewozu os6b lub rzeczy zasilany energig elektryczna, poruszajacy sie po szynach na drogach
publicznych; przez trolejbus nalezy rozumie¢ autobus przystosowany do zasilania energig
elektryczna z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy nalezy rozumie¢ pojazd dostosowany do
poruszania sie na wtasnych kotach po torach kolejowych, z napedem lub bez napedu (w tym
elektryczny zespét trakcyjny, spalinowy zespot trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy,
autobus szynowy (szynobus), wagony metra).

Metoda pomiaru

Liczba miejsc siedzacych i stojacych zgodnie ze specyfikacjg techniczng pojazdu.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS podaje dane dla pojemnosci taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport
autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjnej:
e pojemnosci taboru ogotem dla poziomu Polski i wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL
(kategoria: Transport i tacznos$¢, grupa: Komunikacja miejska);
e pojemnos$ci osobno dla autobuséw, tramwajéw i trolejbuséw dla poziomu Polski
i wojewodztw. (Dane dostepne sq w publikacjach: ,Rocznik statystyczny wojewddztw”;
~Transport drogowy w Polsce”; ,Transport - wyniki dziatalnosci”), jednak uwzgledniono tylko
tabor przedsiebiorstw i zaktadow komunikacji miejskiej o liczbie pracujacych powyzej
9 0s0b.

Uwagi interpretacyjne

Istotny jest zaréwno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy uzywany.

Prowadzac analizy nalezy takze bra¢ pod uwage, czy nowy tabor zwieksza liczbe uzywanego
taboru do przewozu pasazeréw, czy tez jest nim zastepowany tabor wycofywany z eksploatacji.
Istotne jest tu takze w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany.




Metryka wskaznika
Propozycja usunie¢cia wskaznika

Dane podstawowe

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym

Nazwa wskaznika i TR
transporcie zbhiorowym komunikacji miejskiej

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Pojemnos$¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej

Pojemno$¢ zmodernizowanego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej

Priorytet Inwestycyjny

45,74

Temat priorytetowy

72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba zakupionych lub poddanych modernizacji autobuséw, tramwajow, trolejbuséw, jednostek
taboru kolei aglomeracyjnej wykorzystywanych w gminnych przewozach pasazerskich,
wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (réwniez na terenie: miasta i gminy / miast /
miast i gmin sasiadujacych, jezeli zostato zawarte porozumienie lub zostat utworzony zwigzek
miedzygminny, w celu wspolnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).

Przez autobus nalezy rozumie¢ pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
wiecej niz 9 0so6b tacznie z kierowcg; przez tramwaj nalezy rozumie¢ pojazd przeznaczony do
przewozu os6b lub rzeczy zasilany energig elektryczna, poruszajacy sie po szynach na drogach
publicznych; przez trolejbus nalezy rozumie¢ autobus przystosowany do zasilania energia
elektryczna z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy nalezy rozumie¢ pojazd dostosowany do
poruszania sig na wiasnych kotach po torach kolejowych, z napedem lub bez napgdu (w tym
elektryczny zespot trakeyjny, spalinowy zespét trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy,
autobus szynowy (szynobus), wagony metra).

Metoda pomiaru

W przypadku wielocztonowych elektrycznych zespotéw trakeyjnych lub sktadéw zespolonych,
zarowno kolejowych, jak i tramwajowych, poszczegdlne cztony liczy sie jako pojedyncze sztuki
taboru.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS podaje dane dla taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport autobusowy,
tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjne;:
e liczba taboru ogdtem dla poziomu Polski i wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL
(kategoria: Transport i tacznos$¢, grupa: Komunikacja miejska);
e 0so0hno liczba autobusdéw, tramwajow i trolejbuséw dla poziomu Polski i wojewodztw. (Dane
dostepne sg w publikacjach: ,Rocznik statystyczny wojewddztw”; ,Transport drogowy
w Polsce”), jednak uwzgledniono tylko tabor przedsiebiorstw i zaktadéw komunikacii
miejskiej o liczbie pracujgcych powyzej 9 0séb.

Uwagi interpretacyjne

Istotny jest zaréwno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy uzywany.

Prowadzac analizy nalezy takze bra¢ pod uwage, czy nowy tabor zwieksza liczbe uzywanego
taboru do przewozu pasazeréw, czy tez jest nim zastepowany tabor wycofywany z eksploatacii.
Istotne jest tu takze w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych lub przebudowanych drég dla roweréw ($ciezek rowerowych)
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugo$¢ odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerdw, tj. oddzielonej od innych drdg lub jezdni tej
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomoca urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.

Nalezy bra¢ pod uwage tylko odcinki spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie i jednoczesnie oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Metoda pomiaru

Nie nalezy wlicza¢ dtugo$ci istniejacych tras, ktdre w wyniku realizacji projektu zostaty wytacznie
oznaczone jako drogi rowerowe. (np. poprzez wprowadzenie poziomych i pionowych znakéw
drogowych). Nie nalezy wlicza¢ szlakéw rowerowych (turystycznych) jezeli jednoczes$nie nie sq
droga dla roweréw

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje dane o diugosci drog dla roweréw ogdtem, na 10 000 km? oraz na 10 000 ludnosci
dla wszystkich pozioméw jednostek administracyjnych (od gmin - po catg Polske) réwniez
Z podziatem na miasto i wies.

Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Transport i tacznosé, grupa: Komunikacja miejska).

Uwagi interpretacyjne

Nalezy bra¢ rowniez pod uwage, czy nowe odcinki drég dla rowerdw facza sie bezposrednio
Z istniejacymi tworzag z nimi jednolity system, a takze czy powstaja gtéwnie w celu rozwijania
turystyki rowerowej, czy poprawy komunikacji rowerowej w ramach miejscowosci.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych obiektow ,parkuj i jedz”
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”
Liczba miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”
Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i

jedz”
Priorytet Inwestycyjny 45,7.4
Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych parkingdw w systemie ,parkuj i jedz” (,Park&Ride”), umozliwiajacych
skorzystanie z transportu zhiorowego.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy pamietac, ze budowa parkingdw w systemie ,parkuj i jedz” nie powinna by¢ celem samym
w sobie — powinna stuzy¢ usprawnieniu komunikacji w miastach poprzez zwiekszenie udziatu
transportu zbiorowego i by¢ zwigzana z odpowiednim modyfikacjg kursowania tego transportu.

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznikdw Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach ,parkuj i jedz” i Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz” pokazuja petny zakres inwestycji w system ,parkuj i jedz”.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych obiektoéw ,parkuj i jedz”
Liczba miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”,
Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i

jedz”
Priorytet Inwestycyjny 45,7.4
Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju samochodéw osobowych, znajdujacych sie na terenie
parkingu w systemie ,parkuj i jedz” (,Park&Ride”)

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy pamieta¢, ze budowa parkingéw w systemie ,parkuj i jedz” nie powinna by¢ celem samym
w sobie — powinna stuzy¢ usprawnieniu komunikacji miejskiej (podmiejskiej) poprzez zwigkszenie
udziatu transportu zbiorowego i niekiedy by¢ zwigzana z odpowiednig modyfikacjg kursowania tego
transportu poprzez zapewnienie optymalnych potaczen dla oséb korzystajacych z systemu ,parkuj
ijedZ”.

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznikdw Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach ,parkuj i jedz” i Liczba samochod6w korzystajacych z miejsc postojowych

w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz” pokazujg petny zakres inwestycji w system ,parkuj
ijedZ”.

Wskaznik nalezy monitorowaé tacznie ze wskaznikiem Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc
postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz” — oba wskazniki pokazuja,
skuteczno$é/zasadno$c inwestycji.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych obiektoéw ,parkuj i jedz”
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”
Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i

jedz”
Priorytet Inwestycyjny 45,7.4
Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba stanowisk dla 0séb niepetnosprawnych przeznaczonych do postoju samochodéw
osobowych, znajdujacych sie na terenie parkingu w systemie ,parkuj i jedZ” (,Park&Ride”)

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ wskaznika jest bezposrednio zwigzana z wartoscig wskaznika Liczba miejsc postojowych
w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz". Nalezy je rozpatrywaé tacznie jako odsetek miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych w liczbie miejsc ogotem w nowo wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”.

Wskaznik ten z jednej strony nie moze by¢ zbyt niski (nalezy w nowo wybudowanych obiektach
parkuj i jedz” zapewni¢ miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych), z drugiej nie moze by¢ zbyt wysoki,
gdyz znacznie wieksza liczba miejsc dla 0séb niepetnosprawnych niz wynikajaca z potrzeb
spowoduje ograniczenie miejsc dla pozostatych uzytkownikdw obiektow ,parkuj i jedz”.




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba samochodéw korzystajacych z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i
jedz”

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat (bezposredni)

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych obiektow ,parku;j i jedz”,
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”,
Liczba miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”

Priorytet Inwestycyjny

45,74

Temat priorytetowy

72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba samochodéw, ktdre skorzystaty z miejsc postojowych na terenie parkingu w systemie ,parkuj
i jedz” (,Park&Ride”) w ciggu petnego roku od zakoriczenia realizacji projektu.

Metoda pomiaru

Zliczenie wszystkich samochodow, ktdre skorzystaty z parkingu w ciggu roku od zakoriczenia
realizacji projektu. W przypadku parkingéw posiadajacych systemy kontroli wjazdu (np. szlaban)
nalezy wliczy¢ kazde skorzystanie z parkingu (wjazd-wyjazd) przez samochdd, nawet jezeli ten sam
samochéd skorzystat w danym dniu (dobie) wigcej niz raz z parkingu.

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikami powigzanymi.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy pamietac, ze budowa parkingdw w systemie ,parkuj i jedz” nie powinna by¢ celem samym
w sobie — powinna stuzy¢ usprawnieniu komunikacji miejskiej (podmiejskiej) poprzez zwigkszenie
udziatu transportu zbiorowego i niekiedy by¢ zwigzana z odpowiednig modyfikacjg kursowania tego
transportu poprzez zapewnienie optymalnych potaczen dla 0séb korzystajacych z systemu ,parkuj

i jedz”.

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznikéw Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach ,parkuj i jedz” i Liczba samochod6w korzystajacych z miejsc postojowych

w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz” pokazujg petny zakres inwestycji w system ,parkuj

i jedz”.

Wskaznik nalezy monitorowac tacznie ze wskaznikiem Liczba miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach ,parkuj i jedz” — oba wskazniki pokazujg skutecznosé/zasadnos¢ inwestycii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych obiektoéw ,Bike&Ride”

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach ,Bike&Ride”
Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych parkingdw przeznaczonych do pozostawiania roweréw, umozliwiajacych
skorzystanie z transportu zhiorowego.

Metoda pomiaru

Nie nalezy wlicza¢ przypadkoéw, gdy stanowiska dla roweréw sg wydzielane na nowo
wybudowanych parkingach ,parkuj i jedz”.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznika Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych
obiektach ,Bike&Ride” pokazuja petny zakres inwestycji w obiekty ,Bike&Ride”.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach ,Bike&Ride”
Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba wybudowanych obiektéw ,Bike&Ride”

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba stanowisk przeznaczonych do przyczepienia ramy roweru, znajdujgcych sie na terenie
parkingu przeznaczonego do pozostawiania rowerow.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczng

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznika Liczba wybudowanych obiektéw ,Bike&Ride”
pokazuja petny zakres inwestycji w obiekty ,Bike&Ride”.
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Metryka wskaznika
Propozycja usunie¢cia wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych zintegrowanych weztow przesiadkowych
Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba zintegrowanych weztéw przesiadkowych zapewniajacych mozliwo$¢ przesiadania sie
pomiedzy srodkami transportu publicznego lub pomiedzy systemami transportu publicznego i
indywidualnego

Definicja zintegrowanego wezta przesiadkowego zgodnie z ustawg z dnia 16 grudnia 2010 .

0 publicznym transporcie zbiorowym: miejsce umozliwiajace dogodng zmiane $rodka transportu
wyposazone w niezbedna dla obstugi podréznych infrastrukture, w szczegolnosci: miejsca
postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedazy hiletéw, systemy informacyjne
umozliwiajace zapoznanie sig zwtaszcza z rozktadem jazdy, linig komunikacyjna lub siecig
komunikacyjna.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Zintegrowane wezty przesiadkowe budowane sg przewaznie w duzych miastach posiadajacych
rozbudowang i réznorodna sie¢ transportu publicznego.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanych lub zmodernizowanych linii trolejbusowych
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki -

Priorytet Inwestycyjny 4.5

Temat priorytetowy 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugos¢ linii trolejbusowych, ktore zostaty wybudowane lub poddane modernizacji.
Dla linii dwukierunkowych dtugo$¢ nalezy liczy¢ jako $rednig diugo$¢ obu kierunkow.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

o dtugoseé linii trolejbusowych (poziom Polski i wojewddztw, rozumianych jako suma dtugosci
wszystkich statych dziennych linii trolejbusowych, po ktérych kursujg wozy oznaczone
odrebnymi numerami lub znakami literowymi (informacje dostepne s w publikacji
tematycznej: ,Transport drogowy w Polsce”), co oznacza, ze dane te dotyczg dtugosci tras
trolejbusowych, a nie diugosci linii sieci trolejbusowej (odcinki tras pokrywajacych sie sa tu
sumowane)

Uwagi interpretacyjne

Linie trolejbusowe sg tworzone przewaznie w duzych miastach, jako tafisza alternatywa dla linii
tramwajowych (brak szyn) — s mniej korzystne od tramwajow (w przeciwienstwie do linii
tramwajowych, przewaznie wydzielanych z jezdni, linie trolejbusowe poruszaja sie tymi samymi
pasami co inni uzytkownicy ruchu, przez co moga sta¢c w korkach, o ile nie wydzielone s dla nich
buspasy), jednak przewaznie korzystniejsze od autobuséw. Z tego powodu wskaznik ten warto
analizowac wraz ze wskaznikiem ,Dtugo$¢ nowo wybudowanych lub ulepszonych linii
tramwajowych i linii metra”.
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Metryka wskaznika
Propozycja usunie¢cia wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba zainstalowanych inteligentnych systeméw transportowych
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Diugos¢ drdg, na ktérych zainstalowano inteligentne systemy transportowe
Dtugosé linii kolejowych, na ktdrych zainstalowano inteligentne systemy transportowe

Priorytet Inwestycyjny

45,71,72,73,74

Temat priorytetowy

6-8, 10-14, 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba funkcjonujacych inteligentnych systeméw transportowych (ITS), w ktérych technologie
informatyczne i komunikacyjne stosowane sg w obszarze transportu drogowego, obejmujacym
infrastrukture, pojazdy i uzytkownikéw, oraz w zarzadzeniu ruchem i zarzadzaniu mobilnoscia, jak
rowniez do interfejsow z innymi rodzajami transportu.

Metoda pomiaru

Niezaleznie od liczby urzadzen sktadajacych sie na system.
Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazuje co trzy lata, zgodnie

z art. 17 dyrektywy 2010/40/UE, informacje dotyczace ITS — systemy obejmujace caly kraj,
wojewddztwa, obszary miejskie. Pierwsza taka informacja, wraz z dziataniami przewidzianymi

w ciggu pieciu lat, zostata przekazana pod koniec 2012 r. Informacje te dostepne sa na stronie www
Ministerstwa.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy analizowa¢ wraz z dtugo$cig drdg, na ktorych zainstalowano te systemy —tacznie oba
wskazniki pokazuja petny zakres inwestycji w inteligentne systemy transportowe.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ drdg, na ktdrych zainstalowano inteligentne systemy transportowe
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Liczba zainstalowanych inteligentnych systemow transportowych

Priorytet Inwestycyjny 45,71,72,7.3

Temat priorytetowy 10-14, 72

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Dtugo$¢ drdg, na ktorych funkcjonujq inteligentne systemy transportowe (ITS), w ktérych
technologie informatyczne i komunikacyjne stosowane sa w obszarze transportu drogowego,
obejmujacym infrastrukture, pojazdy i uzytkownikow, oraz w zarzadzeniu ruchem i zarzadzaniu
mobilnoscia, jak réwniez do interfejsow z innymi rodzajami transportu.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania razem ze wskaznikiem powigzanym.

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazuje co trzy lata, zgodnie

z art. 17 dyrektywy 2010/40/UE, informacje dotyczace ITS — systemy obejmujace caly kraj,
wojewodztwa, obszary miejskie. Pierwsza taka informacja, wraz z dziataniami przewidzianymi

w ciggu pieciu lat, zostata przekazana pod koniec 2012 r. Informacje te dostepne sg na stronie www
Ministerstwa.

Uwagi interpretacyjne

Nalezy analizowa¢ wraz z liczbg zainstalowanych systemow — tacznie oba wskazniki pokazuja
petny zakres inwestycji w inteligentne systemy transportowe.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych
Additional capacity of renewable energy production

Jednostka miary

MW

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Liczba wybudowanych zaktadow produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE
Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektow

llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektow

Priorytet Inwestycyjny

41,4.2,43, 4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Increase in energy production capacity of facilities using renewable energy resources,
built/equipped by the project. Includes electricity and heat energy.

Renewable energy resource: Any energy source that is not fossil or nuclear. See regulation
2009/28, art. 2(a).

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodto wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywow morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadow, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkow roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

e informacje o energii ze zrodet odnawialnych dla catego kraju (coroczna publikacja
tematyczna: ,Energia ze zrodet odnawialnych”);

e moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (facznie)

w podziale wojewddzkim. (Dane dostepne sg w publikacii zbiorczej: ,Rocznik statystyczny
wojewodztw”);

e udziat energii ze zrddet odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogdtem w % wedtug
wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy);

e produkcja energii elektrycznej z odnawialnych no$nikéw energii w GWh wedtug
wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik przedstawia o ile bezwzglednie wzrosta zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrodet
odnawialnych.

Odnoszac warto$¢ tego wskaznika do danych o zdolno$ci wytwarzania energii ogétem, podawanych
przez statystyke publiczng, mozna okresli¢ o ile zmienit sig udziat wytwarzania energii ze zrodet
odnawialnych w ogdlnej produkcji energii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Szacowany spadek emisji gazow cieplarnianych
Estimated decrease of GHG

Jednostka miary

tony ekwiwalentu CO2 / tons of CO2eq

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Priorytet Inwestycyjny

41,42,43,45,4.7,6.2

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

This indicator is calculated for interventions directly aiming to increase renewable energy production
(see indicator 30) or to decrease energy consumption through energy saving measures (see
indicators 31 and 32), thus its use is mandatory only where these indicators are relevant. Uses for
other interventions with possible GHG impact are optional with methodology developed by the MA.
The indicator will show the total estimated of annual decrease by the end of the period, not the total
decrease throughout the period.

In case of renewable energy production, the estimate is based on the amount of primary energy
produced by supported facilities in a given year (either one year following project completion or the
calendar year after project completion). Renewable energy is supposed to be GHG neutral and
replacing non-renewable energy production. GHG impact of nonrenewable energy is estimated
through the MS total GHG emission per unit of non-renewable energy production.

In case of energy saving measures, the estimate is based on the amount of primary energy saved
through in a given year supported operations (either one year following project completion or the
calendar year after project completion). Saved energy is supposed to be replacing non-renewable
energy production. GHG impact of non-renewable energy is estimated through the MS total GHG
emission per unit of non-renewable energy production.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje nastepujace dane:

e emisja dwutlenku wegla, metanu i podtlenku azotu w tys. ton oraz emisja gazéw
cieplarnianych ogétem i w podziale na dwutlenek wegla, metan, podtlenek azotu i
chlorowcoweglowodory wyrazona w ekwiwalencie dwutlenku wegla, dane dla catej Polski
(Dane dostepne sa w publikacji tematycznej: ,Ochrona $rodowiska”);

e emisja gtownych gazéw cieplarnianych z podziatem na zrédta emisji: energia, procesy
przemystowe, rolnictwo, odpady itd. (Dane dostepne sa w publikacji tematycznej: ,Ochrona
Srodowiska”).

Informacja o emisji gazow cieplamianych przez Polske w stosunku do zatozen bazowych
porozumienia z Kioto publikuje Eurostat na swojej stronie internetowej (,Climate change statistics”
— Tables — ,Greenhouse gas emissions, Kyoto base year”).

Europejska Agencja Srodowiska publikuje coroczne raporty ,Approximated EU greenhouse gas
inventory: early estimates” oraz ,Greenhouse gas emission trends and projections in Europe” (w tym
,GHG trends and projections in Poland”).

Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami publikuje ,Krajowy raport inwentaryzacyjny.
Inwentaryzacja gazow cieplarnianych”.

Uwagi interpretacyjne

Podana szacunkowa warto$¢ spadku emisji gazéw cieplarnianych wynika wytacznie
z przeprowadzonych w tym zakresie dziatan, nie uwzglednia szacowanego spadku
spowodowanego innymi czynnikami (np. ograniczeniem produkcji lub zmiany jej profilu).

Dane dotyczace emisji gazéw cieplarnianych publikowane sg przez rézne instytucje, polskie
i europejskie — warto sprawdzac, czy publikowane przez nie dane wzajemnie sobie odpowiadajq
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

41,42,43,45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:

e wprzypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytwdrcze — jednostka wytworcza,
to wyodrebniony zespét urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa energetycznego,
stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne i handlowe,

e w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow uzyteczno$ci publicznej: zespot
urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Odnawialne zrodio energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalna, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkdw roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

e informacje o energii ze zrédet odnawialnych dla catego kraju (coroczna publikacja ,Energia
ze zrédet odnawialnych”);

e moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (facznie)

w podziale wojewodzkim. (Dane dostepne sg w publikacji zbiorczej: ,Rocznik statystyczny
wojewodztw”);

e udziat energii ze zrddet odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogotem w % wedtug
wojewodztw. Dane dostepne sq w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy);

e produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nosnikdw energii w GWh wedtug
wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy).

Urzad Regulacji Energetyki prowadzi interaktywng ,Mape odnawialnych zrodet energii” na ktorej
podaje informacje dla poziomu Polski, wojewodztw i powiatéw o liczbie i mocy elektrowni:
biogazowych, biomasowych, geotermalnych, stonecznych, wiatrowych, morskich, wodnych

i realizujacych technologie wspotspalania (na poziomie wojewddzkim i powiatowym z dalszym,
szczegbtowszym podziatem na 23 typy elektrowni).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowac jako pomocniczy — liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zrédet energii nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej
energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od ich ilosci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powigzane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

41,42,43,45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:

e wprzypadku przedsigbiorstw energetycznych: jednostki wytwdrcze — jednostka wytworcza,
to wyodrebniony zespét urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa energetycznego,
stuzacy do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne i handlowe,

e w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow uzyteczno$ci publicznej: zespot
urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Odnawialne zrodio energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalna, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkdw roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

e informacje o energii ze zrédet odnawialnych dla catego kraju (coroczna publikacja ,Energia
ze zrédet odnawialnych”);

e moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (facznie)

w podziale wojewodzkim. (Dane dostepne sg w publikacji zbiorczej: ,Rocznik statystyczny
wojewodztw”);

e udziat energii ze zrddet odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogotem w % wedtug
wojewodztw. Dane dostepne w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy);

e produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nosnikdw energii w GWh wedtug
wojewddztw. Dane dostepne w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiatowy).

Urzad Regulacji Energetyki prowadzi interaktywng ,Mape odnawialnych zrodet energii” na ktorej
podaje informacje dla poziomu Polski, wojewodztw i powiatéw o liczbie i mocy elektrowni:
biogazowych, biomasowych, geotermalnych, stonecznych, wiatrowych, morskich, wodnych

i realizujacych technologie wspotspalania (na poziomie wojewddzkim i powiatowym z dalszym,
szczegbtowszym podziatem na 23 typy elektrowni).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowac jako pomocniczy — liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem
wytwarzania tej energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od
ich ilosci. W przypadku modernizaciji moze by¢ wrecz tak, ze moc zostanie zmniejszona, przy
wzroécie efektywnosci wytwarzania energii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektow

Priorytet Inwestycyjny

41,42,43,45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:

e wprzypadku przedsiebiorstw — jednostki wytworcze — jednostka wytwdrcza, to
wyodrebniony zespét urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzacy
do wytwarzania energii z OZE

i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe,

e wprzypadku budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej: zespét

urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Odnawialne zrodio energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalna, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkdw roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”, w ktérym
zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zuzytych do produkgji ciepta (dla Polski i wedtug
wojewddztw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych Zrodet energii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowac jako pomocniczy — liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z odnawialnych zrédet energii nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej
energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od ich ilosci.

21




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektow

Priorytet Inwestycyjny

41,4.2,43,45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:

e wprzypadku przedsigbiorstw — jednostki wytworcze — jednostka wytwdrcza, to
wyodrebniony zespét urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa energetycznego, stuzacy
do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne
i handlowe,

e w przypadku budynkéw mieszkalnych i budynkow uzyteczno$ci publicznej: zespét
urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Odnawialne zrodio energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalna, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekow albo rozktadu sktadowanych
szczatkdw roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”, w ktérym
zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zuzytych do produkgji ciepta (dla Polski i wedtug
wojewodztw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych zrodet energii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowac jako pomocniczy — liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z odnawialnych zrédet energii nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem wytwarzania
tej energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od ich ilosci.
W przypadku modernizacji moze by¢ wrecz tak, ze moc zostanie zmniejszona, przy wzro$cie
efektywnosci wytwarzania energii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentow
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw

Liczba wybudowanych zaktadow produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentow lub
biopaliw

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub
biopaliw

Priorytet Inwestycyjny

4.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych w wyniku realizacji projektu instalacji do produkcji biokomponentow.

Biokomponent — to: bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roslinny oraz
weglowodory syntetyczne.

Instalacja — stanowi wiekszg catos¢ sktadajaca sie z urzadzen [urzadzenia — urzadzenia techniczne
stosowane w procesach energetycznych] wraz z uktadami potaczen miedzy nimi.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

0 biokomponentach i biopaliwach ciektych, rejestr wytworcow biokomponentéw. Liczba podmiotéw
wpisanych do rejestru wytwdrcow oraz zadeklarowane zdolnosci produkcyjne biokomponentow
publikowane sg w ,Biuletynie Informacyjnym ARR” oraz w corocznym ,Sprawozdaniu z dziatalnosci
Agencji Rynku Rolnego”.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje cokwartalny raport ,Zestawienie wytworzonych

i sprzedanych biokomponentéw” w ktérym podaje m.in. liczbe przedsiebiorcow wytwarzajacych,
magazynujacych lub wprowadzajacych do obrotu biokomponenty, ktorzy przekazali sprawozdania
kwartalne, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 biokomponentach

i biopaliwach ciektych

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe nowo wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentéw, nie
mozna jednak na jego podstawie oszacowac zdolnosci produkcyjnych tych instalacji.

23




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentow

Liczba wybudowanych zaktadéw produkujgcych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub
biopaliw

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub
biopaliw

Priorytet Inwestycyjny

4.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba wybudowanych w wyniku realizacji projektu instalacji do produkcji biopaliw.

Biopaliwo — to: paliwo powstate z przetwérstwa biomasy (tj. statych lub cieklych substancii
pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktdre ulegajg biodegradacji, pochodzacych z produktéw,
odpadéw i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, przemystu przetwarzajacego ich produkty, a
takze czesci pozostalych odpadéw, ktére ulegajq biodegradacji, a w szczegdlnosci surowcow
rolniczych) mogace wystepowaé w postaci statej, ciektej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji
sg m.in.: oleje otrzymywane z przetwdrstwa roslin oleistych (np.: olej rzepakowy, stonecznikowy,
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roslin uprawnych (np. zboza, burak cukrowy, trzcina
cukrowa, ziemniaki), oleje roslin niejadalnych, drewno ijego odpady, stoma, réwniez w postaci
granulatu.

Instalacja — stanowig wiekszg cafo$¢ sktadajaca sie z urzadzen [urzadzenia - urzadzenia
techniczne stosowane w procesach energetycznych] wraz z uktadami potaczer miedzy nimi.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.

0 biokomponentach i biopaliwach ciektych, rejestr rolnikéw wytwarzajacych biopaliwa ciekte na
wiasny uzytek oraz rejestr przedsiebiorstw energetycznych zajmujgcych sie wytwarzaniem biogazu
rolniczego. Dane z rejestru publikowane sa w corocznym ,Sprawozdaniu z dziatalnosci

Agencji Rynku Rolnego”; uwzglednione sg w nim réwniez dane dot. liczby instalacji biogazowni
rolniczych.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje cokwartalny raport ,Zestawienie wytworzonych

i sprzedanych hiopaliw” w ktdrym podaje m.in. liczbe przedsiebiorcow wytwarzajacych,
magazynujacych, importujgcych lub nabywajacych wewnatrzwspolnotowo paliwa ciekte lub
biopaliwa ciekte i wprowadzajacych je do obrotu, ktérzy przekazali sprawozdania kwartalne,

0 ktérych mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciektych

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe nowo wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw, nie mozna jednak
na jego podstawie oszacowaé¢ zdolnosci produkcyjnych tych instalacji.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba wybudowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub

Nazwa wskaznika S
biopaliw

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentow

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub
biopaliw

Priorytet Inwestycyjny

41,43

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen do produkcji
biokomponentéw / biopaliw przez zaktad zajmujacy sie ich produkcja.

Liczba urzadzen ktdre bedg wykorzystywaty biokomponenty / biopaliwa do produkcji OZE
wybudowana przez zaktad w wyniku realizacji projektu.

Urzadzenie - to, urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Biokomponent — to, bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roslinny oraz
weglowodory syntetyczne.

Biopaliwo - to: paliwo powstate z przetwdrstwa biomasy (fj. statych lub cieklych substancji
pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg biodegradacii, pochodzacych z produktéw,
odpadéw i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, przemystu przetwarzajacego ich produkty, a
takze czesci pozostatych odpadow, ktore ulegajg biodegradacji, a w szczegdlnosci surowcéw
rolniczych) mogace wystepowac w postaci statej, ciektej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji
sg m.in.: oleje otrzymywane z przetwdrstwa roslin oleistych (np.: olej rzepakowy, stonecznikowy,
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roslin uprawnych (np. zboza, burak cukrowy, trzcina
cukrowa, ziemniaki), oleje roslin niejadalnych, drewno ijego odpady, stoma, réwniez w postaci
granulatu.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe nowo wybudowanych zaktadéw produkujgcych urzadzenia do produkcji
biokomponentéw lub biopaliw, nie mozna jednak na jego podstawie oszacowac zdolnosci
produkcyjnych tych zaktadéw. Nalezy takze pamietac, ze nowo wybudowany zaktad moze cze$¢
swojej produkcji (a w skrajnych przypadkach — catg produkcije) przeznaczac na eksport, przez co
jego wptyw na polski rynek urzadzen do produkcji biokomponentéw lub biopaliw moze by¢ mniejszy
niz wynikajacy z jego wielkosci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do produkcji biokomponentow lub

Nazwa wskaznika S
biopaliw

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentéw

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw

Liczba wybudowanych zaktadéw produkujgcych urzadzenia do produkcji biokomponentéw lub
biopaliw

Priorytet Inwestycyjny

41,43

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych, w wyniku realizacji projektu, urzadzen do produkcji
biokomponentéw / biopaliw przez zaktad zajmujacy sie ich produkcja.

Liczba urzadzen ktdre bedg wykorzystywaty biokomponenty / biopaliwa do produkcji OZE
zmodernizowana przez zaktad w wyniku realizacji projektu.

Urzadzenie - to, urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Biokomponent — to, bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roslinny oraz
weglowodory syntetyczne.

Biopaliwo - to: paliwo powstate z przetwdrstwa biomasy (fj. statych lub cieklych substancji
pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg biodegradacii, pochodzacych z produktéw,
odpadéw i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, przemystu przetwarzajacego ich produkty, a
takze czesci pozostatych odpadow, ktore ulegajg biodegradacji, a w szczegdlnosci surowcéw
rolniczych) mogace wystepowac w postaci statej, ciektej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji
sg m.in.: oleje otrzymywane z przetwdrstwa roslin oleistych (np.: olej rzepakowy, stonecznikowy,
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roslin uprawnych (np. zboza, burak cukrowy, trzcina
cukrowa, ziemniaki, oleje roslin niejadalnych, drewno i jego odpady, stoma, réwniez w postaci
granulatu.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe zmodernizowanych zaktadéw produkujgcych urzadzenia do produkcii
biokomponentéw lub biopaliw, nie mozna jednak na jego podstawie oszacowac zdolnosci
produkcyjnych tych zaktadéw. W przypadku modernizacji moze by¢ wrecz tak, ze moc produkcyjna
zostanie zmniejszona, przy wzroscie jej efektywnosci.

Ponadto nalezy takze pamieta¢, ze po zmodernizowaniu zaktad moze cze$¢ swojej produkcji

(a w skrajnych przypadkach — catg produkcje) przeznaczac na eksport, przez co wptyw jego
modernizacji na polski rynek urzadzen do produkcji biokomponentéw lub biopaliw moze by¢ wrecz
niekorzystny.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu

Jednostka miary

MWh/rok

Rodzaj wskaznika

rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii / Number of households with
improved energy consumption classification

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary
energy consumption of public buildings

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektow

Liczba przedsigebiorstw, ktdre w wyniku wsparcia poprawity efektywnos$¢ energetyczng

Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiebiorstwa

Priorytet Inwestycyjny

4.2,4.3,44,45 4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji w ciggu petnego
roku po zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica migdzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakoficzeniu projektu, skorygowana w
przypadku zmiany wielko$ci produkcii.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkdw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakorczeniu projektu.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
e produkcja energii elektrycznej wg zrodet w GWh wedtug wojewddztw. Dane dostepne sg
w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek
materiatowy);
e zuzycie energii elektrycznej wg sektoréw ekonomicznych w GWh wedtug wojewddztw.
Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-energetyczny, grupa:
Rynek materiatowy).

Uwagi interpretacyjne

Jest to w niektorych przypadkach potencjalnie zaoszczedzona energia, a nie faktyczna
oszczedno$¢ energii. Faktyczna ilo$¢ zaoszczedzonej energii wynikac bedzie takze ze zmian
wielko$ci produkcji; wskaznik za$ pokazuje ile energii bytoby zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu jezeli inne czynniki wptywajace na jej zuzycie pozostatyby nie zmienione.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej energii ciepinej w wyniku realizacji projektu

Jednostka miary

GJlrok

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasa zuzycia energii /

Number of households with improved energy consumption classification

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary
energy consumption of public buildings

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.2,4.3,45,4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

llos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w dystrybucji w ciagu petnego
roku po zakonczeniu projektu.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica migdzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakoficzeniu projektu, skorygowana w
przypadku zmiany wielko$ci produkcii.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkdw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakorczeniu projektu.

Energia cieplna — energia w wodzie goracej, parze lub w innych nosnikach.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
e ciepto w parze lub goracej wodzie w PJ dla catej Polski (publikacja zbiorcza: ,Rocznik
statystyczny Rzeczpospolitej Polskie]");
e bilans ciepta w parze i goracej wodzie dla catej Polski (folder ,Energia”).

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”, w ktrym
zawarto m.in. informacje o cieple oddanym do sieci dla catej Polski w TJ, cieple dostarczonym do
odbiorcéw przytaczonych do sieci dla catej Polski w TJ, produkcji i rozdysponowaniu wytworzonego
ciepta wedtug wojewddztw w TJ.

Uwagi interpretacyjne

Jest to w niektorych przypadkach potencjalnie zaoszczedzona energia, a nie faktyczna
oszczedno$¢ energii. Faktyczna ilo$¢ zaoszczedzonej energii wynikac bedzie takze ze zmian
wielko$ci produkcji; wskaznik za$ pokazuje ile energii bytoby zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu jezeli inne czynniki wptywajace na jej zuzycie pozostatyby nie zmienione.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary
energy consumption of public buildings

Jednostka miary

kWh/rok/ kwhlyear

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkdw
llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.3

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Calculations are based on the energy certificate of buildings (see Art.12.1.b of Directive 010/31/EU).
In line with the deadlines set in the Directive, the indicator must apply to all public buildings above
500m2 total useful area and were reconstructed using Structural Funds support. If the construction
starts after 9 July 2015, the threshold for public buildings decreases to 250 m2 total useful area.
The MA may include buildings in the calculation withless than 250m2 (or 500m 2 before 9/7/2015).

Value will be calculated from the energy certificates issued before and after the reconstruction.
The indicator will show the total decrease of annual consumption from the programme start by the
end of reporting year, not the total saved consumption.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
e zuzycie energii pierwotnej dla catej Polski w Mtoe [milionach ton oleju ekwiwalentnego]
(folder ,Energia” oraz publikacja tematyczna: ,Efektywno$¢ wykorzystania energii
w latach”).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik pokazuje zmniejszenie zuzycia energii zawartej w pierwotnych no$nikach energii. Nalezy
Zwrdci¢ uwage, czy zmniejszenie zuzycia energii wynika z realizacji projektu, czy moze z innych
dziatan (np. wytaczenia z eksploataciji cze$ci budynku, zmniejszenia zatrudnienia).
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektow

Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary
energy consumption of public buildings

Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsigbiorstwa

llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektow

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.2,4.3

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkdéw w wyniku realizacji projektu.

Modernizacja — obejmuje przebudowe, remont oraz rozbudowe budynkéw w celu dokonania
modernizacji urzadzen energetycznych.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba
kondygnacii.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Rozbudowa — w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje nowa cze$¢ istniejacego
juz obiektu budowlanego.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Poza samg modernizacjg energetyczng istotna jest takze jej efektywno$c, czyli ilosé
zaoszczedzonej w wyniku modernizacji energii, przy czym faktyczng oszczedno$¢ energii najlepiej
sprawdzac¢ zaréwno w warto$ciach bezwzglednych (kW/rok), jak i w procentach dotychczasowego
jej zuzycia.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii
Number of households with improved energy consumption classification

Jednostka miary

gospodarstwa domowe / households

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powigzane wskazniki

llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacii projektow
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektow
llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.3

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Number of households in improved energy class — see Directive 2010/31/EU. Improved class must
be the direct consequence of the project completion.

The classification system is governed by directive (2010/31/EU), with a deadline to work out more
detailed rules by 30 June 2011 and transposition/application deadline of mid-2013 latest.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

e remonty mieszkan (zwigzane z podwyzszeniem standardu mieszkania) w budynkach
mieszkalnych, w tym ocieplenie budynkéw — dane publikowane co dwa lata dla wszystkich
poziomow jednostek administracyjnych. Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Gospodarka
mieszkaniowa, grupa: Remonty i modernizacje mieszkan wg form wtasnosci);

e zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w GWh wedtug wojewddztw.
Dane dostepne sg w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-energetyczny, Grupa:
rynek materiatowy);

o wskazniki efektywno$ci energetycznej w gospodarstwach domowych, dane dla catej Polski

(publikacja tematyczna: ,Efektywno$¢ wykorzystania energii w latach”).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik przedstawia wytacznie liczbe gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii, nie
mozna na jego podstawie oszacowac w jakim stopniu polepszyta sie ta klasa zuzycia energii.

31




Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Jednostka miary

kW/rok

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow

Liczba przedsiebiorstw, ktdre w wyniku wsparcia poprawity efektywnos$¢ energetyczng
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu

llo$¢ zaoszczedzonej energii ciepinej w wyniku realizacji projektu

Liczba przedsiebiorstw, ktdre w wyniku wsparcia poprawity efektywnos$¢ energetyczng
Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiebiorstwa

Priorytet Inwestycyjny

41,4.2,43,45 4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii pierwotnej w dystrybucji w ciagu petnego
roku po zakonczeniu projektu.

W przypadku przedsiebiorstw produkcyjnych: réznica migdzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakonczeniu projektu, skorygowana
proporcjonalnie w przypadku zmiany wielko$ci produkcii.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkdw: réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii po zakorczeniu projektu.

Energia pierwotna [primary energy] — suma energii zawartej w pierwotnych no$nikach energii.
Do nosnikéw, ktdre pozyskuje sie bezposrednio z natury, naleza: wegiel kamienny energetyczny
[tacznie z weglem odzyskanym z hatd], wegiel kamienny koksowy, wegiel brunatny, ropa naftowa
[taczne z gazoling], gaz ziemny wysokometanowy [taczne z gazem z odmetanowania kopalr wegla
kamiennego], gaz ziemny zaazotowany, torf do celéw opatowych, drewno opatowe, paliwa
odpadowe state roslinne i zwierzece, odpady przemystowe state i ciekte [bez produktéw naftowych
odzyskanych do powtdrnego przerobu], odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane
do celéow energetycznych [metanol, etanol, dodatki uszlachetniajace], energia wody
wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, energia wiatru wykorzystywana do produkcji
energii elekirycznej, energia stoneczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub
cieplnej, energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
e zuzycie energii pierwotnej dla catej Polski w Mtoe [w milionach ton oleju ekwiwalentnego]
(folder ,Energia” oraz publikacja tematyczna: ,Efektywno$¢ wykorzystania energii
w latach”).

Uwagi interpretacyjne

Nalezy zwrdci¢ uwage, czy zmniejszenie zuzycia energii wynika bezposrednio z realizacji projektu,
czy moze jest wynikiem innych dziatan. Warto takze przeanalizowac, jakie udziaty
w zaoszczedzonej energii pierwotnej ma energia elektryczna, a jakie ciplna.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba dodatkowych uzytkownikéw energii podtaczonych do inteligentnych sieci
Number of additional energy users connected to smart grids

Jednostka miary

uzytkownicy / users

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powiazane wskazniki

Priorytet Inwestycyjny

4.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Smart grid: Electricity network that integrate the actions of energy users by exchanging digital
information with the network operator or supplier. An energy user can bhe consumer, generator,
or both. Enterprises can be users too.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik grupuje uzytkownikéw indywidualnych (np. gospodarstwa domowe) i przedsigbiorstwa
(w tym duze zaktady). Na jego podstawie nie mozna takze oszacowac jaki odsetek wszystkich
uzytkownikéw stanowig dodatkowi uzytkownicy podtaczeni do inteligentnych sieci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba zainstalowanych transformatorow
Jednostka miary Szt.
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych
Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

4.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik obejmuije liczbe zainstalowanych transformatorow w wyniku realizacji projektu.

Transformator— statyczne urzadzenie elektryczne dziatajace na zasadzie  indukcji
elektromagnetycznej, przeznaczone do przetwarzania pierwotnego uktadu napie¢ i pradow
przemiennych w jeden lub kilka uktadéw napie¢ i praddw, na ogét o innych parametrach.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik informuje wytacznie o liczbie zainstalowanych transformatoréw, nie mozna na jego
podstawie dowiedzie¢ sie 0 uzyskanym przyro$cie mocy znamionowej zainstalowanych
transformatorow w kVA [tysigcach woltamperow]
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powigzane wskazniki

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow
Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiebiorstwa
Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

4.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik dotyczy liczby podmiotéw, ktdre korzystajg z sieci elektroenergetycznych wybudowanych
w wyniku realizacji projektu.

Sie¢ elektroenergetyczna — to, zbior przewodéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesyfania,
przetwarzania i rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikow.

Przytacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostaly czescig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu / przytgczanego ustugg przesytania

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorcow oraz zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich). Dane dostepne sg
w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz publikacji tematycznej
JInfrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrédtem bardziej szczegdtowych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulaciji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik obejmuje zaréwno podmioty, ktére nie byty dotychczas podtaczone do sieci (w tym
nowopowstate podmioty), jak i podmioty, ktére byty podiaczone do innych sieci.

Przytaczenie podmiotu do sieci jest mozliwe, jezeli podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie spetit
warunki techniczne wymagane przez zaktad energetyczny. Przytaczenie do sieci dotyczy takze
buddw.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw podtaczonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powigzane wskazniki

llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow
Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiebiorstwa
Liczba podmiotéw podtaczonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych

Priorytet Inwestycyjny

4.4

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik dotyczy liczby podmiotdw, ktére korzystajg z sieci
zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu.

elektroenergetycznych

Sie¢ elektroenergetyczna — to, zbior przewodéw elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potaczonych elekirycznie, przeznaczonych do przesyfania,
przetwarzania i rozdzielania na okre$lonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikow.

Przytacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z pozostaly czescig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu / przytgczanego ustugg przesytania

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorcow oraz zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszaréw wiejskich). Dane dostepne sg
w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urzadzenia sieciowe) oraz publikacji tematycznej
JInfrastruktura komunalna”.

Potencjalnym zrédtem bardziej szczegdtowych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest
Urzad Regulaciji Energetyki.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik obejmuje: podmioty, ktore korzystaly z danej sieci jeszcze przed jej modernizacja;
podmioty, ktére nie byty dotychczas podtgczone do sieci (w tym nowopowstate podmioty); podmioty,
ktore byty podtaczone do innych sieci.

Przytaczenie podmiotu do sieci jest mozliwe, jezeli podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie spetit
warunki techniczne wymagane przez zaktad energetyczny. Przytaczenie do sieci dotyczy takze
buddw.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Diugo$¢ wybudowanej sieci cieptowniczej
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Dtugo$¢ zmodernizowanej sieci cieptowniczej
Priorytet Inwestycyjny 45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy taczng diugo$¢ wybudowanej sieci cieptowniczej w wyniku realizacji projektu.
Sie¢  cieplownicza  -potaczone ze  sobg  urzadzenia lub  instalacje, stuzace
do przesytania i dystrybuciji ciepta ze zrodet ciepta do weztdw cieplnych.

Przytacze cieplne — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytacznie do jednego wezta
cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub
zrodtem ciepfa, taczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
o dlugosc¢ sieci cieplnej w km wedtug wojewodztw (publikacja zbiorcza: ,Rocznik statystyczny
wojewodztw”).

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”, w ktérym
zawarto m.in. informacje o dtugos¢ sieci cieptowniczej w km wedtug wojewddztw [rozumianej jako:
dtugos$¢ wiasnych sieci cieptowniczych przedsiebiorstw prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie
przesytania i dystrybucji ciepta (réwniez eksploatowanych na podstawie umoéw dzierzawy lub uméow
o0 podobnym charakterze), taczacych zrodta ciepta z weztami cieplnymi oraz tzw. sieci
niskoparametrowych (zewnetrznych instalacji odbiorczych, w przypadku gdy przedsiebiorstwo jest
ich whascicielem), okreslong jako suma dtugoci rurociagdw zasilajacych (bez rurociggéw
powrotnych). Dtugo$¢ sieci dotyczy tylko i wytacznie rurociggéw stuzacych do przesytania ciepta
przeznaczonego do sprzedazy odbiorcom zewnetrznym.]

Uwagi interpretacyjne

Warto$ci wskaznika warto poréwnywaé z danymi dotyczacymi istniejacej sieci cieptowniczej.
Wydaje sie, ze celem rozbudowy infrastruktury powinien by¢ wzrost liczby ludnosci korzystajacej

Z sieci cieptowniczej, co réwniez mozna monitorowac. Analizujgc dane na niskim poziomie agregacji
przestrzennej nalezy pamietac, ze ze wzgledu na typ zabudowy (rozproszony) lub uksztattowanie
terenu (zréznicowane), rozwoj sieci moze by¢ miejscami znacznie utrudniony lub nieoptacalny.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Dtugo$¢ zmodernizowanej sieci cieptowniczej
Jednostka miary km

Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki Diugo$¢ wybudowanej sieci cieptowniczej
Priorytet Inwestycyjny 45

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy taczng diugo$¢ zmodernizowanej sieci cieptowniczej w wyniku realizacji projektu.
Tym  samym  wskaznik nie  obejmuje  modernizacji  urzadzen  przynaleznych
do sieci, np. kotty. W tym miejscu wskaznik $cisle obejmuje sama sie¢ cieptownicza.

Sie¢ cieptownicza —potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesytania i
dystrybuciji ciepta ze zrédet ciepta do weztéw cieplnych.

Przytacze cieplne — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytacznie do jednego wezta
cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub
zrodtem ciepta, taczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

o diugosc¢ sieci cieplnej w km wedtug wojewodztw, (publikacja zbiorcza: ,Rocznik
statystyczny wojewddztw”).

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”, w ktérym
zawarto m.in. informacje o dtugo$¢ sieci cieptowniczej w km wedtug wojewddztw [rozumianej jako:
dtugos$¢ wiasnych sieci cieptowniczych przedsiebiorstw prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie
przesytania i dystrybuciji ciepta (réwniez eksploatowanych na podstawie uméw dzierzawy lub uméw
o0 podobnym charakterze), taczacych zrodta ciepta z weztami cieplnymi oraz tzw. sieci
niskoparametrowych (zewnetrznych instalacji odbiorczych, w przypadku gdy przedsiebiorstwo jest
ich wascicielem), okreslong jako suma dtugoci rurociagdw zasilajacych (bez rurociggéw
powrotnych). Dtugos¢ sieci dotyczy tylko i wytacznie rurociggéw stuzacych do przesytania ciepta
przeznaczonego do sprzedazy odbiorcom zewnetrznym.]

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik warto interpretowa¢ w kontekscie poprawy stanu urzadzen sieciowych.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych zaktaddw produkujgcych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE

Priorytet Inwestycyjny

4.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczha zakladéw produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE, ktore zostaly
wybudowane w wyniku realizacji projektu.

Zaktad (przedsiebiorstwo) produkujace urzadzenia do wytwarzania energii z OZE - to zakfad, ktéry
buduje nowoczesne linie technologiczne do produkcji urzadzen wykorzystywanych do produkcii
energii elektrycznej lub cieplnej ze zrédet odnawialnych oraz biokomponentéw i biopaliw.

Urzadzeniem energetycznym — jest urzadzenie stuzace do wytwarzaniu energii, tj. zmiana jednej
formy energii na inna.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodto wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze z biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkow roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe nowo wybudowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do
wytwarzania energii z odnawialnych zrodet energii, nie mozna jednak na jego podstawie oszacowaé
zdolnosci produkcyjnych tych zaktadéw. Nalezy takze pamietac, ze nowo wybudowany zaktad moze
czes$¢ swojej produkcji (a w skrajnych przypadkach — catg produkcje) przeznacza¢ na eksport, przez
€0 jego wptyw na polski rynek urzadzen do wytwarzania energii z odnawialnych zrédet energii moze
by¢ mniejszy niz wynikajacy z jego wielkosci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Liczba wybudowanych zaktadow produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE

Priorytet Inwestycyjny

4.1

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Liczba zakladow produkujacych urzadzenia do wytwarzania energii z OZE, ktore zostaly
zmodernizowane w wyniku realizacji projektu.

Zaktad / Przedsigbiorstwo, ktére modernizuje urzadzenia do wytwarzania energii z OZE - to zakfad,
ktory modernizuje na nowoczesng line technologiczne do produkcji urzadzen wykorzystywanych
do produkciji energii elektrycznej / ciepinej ze zrodet odnawialnych oraz biokomponentéw i biopaliw.

Urzadzeniem energetycznym — jest urzadzenie stuzace do wytwarzaniu energii, tj. zmiana jednej
formy energii na inna.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodto wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze z biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkow roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik prezentuje liczbe zmodernizowanych zaktadéw produkujacych urzadzenia do
wytwarzania energii z odnawialnych zrodet energii, nie mozna jednak na jego podstawie oszacowaé
zdolnosci produkeyjnych tych zaktadéw. W przypadku modemizacji moze by¢ wrecz tak, ze moc
produkcyjna zostanie zmniejszona, przy wzroscie jej efektywnosci.

Ponadto nalezy takze pamieta¢, ze po zmodernizowaniu zaktad moze cze$¢ swojej produkcji

(aw skrajnych przypadkach — catg produkcje) przeznaczac na eksport, przez co wptyw jego
modernizacji na polski rynek urzadzen do wytwarzania energii z odnawialnych zrédet energii moze
by¢ wrecz niekorzystny.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Kubatura wybudowanych budynkdw z uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego

Jednostka miary

m3

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powiazane wskazniki

Kubatura przebudowanych budynkdw z uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego

Priorytet Inwestycyjny

4.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy kubature budynkéw, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty wybudowane
z uwzglednieniem standardow budownictwa pasywnego.

Budynek pasywny — budynek o zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza nie wiekszym
niz 15 kWh energii na 1 m? powierzchni uzytkowej rocznie, w ktdrym komfort termiczny zapewniony
jest przez pasywne zrédta ciepta [promieniowanie stoneczne, grunt, urzadzenia elektryczne,
mieszkancy]. Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane sg m.in. przez odzysk ciepta z powietrza
zuzytego i podgrzewanie powietrza wentylujacego budynek. Ciepto
nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik grupuje budynki mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne), jak i niemieszkalne
(np. biurowe).
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Kubatura przebudowanych budynkdw z uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego
Jednostka miary m3
Rodzaj wskaznika Produkt

Powiazane wskazniki

Kubatura wybudowanych budynkéw z uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego

Priorytet Inwestycyjny

4.5

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy kubature budynkdw, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty przebudowane z
uwzglednieniem standardéw budownictwa pasywnego.

Budynek pasywny — budynek o zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza nie wiekszym
niz 15 kWh energii na 1 m? powierzchni uzytkowej rocznie, w ktérym komfort termiczny zapewniony
jest przez pasywne zrédta ciepta [promieniowanie stoneczne, grunt, urzadzenia elektryczne,
mieszkancy]. Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane sg m.in. przez odzysk ciepta z powietrza
zuzytego i podgrzewanie powietrza wentylujgcego budynek. Ciepto nie jest doprowadzane
autonomicznym, aktywnym systemem.

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosc¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik grupuje budynki mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne), jak i niemieszkalne
(np. biurowe).
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Liczba przedsiebiorstw, ktdre w wyniku wsparcia poprawity efektywnos$¢ energetyczng

Jednostka miary

Szt.

Rodzaj wskaznika

Produkt

Powigzane wskazniki

Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsigbiorstwa
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu
llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.2,2.2

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe przedsigbiorstw, ktdre przeprowadzity modernizacje energetyczng
budynkéw lub linii produkcyjnych w celu zmniejszenia zuzycia energii. Na poziomie projektu
wskaznik osiggniety w momencie zakonczenia/odbioru prac .

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznika Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte
przedsiebiorstwa powinna by¢ analizowana tacznie — razem wskazuijq ile wspartych przedsiebiorstw
poprawito efektywnos$¢ energetyczna i w jakim zakresie spadio w nich zuzycie energii elektryczne;.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach

Nazwa wskaznika -
kogeneracji

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneracji

Priorytet Inwestycyjny

4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych wyniku realizacji projektu jednostek [zespotow, urzadzer]
stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej w kogeneracji z OZE.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w oparciu np. o protokdt zdawczo-odbiorczy.
Jednostka kogeneracji —jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji.

Kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku
rodzajéw energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto
wytworzone w urzadzeniach wchodzacych w sktad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie
wytworzong w kogeneracji.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodio wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpadéw, a takze z biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkow roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”,
w ktdrym sg zawarte m.in. informacje dotyczace liczby przedsiebiorstw produkujacych ciepto
w kogeneracji z réznych rodzajow paliw (w tym z odnawialnych zrédet energii) wedtug wojewddztw.

Minister wtasciwy do spraw gospodarki ogtasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniajacy postep osiggniety
w zwiekszaniu udziatu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w catkowitej
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogtoszony zostat w lutym 2012 r.,
podano m.in. moce i produkcje energii elekirycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej
kogeneracii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowa¢ jako pomocniczy — liczba wybudowanych jednostek energii cieplnej
i elektrycznej z odnawialnych Zzrédet energii w ramach kogeneracji nie musi by¢ skorelowana
ze wzrostem wytwarzania tej energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych
jednostek niz od ich iloSci.

Jednostki wytwarzania energii uwzglednione w tym wskazniku sg réwniez wliczane do wskaznika
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneraciji
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach

Nazwa wskaznika o
kogeneracji

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt

Powigzane wskazniki

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych / Additional capacity of renewable
energy production

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneracji

Priorytet Inwestycyjny

4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych wyniku realizacji projektu jednostek [zespotow,
urzadzen] stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z OZE.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w oparciu np. o protokét zdawczo-odbiorczy.
Jednostka kogeneracji —jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji.

Kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku
rodzajéow energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto
wytworzone w urzadzeniach wchodzacych w sktad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie
wytworzong w kogeneracji.

Odnawialne zrédto energii (zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) —
zrodio wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego,
aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng, fal, pradéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz
energie pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpaddw, a takze z biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu sktadowanych
szczatkow roslinnych i zwierzecych.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikami powigzanymi

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”,
w ktdrym sg zawarte m.in. informacje dotyczace liczby przedsiebiorstw produkujacych ciepto
w kogeneracji z réznych rodzajow paliw (w tym z odnawialnych zrédet energii) wedtug wojewddztw.

Minister wtasciwy do spraw gospodarki ogtasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniajacy postep osiagniety
w zwiekszaniu udziatu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w catkowitej
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogtoszony zostat w lutym 2012 r.,
podano m.in. moce i produkcje energii elekirycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej
kogeneracii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowa¢ jako pomocniczy - liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w ramach kogeneracji nie musi by¢
skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy
zainstalowanych jednostek niz od ich ilosci. W przypadku modernizacji moze by¢ wrecz tak, ze moc
zostanie zmniejszona, przy wzroscie efektywnosci wytwarzania energii.

Jednostki wytwarzania energii uwzglednione w tym wskazniku sg rowniez wliczane do wskaznika
Liczha zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneraciji
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneraciji

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

Powiazane wskazniki Ilggcgz::efer:l;demlzowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach
kogeneraciji

Priorytet Inwestycyjny 4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotow, urzadzen]
stuzacych do wytwarzania energii elekirycznej i ciepinej w kogeneracji.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w oparciu np. o protokét zdawczo-odbiorczy.
Jednostka kogeneracji —jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracii.

Kogeneracja — rdwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotq kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku
rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto
wytworzone w urzadzeniach wchodzacych w sktad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie
wytworzong w kogeneracji.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”,
w ktorym sg zawarte m.in. informacje dotyczace liczby przedsigbiorstw produkujacych ciepto
w kogeneracji z réznych rodzajéw paliw wedtug wojew6dztw.

Minister wiasciwy do spraw gospodarki ogtasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniajacy postep osiagniety
w zwiekszaniu udziatu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w catkowitej
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogtoszony zostat w lutym 2012 r.,
podano m.in. moce i produkcje energii elekirycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej
kogeneracii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowa¢ jako pomocniczy — liczba wybudowanych jednostek energii cieplnej
i elektrycznej w ramach kogeneracji nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej energii,
gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od ich ilosci.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach

Nazwa wskaznika p
kogeneracji

Jednostka miary Szt.

Rodzaj wskaznika Produkt
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

Powigzane wskazniki Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii ciepinej i elektrycznej z OZE w ramach
kogeneracji

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneraciji

Priorytet Inwestycyjny

4.7

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotow,
urzadzen] stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie w oparciu np. o protokdt zdawczo-odbiorczy.
Jednostka kogeneracji —jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji.

Kogeneracja — réwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku
rodzajéow energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto
wytworzone w urzadzeniach wchodzacych w sktad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie
wytworzong w kogeneracji.

Metoda pomiaru

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Prezes Urzedu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport ,Energetyka cieplna w liczbach”,
w ktdrym sg zawarte m.in. informacje dotyczace liczby przedsiebiorstw produkujacych ciepto
w kogeneracji z réznych rodzajow paliw wedtug wojewodztw.

Minister wtasciwy do spraw gospodarki ogtasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniajacy postep osiggniety
w zwigkszaniu udziatu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w catkowitej
krajowej produkciji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogtoszony zostat w lutym 2012 r.,
podano m.in. moce i produkcje energii elekirycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej
kogeneracji.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik nalezy traktowa¢ jako pomocniczy - liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej i elekirycznej w ramach kogeneracji nie musi by¢ skorelowana ze wzrostem
wytwarzania tej energii, gdyz wzrost ten zalezy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niz od
ich ilosci. W przypadku modernizacji moze by¢ wrecz tak, ze moc zostanie zmniejszona, przy
wzroécie efektywnosci wytwarzania energii.
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Metryka wskaznika

Dane podstawowe

Nazwa wskaznika

Spadek zuzycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiebiorstwa

Jednostka miary

MWh/rok

Rodzaj wskaznika

Rezultat bezposredni

Powigzane wskazniki

Liczba przedsiebiorstw, ktdre w wyniku wsparcia poprawity efektywnos$¢ energetyczng
llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu
llo$¢ zaoszczedzonej energii pierwotnej w wyniku realizacii projektow

Priorytet Inwestycyjny

4.2

Temat priorytetowy

Dane rozszerzone

Definicja wskaznika

Réznica migdzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego
zuzycia energii elektrycznej po zakonczeniu projektu, skorygowana proporcjonalnie, w przypadku
zmiany wielkosci produkji, do roku bazowego.

Metoda pomiaru

Konieczno$¢ monitorowania wraz ze wskaznikiem powigzanym

Informacje dodatkowe

Informacje o dostepnych danych
i wskaznikach wystepujacych
w statystyce publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:
e produkcja energii elektrycznej wg zrédet w GWh wedtug wojewddztw. Dane dostepne sg
w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek
materiatowy);
e zuzycie energii elektrycznej wg sektorow ekonomicznych w GWh wedtug wojewodztw.
Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-energetyczny, grupa:
Rynek materiatowy).

Uwagi interpretacyjne

Warto$¢ niniejszego wskaznika oraz wskaznika Liczba przedsiebiorstw, ktére w wyniku wsparcia
poprawity efektywno$¢ energetyczng powinna by¢ analizowana tacznie — razem wskazujg ile
wspartych przedsiebiorstw poprawito efektywnos¢ energetyczng i w jakim zakresie spadto w nich
zuzycie energii elekirycznej.

Nalezy zwroci¢ uwage, czy zmniejszenie zuzycia energii wynika bezposrednio z realizacji projektu,
czy moze jest wynikiem innych dziatar.
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