
 

 

Cel Tematyczny 4 
 

Energetyka 
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Łączna długość nowo wybudowanych lub ulepszonych linii tramwajowych i linii metra / Total length 

of new or improved tram and metro lines 
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Length of metro, tram or suburban train lines constructed or upgraded. The service along the 
upgraded lines must significantly improve as a consequence of the project completion. 
Linia tramwajowa – przeznaczona do poruszania się pojazdów szynowy służących do transportu 
miejskiego, poruszających się w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezależnym 
torowisku i podlegających ustawie „Prawo o ruchu drogowym” 
Metro – linia szybkiej kolei miejskiej niezależnej od pozostałych linii kolejowych wybudowana 
zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie 

Metoda pomiaru 

Nie wliczać długości linii kolejowych uwzględnionych w innych wskaźnikach. 
Długość wielotorowych odcinków linii należy liczyć jako średnią długość torów.  
Nie należy wliczać linii tramwajów turystycznych (np. linie retro) oraz odcinków linii o przeznaczeniu 
wyłącznie technicznym (np. bocznice, tory na stacjach techniczno-postojowych lub w zajezdniach, 
tory łączące i łącznice, tory testowe) 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane z zakresu linii tramwajowych i metra: 
• długość linii tramwajowych (poziom Polski i województw), rozumianych jako  długość 

odcinków torowisk, po których kursują tramwaje (publikacje: „Rocznik statystyczny 
województw”; „Transport - wyniki działalności”); 

• długość linii metra w Warszawie (publikacja zbiorcza: „Rocznik statystyczny 
Rzeczpospolitej Polskiej”). 

Uwagi interpretacyjne 
Linie tramwajowe i metra budowane są głównie w dużych miastach, przeważnie tylko w obrębie ich 
granic administracyjnych. Linie kolei podmiejskich (miejskich) obejmują przeważnie poza miastem 
głównym, również obszar jego aglomeracji (ew. obszar konurbacji). 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Łączna długość nowo wybudowanych lub ulepszonych linii tramwajowych  
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Linia tramwajowa – przeznaczona do poruszania się pojazdów szynowy służących do transportu 
miejskiego, poruszających się w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezależnym 
torowisku i podlegających ustawie „Prawo o ruchu drogowym” 

Metoda pomiaru 
Długość wielotorowych odcinków linii należy liczyć jako średnią długość torów.  
Nie należy wliczać linii tramwajów turystycznych (np. linie retro) oraz odcinków linii o przeznaczeniu 
wyłącznie technicznym (np. bocznice, tory na stacjach techniczno-postojowych lub w zajezdniach, 
tory łączące i łącznice, tory testowe) 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane z zakresu linii tramwajowych i metra: 
• długość linii tramwajowych (poziom Polski i województw, rozumianych jako  długość 

odcinków torowisk, po których kursują tramwaje (publikacje: „ „Rocznik statystyczny 
województw”; „Transport - wyniki działalności”). 

Uwagi interpretacyjne Linie tramwajowe budowane są głównie w dużych miastach, przeważnie tylko w obrębie ich granic 
administracyjnych. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 
Jednostka miary osoby 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 
Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w zakupionych 
autobusach, tramwajach, trolejbusach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w gminnych 
przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na 
terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub 
został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 
zbiorowego).  
Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do 
przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach 
publicznych; przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany do zasilania energią 
elektryczną z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do 
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym 
elektryczny zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 
autobus szynowy (szynobus), wagony metra). 

Metoda pomiaru Liczba miejsc siedzących i stojących zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazdu. 
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS podaje dane dla pojemności taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport 
autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjnej: 

• pojemności taboru ogółem dla poziomu Polski i województw. Dane dostępne są w BDL 
(kategoria: Transport i łączność, grupa: Komunikacja miejska); 

• pojemności osobno dla autobusów, tramwajów i trolejbusów dla poziomu Polski 
i województw. (Dane dostępne są w publikacjach: „Rocznik statystyczny województw”; 
„Transport drogowy w Polsce”; „Transport - wyniki działalności”), jednak uwzględniono tylko 
tabor przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 
9 osób. 

Uwagi interpretacyjne 

Istotny jest zarówno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy używany.  
 
Prowadząc analizy należy także brać pod uwagę, czy nowy tabor zwiększa liczbę używanego 
taboru do przewozu pasażerów, czy też jest nim zastępowany tabor wycofywany z eksploatacji. 
Istotne jest tu także w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 
Jednostka miary osoby 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w poddanych 
modernizacji autobusach, tramwajach, trolejbusach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w 
gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta 
(również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte 
porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego).  
Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do 
przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach 
publicznych; przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany do zasilania energią 
elektryczną z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do 
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym 
elektryczny zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 
autobus szynowy (szynobus), wagony metra). 

Metoda pomiaru Liczba miejsc siedzących i stojących zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazdu. 
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS podaje dane dla pojemności taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport 
autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjnej: 

• pojemności taboru ogółem dla poziomu Polski i województw. Dane dostępne są w BDL 
(kategoria: Transport i łączność, grupa: Komunikacja miejska); 

• pojemności osobno dla autobusów, tramwajów i trolejbusów dla poziomu Polski 
i województw. (Dane dostępne są w publikacjach: „Rocznik statystyczny województw”; 
„Transport drogowy w Polsce”; „Transport - wyniki działalności”), jednak uwzględniono tylko 
tabor przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 
9 osób. 

Uwagi interpretacyjne 

Istotny jest zarówno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy używany.  
 
Prowadząc analizy należy także brać pod uwagę, czy nowy tabor zwiększa liczbę używanego 
taboru do przewozu pasażerów, czy też jest nim zastępowany tabor wycofywany z eksploatacji. 
Istotne jest tu także w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany.  
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Metryka wskaźnika 
Propozycja usunięcia wskaźnika 

 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 
Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba zakupionych lub poddanych modernizacji autobusów, tramwajów, trolejbusów, jednostek 
taboru kolei aglomeracyjnej wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, 
wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / 
miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek 
międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).  
Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do 
przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach 
publicznych; przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany do zasilania energią 
elektryczną z sieci trakcyjnej; przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do 
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym 
elektryczny zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 
autobus szynowy (szynobus), wagony metra). 

Metoda pomiaru 
W przypadku wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub składów zespolonych, 
zarówno kolejowych, jak i tramwajowych, poszczególne człony liczy się jako pojedyncze sztuki 
taboru.  
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS podaje dane dla taboru komunikacji miejskiej (rozumianej jako transport autobusowy, 
tramwajowy i trolejbusowy), bez danych dla kolei aglomeracyjnej: 

• liczba taboru ogółem dla poziomu Polski i województw. Dane dostępne są w BDL 
(kategoria: Transport i łączność, grupa: Komunikacja miejska); 

• osobno liczba autobusów, tramwajów i trolejbusów dla poziomu Polski i województw. (Dane 
dostępne są w publikacjach: „Rocznik statystyczny województw”; „Transport drogowy 
w Polsce”), jednak uwzględniono tylko tabor przedsiębiorstw i zakładów komunikacji 
miejskiej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Uwagi interpretacyjne 

Istotny jest zarówno zakup, jak i to czy zakupiono tabor nowy, czy używany.  
 
Prowadząc analizy należy także brać pod uwagę, czy nowy tabor zwiększa liczbę używanego 
taboru do przewozu pasażerów, czy też jest nim zastępowany tabor wycofywany z eksploatacji. 
Istotne jest tu także w jakim stopniu nowy tabor jest w praktyce wykorzystywany. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów (ścieżek rowerowych) 
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Długość odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej 
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi. 
Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i jednocześnie oznakowane zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Metoda pomiaru 
Nie należy wliczać długości istniejących tras, które w wyniku realizacji projektu zostały wyłącznie 
oznaczone jako drogi rowerowe. (np. poprzez wprowadzenie poziomych i pionowych znaków 
drogowych). Nie należy wliczać szlaków rowerowych (turystycznych) jeżeli jednocześnie nie są 
drogą dla rowerów  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS publikuje dane o długości dróg dla rowerów ogółem, na 10 000 km2 oraz na 10 000 ludności 
dla wszystkich poziomów jednostek administracyjnych (od gmin - po całą Polskę) również 
z podziałem na miasto i wieś.  
 
Dane dostępne są w BDL (kategoria: Transport i łączność, grupa: Komunikacja miejska). 

Uwagi interpretacyjne 
Należy brać również pod uwagę, czy nowe odcinki dróg dla rowerów łączą się bezpośrednio 
z istniejącymi tworząc z nimi jednolity system, a także czy powstają głównie w celu rozwijania 
turystyki rowerowej, czy poprawy komunikacji rowerowej w ramach miejscowości.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych obiektów  „parkuj i jedź” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” ,  
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” ,  
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba wybudowanych parkingów w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”), umożliwiających 

skorzystanie z transportu zbiorowego. 
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Należy pamiętać, że budowa parkingów w systemie „parkuj i jedź” nie powinna być celem samym 
w sobie – powinna służyć usprawnieniu komunikacji w miastach poprzez zwiększenie udziału 
transportu zbiorowego i być związana z odpowiednim modyfikacją kursowania tego transportu.  
 
Wartość niniejszego wskaźnika oraz  wskaźników Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” i Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” pokazują pełny zakres inwestycji w system „parkuj i jedź”. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” ,  
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,  
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju samochodów osobowych, znajdujących się na terenie 

parkingu w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”) 
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Należy pamiętać, że budowa parkingów w systemie „parkuj i jedź” nie powinna być celem samym 
w sobie – powinna służyć usprawnieniu komunikacji miejskiej (podmiejskiej) poprzez zwiększenie 
udziału transportu zbiorowego i niekiedy być związana z odpowiednią modyfikacją kursowania tego 
transportu poprzez zapewnienie optymalnych połączeń dla osób korzystających z systemu „parkuj 
i jedź”.  
 
Wartość niniejszego wskaźnika oraz  wskaźników Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” i Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” pokazują pełny zakres inwestycji w system „parkuj 
i jedź”. 
 
Wskaźnik należy monitorować łącznie ze wskaźnikiem Liczba samochodów korzystających z miejsc 
postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – oba wskaźniki pokazują 
skuteczność/zasadność inwestycji.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” ,  
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” ,  
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź”  

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych do postoju samochodów 

osobowych, znajdujących się na terenie parkingu w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”)  
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Wartość wskaźnika jest bezpośrednio związana z wartością wskaźnika  Liczba miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”. Należy je rozpatrywać łącznie jako odsetek miejsc dla 
osób niepełnosprawnych w liczbie miejsc ogółem w nowo wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”.  
 
Wskaźnik ten z jednej strony nie może być zbyt niski (należy w nowo wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź” zapewnić miejsca dla osób niepełnosprawnych), z drugiej nie może być zbyt wysoki, 
gdyż znacznie większa liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych niż wynikająca z potrzeb 
spowoduje ograniczenie miejsc dla pozostałych użytkowników obiektów „parkuj i jedź”.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 

jedź” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Rezultat (bezpośredni) 

Powiązane wskaźniki 
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”,  
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, 
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”  

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.4 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba samochodów, które skorzystały z miejsc postojowych na terenie parkingu w systemie „parkuj 

i jedź” („Park&Ride”) w ciągu pełnego roku od zakończenia realizacji projektu. 

Metoda pomiaru 

Zliczenie wszystkich samochodów, które skorzystały z parkingu w ciągu roku od zakończenia 
realizacji projektu. W przypadku parkingów posiadających systemy kontroli wjazdu (np. szlaban) 
należy wliczyć każde skorzystanie z parkingu (wjazd-wyjazd) przez samochód, nawet jeżeli ten sam 
samochód skorzystał w danym dniu (dobie) więcej niż raz z parkingu.  
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Należy pamiętać, że budowa parkingów w systemie „parkuj i jedź” nie powinna być celem samym 
w sobie – powinna służyć usprawnieniu komunikacji miejskiej (podmiejskiej) poprzez zwiększenie 
udziału transportu zbiorowego i niekiedy być związana z odpowiednią modyfikacją kursowania tego 
transportu poprzez zapewnienie optymalnych połączeń dla osób korzystających z systemu „parkuj 
i jedź”.  
 
Wartość niniejszego wskaźnika oraz  wskaźników Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” i Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” pokazują pełny zakres inwestycji w system „parkuj 
i jedź”. 
 
Wskaźnik należy monitorować łącznie ze wskaźnikiem Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” – oba wskaźniki pokazują skuteczność/zasadność inwestycji. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”  
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba wybudowanych parkingów przeznaczonych do pozostawiania rowerów, umożliwiających 

skorzystanie z transportu zbiorowego. 

Metoda pomiaru 
Nie należy wliczać przypadków, gdy stanowiska dla rowerów są wydzielane na nowo 
wybudowanych parkingach „parkuj i jedź”. 
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne Wartość niniejszego wskaźnika oraz wskaźnika Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 
obiektach „Bike&Ride” pokazują pełny zakres inwestycji w obiekty „Bike&Ride”. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Liczba stanowisk przeznaczonych do przyczepienia ramy roweru, znajdujących się na terenie 

parkingu przeznaczonego do pozostawiania rowerów. 
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną 

Uwagi interpretacyjne Wartość niniejszego wskaźnika oraz wskaźnika Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 
pokazują pełny zakres inwestycji w obiekty „Bike&Ride”. 
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Metryka wskaźnika 
Propozycja usunięcia wskaźnika 

 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość przesiadania się 
pomiędzy środkami transportu publicznego lub pomiędzy systemami transportu publicznego i 
indywidualnego 
Definicja zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym: miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu 
wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca 
postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne 
umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią 
komunikacyjną. 

Metoda pomiaru   
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne Zintegrowane węzły przesiadkowe budowane są przeważnie w dużych miastach posiadających 
rozbudowaną i różnorodną sieć transportu publicznego. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Długość wybudowanych lub zmodernizowanych linii trolejbusowych 
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy 72 

Dane rozszerzone 
Definicja wskaźnika Długość linii trolejbusowych, które zostały wybudowane lub poddane modernizacji.  

Dla linii dwukierunkowych długość należy liczyć jako średnią długość obu kierunków. 
Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• długość linii trolejbusowych (poziom Polski i województw, rozumianych jako suma długości 

wszystkich stałych dziennych linii trolejbusowych, po których kursują wozy oznaczone 
odrębnymi numerami lub znakami literowymi (informacje dostępne są w publikacji 
tematycznej: „Transport drogowy w Polsce”), co oznacza, że dane te dotyczą długości tras 
trolejbusowych, a nie długości linii sieci trolejbusowej (odcinki tras pokrywających się są tu 
sumowane) 

Uwagi interpretacyjne 

Linie trolejbusowe są tworzone przeważnie w dużych miastach, jako tańsza alternatywa dla linii 
tramwajowych (brak szyn) – są mniej korzystne od tramwajów (w przeciwieństwie do linii 
tramwajowych, przeważnie wydzielanych z jezdni, linie trolejbusowe poruszają się tymi samymi 
pasami co inni użytkownicy ruchu, przez co mogą stać w korkach, o ile nie wydzielone są dla nich 
buspasy), jednak przeważnie korzystniejsze od autobusów. Z tego powodu wskaźnik ten warto 
analizować wraz ze wskaźnikiem „Długość nowo wybudowanych lub ulepszonych linii 
tramwajowych i linii metra”.  
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Metryka wskaźnika 
Propozycja usunięcia wskaźnika 

 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 
Długość linii kolejowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 

Priorytet Inwestycyjny 4.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 
Temat priorytetowy 6–8, 10–14, 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których technologie 
informatyczne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym 
infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzeniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak 
również do interfejsów z innymi rodzajami transportu. 

Metoda pomiaru Niezależnie od liczby urządzeń składających się na system. 
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazuje co trzy lata, zgodnie 
z art. 17 dyrektywy 2010/40/UE, informacje dotyczące ITS – systemy obejmujące cały kraj, 
województwa, obszary miejskie. Pierwsza taka informacja, wraz z działaniami przewidzianymi 
w ciągu pięciu lat, została przekazana pod koniec 2012 r. Informacje te dostępne są na stronie www 
Ministerstwa. 

Uwagi interpretacyjne Należy analizować wraz z długością dróg, na których zainstalowano te systemy – łącznie  oba 
wskaźniki pokazują pełny zakres inwestycji w inteligentne systemy transportowe. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 
Priorytet Inwestycyjny 4,5, 7.1, 7.2, 7.3 
Temat priorytetowy 10–14, 72 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Długość dróg, na których funkcjonują inteligentne systemy transportowe (ITS), w których 
technologie informatyczne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, 
obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzeniu ruchem i zarządzaniu 
mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami transportu. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikiem powiązanym. 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazuje co trzy lata, zgodnie 
z art. 17 dyrektywy 2010/40/UE, informacje dotyczące ITS – systemy obejmujące cały kraj, 
województwa, obszary miejskie. Pierwsza taka informacja, wraz z działaniami przewidzianymi 
w ciągu pięciu lat, została przekazana pod koniec 2012 r. Informacje te dostępne są na stronie www 
Ministerstwa. 

Uwagi interpretacyjne Należy analizować wraz z liczbą zainstalowanych systemów – łącznie  oba wskaźniki pokazują 
pełny zakres inwestycji w inteligentne systemy transportowe. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

Additional capacity of renewable energy production  
Jednostka miary MW 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 

Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE 
Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Increase in energy production capacity of facilities using renewable energy resources, 
built/equipped by the project. Includes electricity and heat energy. 

Renewable energy resource: Any energy source that is not fossil or nuclear. See regulation 
2009/28, art. 2(a). 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• informacje o energii ze źródeł odnawialnych dla całego kraju (coroczna publikacja 

tematyczna: „Energia ze źródeł odnawialnych”); 
• moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (łącznie) 

w podziale wojewódzkim. (Dane dostępne są w publikacji zbiorczej: „Rocznik statystyczny 
województw”); 

• udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem w % według 
województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy); 

• produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w GWh według 
województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy). 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych.  
 
Odnosząc wartość tego wskaźnika do danych o zdolności wytwarzania energii ogółem, podawanych 
przez statystykę publiczną, można określić o ile zmienił się udział wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych w ogólnej produkcji energii. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 

Estimated decrease of GHG  
Jednostka miary tony ekwiwalentu CO2 / tons of CO2eq 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki  
 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 6.2 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

This indicator is calculated for interventions directly aiming to increase renewable energy production 
(see indicator 30) or to decrease energy consumption through energy saving measures (see 
indicators 31 and 32), thus its use is mandatory only where these indicators are relevant. Uses for 
other interventions with possible GHG impact are optional with methodology developed by the MA. 
The indicator will show the total estimated of annual decrease by the end of the period, not the total 
decrease throughout the period. 

In case of renewable energy production, the estimate is based on the amount of primary energy 
produced by supported facilities in a given year (either one year following project completion or the 
calendar year after project completion). Renewable energy is supposed to be GHG neutral and 
replacing non-renewable energy production. GHG impact of nonrenewable energy is estimated 
through the MS total GHG emission per unit of non-renewable energy production. 

In case of energy saving measures, the estimate is based on the amount of primary energy saved 
through in a given year supported operations (either one year following project completion or the 
calendar year after project completion). Saved energy is supposed to be replacing non-renewable 
energy production. GHG impact of non-renewable energy is estimated through the MS total GHG 
emission per unit of non-renewable energy production. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS publikuje następujące dane: 
• emisja dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu w tys. ton oraz emisja gazów 

cieplarnianych ogółem i w podziale na dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i 
chlorowcowęglowodory wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla, dane dla całej Polski 
(Dane dostępne są w publikacji tematycznej: „Ochrona środowiska”); 

• emisja głównych gazów cieplarnianych z podziałem na źródła emisji: energia, procesy 
przemysłowe, rolnictwo, odpady itd. (Dane dostępne są w publikacji tematycznej: „Ochrona 
środowiska”). 

 
Informacja o emisji gazów cieplarnianych przez Polskę w stosunku do założeń bazowych 
porozumienia z Kioto publikuje Eurostat na swojej stronie internetowej („Climate change statistics” 
→ Tables → „Greenhouse gas emissions, Kyoto base year”). 
 
Europejska Agencja Środowiska publikuje coroczne raporty „Approximated EU greenhouse gas 
inventory: early estimates” oraz „Greenhouse gas emission trends and projections in Europe” (w tym 
„GHG trends and projections in Poland”). 
 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami publikuje „Krajowy raport inwentaryzacyjny. 
Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”. 

Uwagi interpretacyjne 

Podana szacunkowa wartość spadku emisji gazów cieplarnianych wynika wyłącznie 
z przeprowadzonych w tym zakresie działań, nie uwzględnia szacowanego spadku  
spowodowanego innymi czynnikami (np. ograniczeniem produkcji lub zmiany jej profilu). 
 
Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych publikowane są przez różne instytucje, polskie 
i europejskie – warto sprawdzać, czy publikowane przez nie dane wzajemnie sobie odpowiadają  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów  

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje: 
• w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, 

to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, 
służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane 
techniczne i handlowe, 

• w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół 
urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• informacje o energii ze źródeł odnawialnych dla całego kraju (coroczna publikacja „Energia 

ze źródeł odnawialnych”); 
• moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (łącznie) 

w podziale wojewódzkim. (Dane dostępne są w publikacji zbiorczej: „Rocznik statystyczny 
województw”); 

• udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem w % według 
województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy); 

• produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w GWh według 
województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy). 

 
Urząd Regulacji Energetyki prowadzi interaktywną „Mapę odnawialnych źródeł energii” na której 
podaje informacje dla poziomu Polski, województw i powiatów o liczbie i mocy elektrowni: 
biogazowych, biomasowych, geotermalnych, słonecznych, wiatrowych, morskich, wodnych 
i realizujących technologię współspalania (na poziomie wojewódzkim i powiatowym z dalszym, 
szczegółowszym podziałem na 23 typy elektrowni). 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie musi być skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej 
energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od ich ilości.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje: 
• w przypadku przedsiębiorstw energetycznych: jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, 

to wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, 
służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane 
techniczne i handlowe, 

• w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół 
urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• informacje o energii ze źródeł odnawialnych dla całego kraju (coroczna publikacja „Energia 

ze źródeł odnawialnych”); 
• moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (łącznie) 

w podziale wojewódzkim. (Dane dostępne są w publikacji zbiorczej: „Rocznik statystyczny 
województw”); 

• udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem w % według 
województw. Dane dostępne w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy); 

• produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w GWh według 
województw. Dane dostępne w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-
energetyczny, grupa: Rynek materiałowy). 

 
Urząd Regulacji Energetyki prowadzi interaktywną „Mapę odnawialnych źródeł energii” na której 
podaje informacje dla poziomu Polski, województw i powiatów o liczbie i mocy elektrowni: 
biogazowych, biomasowych, geotermalnych, słonecznych, wiatrowych, morskich, wodnych 
i realizujących technologię współspalania (na poziomie wojewódzkim i powiatowym z dalszym, 
szczegółowszym podziałem na 23 typy elektrowni). 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie musi być skorelowana ze wzrostem 
wytwarzania tej energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od 
ich ilości. W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc zostanie zmniejszona, przy 
wzroście efektywności wytwarzania energii. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje: 
•  w przypadku przedsiębiorstw – jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to 

wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący 
do wytwarzania energii z OZE 
 i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, 

•  w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół 
urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, w którym 
zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zużytych do produkcji ciepła (dla Polski i według 
województw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych źródeł energii. 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z odnawialnych źródeł energii nie musi być skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej 
energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od ich ilości. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów 
 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje: 
• w przypadku przedsiębiorstw – jednostki wytwórcze – jednostka wytwórcza, to 

wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący 
do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne 
i handlowe, 

• w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej: zespół 
urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, w którym 
zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zużytych do produkcji ciepła (dla Polski i według 
województw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych źródeł energii. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii nie musi być skorelowana ze wzrostem wytwarzania 
tej energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od ich ilości. 
W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc zostanie zmniejszona, przy wzroście 
efektywności wytwarzania energii. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw  
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw 
Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw  

Priorytet Inwestycyjny 4.1 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba wybudowanych w wyniku realizacji projektu instalacji do produkcji biokomponentów. 

Biokomponent – to: bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz 
węglowodory syntetyczne.  

Instalacja – stanowi większą całość składającą się z urządzeń [urządzenia – urządzenia techniczne 
stosowane w procesach energetycznych] wraz z układami połączeń między nimi. 

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, rejestr wytwórców biokomponentów. Liczba podmiotów 
wpisanych do rejestru wytwórców oraz zadeklarowane zdolności produkcyjne biokomponentów 
publikowane są w „Biuletynie Informacyjnym ARR” oraz w corocznym „Sprawozdaniu z działalności  
Agencji Rynku Rolnego”. 
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje cokwartalny raport „Zestawienie wytworzonych 
i sprzedanych biokomponentów” w którym podaje m.in. liczbę przedsiębiorców wytwarzających, 
magazynujących lub wprowadzających do obrotu biokomponenty, którzy przekazali sprawozdania 
kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik prezentuje liczbę nowo wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów, nie 
można jednak na jego podstawie oszacować zdolności produkcyjnych tych instalacji. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów 
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw 
Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw  

Priorytet Inwestycyjny 4.1 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba wybudowanych w wyniku realizacji projektu instalacji do produkcji biopaliw. 

Biopaliwo – to: paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy  (tj. stałych lub ciekłych substancji 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzących z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a 
także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowców 
rolniczych) mogące występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji 
są m.in.: oleje otrzymywane z przetwórstwa roślin oleistych (np.: olej rzepakowy, słonecznikowy, 
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roślin uprawnych (np. zboża, burak cukrowy, trzcina 
cukrowa, ziemniaki), oleje roślin niejadalnych, drewno i jego odpady, słoma, również w postaci 
granulatu. 

Instalacja – stanowią większą całość składającą się z urządzeń [urządzenia – urządzenia 
techniczne stosowane w procesach energetycznych] wraz z układami połączeń między nimi.  

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, rejestr rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na 
własny użytek oraz rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu 
rolniczego. Dane z rejestru publikowane są w corocznym „Sprawozdaniu z działalności  
Agencji Rynku Rolnego”; uwzględnione są w nim również dane dot. liczby instalacji biogazowni 
rolniczych. 
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje cokwartalny raport „Zestawienie wytworzonych 
i sprzedanych biopaliw” w którym podaje m.in. liczbę przedsiębiorców wytwarzających, 
magazynujących, importujących lub nabywających wewnątrzwspólnotowo paliwa ciekłe lub 
biopaliwa ciekłe i wprowadzających je do obrotu, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, 
o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik prezentuje liczbę nowo wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw, nie można jednak 
na jego podstawie oszacować zdolności produkcyjnych tych instalacji. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 

biopaliw 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw 
Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.3 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń do produkcji 
biokomponentów / biopaliw przez zakład zajmujący się ich produkcją.  

Liczba urządzeń które będą wykorzystywały biokomponenty / biopaliwa do produkcji OZE 
wybudowana przez zakład w wyniku realizacji projektu. 

Urządzenie – to, urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.  

Biokomponent – to, bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz 
węglowodory syntetyczne.  

Biopaliwo – to: paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy (tj. stałych lub ciekłych substancji 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzących z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a 
także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowców 
rolniczych) mogące występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji 
są m.in.: oleje otrzymywane z przetwórstwa roślin oleistych (np.: olej rzepakowy, słonecznikowy, 
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roślin uprawnych (np. zboża, burak cukrowy, trzcina 
cukrowa, ziemniaki), oleje roślin niejadalnych, drewno i jego odpady, słoma, również w postaci 
granulatu.  

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik prezentuje liczbę nowo wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji 
biokomponentów lub biopaliw, nie można jednak na jego podstawie oszacować zdolności 
produkcyjnych tych zakładów. Należy także pamiętać, że nowo wybudowany zakład może część 
swojej produkcji (a w skrajnych przypadkach – całą produkcję) przeznaczać na eksport, przez co 
jego wpływ na polski rynek urządzeń do produkcji biokomponentów lub biopaliw może być  mniejszy 
niż wynikający z jego wielkości. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 

biopaliw 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw 
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.3 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych, w wyniku realizacji projektu, urządzeń do produkcji 
biokomponentów / biopaliw przez zakład zajmujący się ich produkcją.  

Liczba urządzeń które będą wykorzystywały biokomponenty / biopaliwa do produkcji OZE 
zmodernizowana przez zakład w wyniku realizacji projektu. 

Urządzenie – to, urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.  

Biokomponent – to, bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz 
węglowodory syntetyczne.  

Biopaliwo – to: paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy (tj. stałych lub ciekłych substancji 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzących z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a 
także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowców 
rolniczych) mogące występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Surowcami do jego produkcji 
są m.in.: oleje otrzymywane z przetwórstwa roślin oleistych (np.: olej rzepakowy, słonecznikowy, 
palmowy, sojowy), surowce pozyskiwane z roślin uprawnych (np. zboża, burak cukrowy, trzcina 
cukrowa, ziemniaki, oleje roślin niejadalnych, drewno i jego odpady, słoma, również w postaci 
granulatu.  

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik prezentuje liczbę zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji 
biokomponentów lub biopaliw, nie można jednak na jego podstawie oszacować zdolności 
produkcyjnych tych zakładów. W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc produkcyjna 
zostanie zmniejszona, przy wzroście jej efektywności. 
 
Ponadto należy także pamiętać, że po zmodernizowaniu zakład może część swojej produkcji 
(a w skrajnych przypadkach – całą produkcję) przeznaczać na eksport, przez co wpływ jego 
modernizacji na polski rynek urządzeń do produkcji biokomponentów lub biopaliw może być  wręcz 
niekorzystny. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu  
Jednostka miary MWh/rok 
Rodzaj wskaźnika rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii / Number of households with 
improved energy consumption classification   
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary 
energy consumption of public buildings 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 

Priorytet Inwestycyjny 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji w ciągu pełnego 
roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego.  

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii  
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu, skorygowana w 
przypadku zmiany wielkości produkcji.  

W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii 
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu.  

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• produkcja energii elektrycznej wg źródeł w GWh według województw. Dane dostępne są 

w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek 
materiałowy); 

• zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych w GWh według województw. 
Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, grupa: 
Rynek materiałowy). 

Uwagi interpretacyjne 
Jest to w niektórych przypadkach potencjalnie zaoszczędzona energia, a nie faktyczna 
oszczędność energii. Faktyczna ilość zaoszczędzonej energii wynikać będzie także ze zmian 
wielkości produkcji; wskaźnik zaś pokazuje ile energii byłoby zaoszczędzonej w wyniku realizacji 
projektu jeżeli inne czynniki wpływające na jej zużycie pozostałyby nie zmienione. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu 
Jednostka miary GJ/rok 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii /  
Number of households with improved energy consumption classification 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary 
energy consumption of public buildings 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w dystrybucji w ciągu pełnego 
roku po zakończeniu projektu. 

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii  
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu, skorygowana w 
przypadku zmiany wielkości produkcji.  

W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii 
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu. 

Energia cieplna – energia w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach. 
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• ciepło w parze lub gorącej wodzie w PJ dla całej Polski (publikacja zbiorcza: „Rocznik 

statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej”); 
• bilans ciepła w parze i gorącej wodzie dla całej Polski (folder „Energia”). 

 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, w którym 
zawarto m.in. informacje o cieple oddanym do sieci dla całej Polski w TJ, cieple dostarczonym do 
odbiorców przyłączonych do sieci dla całej Polski w TJ, produkcji i rozdysponowaniu wytworzonego 
ciepła według województw w TJ. 

Uwagi interpretacyjne 
Jest to w niektórych przypadkach potencjalnie zaoszczędzona energia, a nie faktyczna 
oszczędność energii. Faktyczna ilość zaoszczędzonej energii wynikać będzie także ze zmian 
wielkości produkcji; wskaźnik zaś pokazuje ile energii byłoby zaoszczędzonej w wyniku realizacji 
projektu jeżeli inne czynniki wpływające na jej zużycie pozostałyby nie zmienione. 

 
  



29 
 

Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary 

energy consumption of public buildings  
Jednostka miary kWh/rok/ kwh/year 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.3 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Calculations are based on the energy certificate of buildings (see Art.12.1.b of Directive 010/31/EU). 
In line with the deadlines set in the Directive, the indicator must apply to all public buildings above 
500m2 total useful area and were reconstructed using Structural Funds support. If the construction 
starts after 9 July 2015, the threshold for public buildings decreases to 250 m2 total useful area. 
The MA may include buildings in the calculation withless than 250m2 (or 500m 2 before 9/7/2015). 

Value will be calculated from the energy certificates issued before and after the reconstruction.  
The indicator will show the total decrease of annual consumption from the programme start by the 
end of reporting year, not the total saved consumption. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• zużycie energii pierwotnej dla całej Polski w Mtoe [milionach ton oleju ekwiwalentnego] 

(folder „Energia” oraz publikacja tematyczna: „Efektywność wykorzystania energii 
w latach”). 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik pokazuje zmniejszenie zużycia energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Należy 
zwrócić uwagę, czy zmniejszenie zużycia energii wynika z realizacji projektu, czy może z innych 
działań (np. wyłączenia z eksploatacji części budynku, zmniejszenia zatrudnienia). 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych / Decrease of annual primary 
energy consumption of public buildings 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.2, 4.3 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków w wyniku realizacji projektu. 

Modernizacja – obejmuje przebudowę, remont oraz rozbudowę budynków w celu dokonania 
modernizacji urządzeń energetycznych. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji.  

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających  
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Rozbudowa – w budownictwie rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego 
już obiektu budowlanego. 

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 
Poza samą modernizacją energetyczną istotna jest także jej efektywność, czyli ilość 
zaoszczędzonej w wyniku modernizacji energii, przy czym faktyczną oszczędność energii najlepiej 
sprawdzać zarówno w wartościach bezwzględnych (kW/rok), jak i w procentach dotychczasowego 
jej zużycia.   
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 

Number of households with improved energy consumption classification  
Jednostka miary gospodarstwa domowe / households 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektów 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektów 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów  

Priorytet Inwestycyjny 4.3 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Number of households in improved energy class – see Directive 2010/31/EU. Improved class must 
be the direct consequence of the project completion. 

The classification system is governed by directive (2010/31/EU), with a deadline to work out more 
detailed rules by 30 June 2011 and transposition/application deadline of mid-2013 latest. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• remonty mieszkań (związane z podwyższeniem standardu mieszkania) w budynkach 

mieszkalnych, w tym ocieplenie budynków – dane publikowane co dwa lata dla wszystkich 
poziomów jednostek administracyjnych. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Gospodarka 
mieszkaniowa, grupa: Remonty i modernizacje mieszkań wg form własności); 

• zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w GWh według województw. 
Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, Grupa: 
rynek materiałowy); 

• wskaźniki efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, dane dla całej Polski 
(publikacja tematyczna: „Efektywność wykorzystania energii w latach”). 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik przedstawia wyłącznie liczbę gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, nie 
można na jego podstawie oszacować w jakim stopniu polepszyła się ta klasa zużycia energii. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów  
Jednostka miary kW/rok 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 

Priorytet Inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii pierwotnej w dystrybucji w ciągu pełnego 
roku po zakończeniu projektu. 

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych: różnica między rocznym zużyciem energii  
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu, skorygowana 
proporcjonalnie w przypadku zmiany wielkości produkcji.  

W przypadku modernizacji energetycznej budynków: różnica między rocznym zużyciem energii 
w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii po zakończeniu projektu. 

Energia pierwotna [primary energy] – suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii.  
Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny energetyczny 
[łącznie z węglem odzyskanym z hałd], węgiel kamienny koksowy, węgiel brunatny, ropa naftowa 
[łączne z gazoliną], gaz ziemny wysokometanowy [łączne z gazem z odmetanowania kopalń węgla 
kamiennego], gaz ziemny zaazotowany, torf do celów opałowych, drewno opałowe, paliwa 
odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe [bez produktów naftowych 
odzyskanych do powtórnego przerobu], odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane  
do celów energetycznych [metanol, etanol, dodatki uszlachetniające], energia wody 
wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, energia wiatru wykorzystywana do produkcji 
energii elektrycznej, energia słoneczna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub 
cieplnej, energia geotermalna wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• zużycie energii pierwotnej dla całej Polski w Mtoe [w milionach ton oleju ekwiwalentnego] 

(folder „Energia” oraz publikacja tematyczna: „Efektywność wykorzystania energii 
w latach”). 

Uwagi interpretacyjne 
Należy zwrócić uwagę, czy zmniejszenie zużycia energii wynika bezpośrednio z realizacji projektu, 
czy może jest wynikiem innych działań. Warto także przeanalizować, jakie udziały 
w zaoszczędzonej energii pierwotnej ma energia elektryczna, a jakie ciplna. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci  

Number of additional energy users connected to smart grids  
Jednostka miary użytkownicy / users 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  
Powiązane wskaźniki – 
Priorytet Inwestycyjny 4.4 
Temat priorytetowy – 

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Smart grid: Electricity network that integrate the actions of energy users by exchanging digital 
information with the network operator or supplier. An energy user can be consumer, generator,  
or both. Enterprises can be users too. 

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 
Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik grupuje użytkowników indywidualnych (np. gospodarstwa domowe) i przedsiębiorstwa 
(w tym duże zakłady). Na jego podstawie nie można także oszacować jaki odsetek wszystkich 
użytkowników stanowią dodatkowi użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci.  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zainstalowanych transformatorów  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki Liczba podmiotów podłączonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych 
Liczba podmiotów podłączonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 

Priorytet Inwestycyjny 4.4 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Wskaźnik obejmuje liczbę zainstalowanych transformatorów w wyniku realizacji projektu. 

Transformator–  statyczne urządzenie elektryczne działające na zasadzie indukcji 
elektromagnetycznej, przeznaczone do przetwarzania pierwotnego układu napięć i prądów 
przemiennych w jeden lub kilka układów napięć i prądów, na ogół o innych parametrach. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik informuje wyłącznie o liczbie zainstalowanych transformatorów, nie można na jego 
podstawie dowiedzieć się o uzyskanym przyroście mocy znamionowej zainstalowanych 
transformatorów w kVA [tysiącach woltamperów]  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba podmiotów podłączonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 
Liczba podmiotów podłączonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 

Priorytet Inwestycyjny 4.4 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik dotyczy liczby podmiotów, które korzystają z sieci elektroenergetycznych wybudowanych 
w wyniku realizacji projektu. 

Sieć elektroenergetyczna – to, zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych  
pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, 
przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii 
elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.  

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, 
o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu / przyłączanego usługą przesyłania 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszarów wiejskich). Dane dostępne są 
w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urządzenia sieciowe) oraz publikacji tematycznej 
„Infrastruktura komunalna”. 
 
Potencjalnym źródłem bardziej szczegółowych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest 
Urząd Regulacji Energetyki. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik obejmuje zarówno podmioty, które nie były dotychczas podłączone do sieci (w tym 
nowopowstałe podmioty), jak i podmioty, które były podłączone do innych sieci.  
Przyłączenie podmiotu do sieci jest możliwe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnił 
warunki techniczne wymagane przez zakład energetyczny. Przyłączenie do sieci dotyczy także 
budów. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba podmiotów podłączonych do zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 
Liczba podmiotów podłączonych do wybudowanych sieci elektroenergetycznych 

Priorytet Inwestycyjny 4.4 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik dotyczy liczby podmiotów, które korzystają z sieci elektroenergetycznych 
zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu. 

Sieć elektroenergetyczna – to, zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych  
pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, 
przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii 
elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.  

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, 
o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu / przyłączanego usługą przesyłania 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS publikuje dane dot. liczby odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych (na poziomie NTS 5 dla miast oraz NTS 4 dla obszarów wiejskich). Dane dostępne są 
w BDL (kategoria: Gospodarka komunalna, grupa Urządzenia sieciowe) oraz publikacji tematycznej 
„Infrastruktura komunalna”. 
 
Potencjalnym źródłem bardziej szczegółowych danych w zakresie sieci elektroenergetycznej jest 
Urząd Regulacji Energetyki. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik obejmuje: podmioty, które korzystały z danej sieci jeszcze przed jej modernizacją; 
podmioty, które nie były dotychczas podłączone do sieci (w tym nowopowstałe podmioty); podmioty, 
które były podłączone do innych sieci.  
Przyłączenie podmiotu do sieci jest możliwe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnił 
warunki techniczne wymagane przez zakład energetyczny. Przyłączenie do sieci dotyczy także 
budów. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej  
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy łączną długość wybudowanej sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu. 

Sieć ciepłownicza –połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące  
do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.  

Przyłącze cieplne – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub 
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach 

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• długość sieci cieplnej w km według województw (publikacja zbiorcza: „Rocznik statystyczny 

województw”). 
 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, w którym 
zawarto m.in. informacje o długość sieci ciepłowniczej w km według województw [rozumianej jako: 
długość własnych sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
przesyłania i dystrybucji ciepła (również eksploatowanych na podstawie umów dzierżawy lub umów 
o podobnym charakterze), łączących źródła ciepła z węzłami cieplnymi oraz tzw. sieci 
niskoparametrowych (zewnętrznych instalacji odbiorczych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest 
ich właścicielem), określoną jako suma długości rurociągów zasilających (bez rurociągów 
powrotnych). Długość sieci dotyczy tylko i wyłącznie rurociągów służących do przesyłania ciepła 
przeznaczonego do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym.] 

Uwagi interpretacyjne 

Wartości wskaźnika warto porównywać z danymi dotyczącymi istniejącej sieci ciepłowniczej. 
Wydaje się, że celem rozbudowy infrastruktury powinien być wzrost liczby ludności korzystającej 
z sieci ciepłowniczej, co również można monitorować. Analizując dane na niskim poziomie agregacji 
przestrzennej należy pamiętać, że ze względu na typ zabudowy (rozproszony) lub ukształtowanie 
terenu (zróżnicowane), rozwój sieci może być miejscami znacznie utrudniony lub nieopłacalny. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 
Jednostka miary km 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy łączną długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w wyniku realizacji projektu. 
Tym samym wskaźnik nie obejmuję modernizacji urządzeń przynależnych  
do sieci, np. kotły. W tym miejscu wskaźnik ściśle obejmuję samą sieć ciepłowniczą. 

Sieć ciepłownicza –połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i 
dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.  

Przyłącze cieplne – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub 
źrodłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach. 

Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• długość sieci cieplnej w km według województw, (publikacja zbiorcza: „Rocznik 

statystyczny województw”). 
 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, w którym 
zawarto m.in. informacje o długość sieci ciepłowniczej w km według województw [rozumianej jako: 
długość własnych sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
przesyłania i dystrybucji ciepła (również eksploatowanych na podstawie umów dzierżawy lub umów 
o podobnym charakterze), łączących źródła ciepła z węzłami cieplnymi oraz tzw. sieci 
niskoparametrowych (zewnętrznych instalacji odbiorczych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest 
ich właścicielem), określoną jako suma długości rurociągów zasilających (bez rurociągów 
powrotnych). Długość sieci dotyczy tylko i wyłącznie rurociągów służących do przesyłania ciepła 
przeznaczonego do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym.] 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik warto interpretować w kontekście poprawy stanu urządzeń sieciowych. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE 
Priorytet Inwestycyjny 4.1 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE, które zostały 
wybudowane w wyniku realizacji projektu. 

Zakład (przedsiębiorstwo) produkujące urządzenia do wytwarzania energii z OZE – to zakład, który 
buduje nowoczesne linie technologiczne do produkcji urządzeń wykorzystywanych do produkcji 
energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw.  

Urządzeniem energetycznym – jest urządzenie służące do wytwarzaniu energii, tj. zmiana jednej 
formy energii na inną. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik prezentuje liczbę nowo wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do 
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, nie można jednak na jego podstawie oszacować 
zdolności produkcyjnych tych zakładów. Należy także pamiętać, że nowo wybudowany zakład może 
część swojej produkcji (a w skrajnych przypadkach – całą produkcję) przeznaczać na eksport, przez 
co jego wpływ na polski rynek urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii może 
być  mniejszy niż wynikający z jego wielkości. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE 
Priorytet Inwestycyjny 4.1 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Liczba zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE, które zostały 
zmodernizowane w wyniku realizacji projektu. 

Zakład / Przedsiębiorstwo, które modernizuje urządzenia do wytwarzania energii z OZE – to zakład, 
który modernizuję na nowoczesną linę technologiczne do produkcji urządzeń wykorzystywanych  
do produkcji energii elektrycznej / cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw.  

Urządzeniem energetycznym – jest urządzenie służące do wytwarzaniu energii, tj. zmiana jednej 
formy energii na inną. 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik prezentuje liczbę zmodernizowanych zakładów produkujących urządzenia do 
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, nie można jednak na jego podstawie oszacować 
zdolności produkcyjnych tych zakładów. W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc 
produkcyjna zostanie zmniejszona, przy wzroście jej efektywności. 
Ponadto należy także pamiętać, że po zmodernizowaniu zakład może część swojej produkcji 
(a w skrajnych przypadkach – całą produkcję) przeznaczać na eksport, przez co wpływ jego 
modernizacji na polski rynek urządzeń do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii może 
być  wręcz niekorzystny. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Kubatura wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego  
Jednostka miary m3 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Kubatura przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy kubaturę budynków, które w wyniku realizacji projektu zostały wybudowane  
z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego.  

Budynek pasywny – budynek o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza nie większym 
niż 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej rocznie, w którym komfort termiczny zapewniony 
jest przez pasywne źródła ciepła [promieniowanie słoneczne, grunt, urządzenia elektryczne, 
mieszkańcy]. Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane są m.in. przez odzysk ciepła z powietrza 
zużytego i podgrzewanie powietrza wentylującego budynek. Ciepło  
nie jest doprowadzane autonomicznym, aktywnym systemem. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik grupuje budynki mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne), jak i niemieszkalne 
(np. biurowe).  

 
 
  



42 
 

Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Kubatura przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego  
Jednostka miary m3 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Powiązane wskaźniki Kubatura wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy kubaturę budynków, które w wyniku realizacji projektu zostały przebudowane z 
uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego.  

Budynek pasywny – budynek o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza nie większym 
niż 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej rocznie, w którym komfort termiczny zapewniony 
jest przez pasywne źródła ciepła [promieniowanie słoneczne, grunt, urządzenia elektryczne, 
mieszkańcy]. Dodatkowe potrzeby cieplne realizowane są m.in. przez odzysk ciepła z powietrza 
zużytego i podgrzewanie powietrza wentylującego budynek. Ciepło nie jest doprowadzane 
autonomicznym, aktywnym systemem. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji.   

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne Wskaźnik grupuje budynki mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne), jak i niemieszkalne 
(np. biurowe).  
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 
Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu  
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.2, 2.2 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Wskaźnik mierzy liczbę przedsiębiorstw, które przeprowadziły modernizację energetyczną 
budynków lub linii produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii. Na poziomie projektu 
wskaźnik osiągnięty w momencie zakończenia/odbioru prac . 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Uwagi interpretacyjne 
Wartość niniejszego wskaźnika oraz  wskaźnika Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte 
przedsiębiorstwa powinna być analizowana łącznie – razem wskazują ile wspartych przedsiębiorstw 
poprawiło efektywność energetyczną i w jakim zakresie spadło w nich zużycie energii elektrycznej. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 

kogeneracji  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji 

Priorytet Inwestycyjny 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych wyniku realizacji projektu jednostek [zespołów, urządzeń] 
służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z OZE.  

Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie w oparciu np. o protokół zdawczo-odbiorczy. 

Jednostka kogeneracji –jednostka, która może działać w trybie kogeneracji.  

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologicznego. Istotą kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku 
rodzajów energii przy użyciu jednego zespołu urządzeń. Jedynie energia elektryczna i ciepło 
wytworzone w urządzeniach wchodzących w skład jednostki kogeneracji uznaje się za energię 
wytworzoną w kogeneracji.  

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, 
w którym są zawarte m.in. informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw produkujących ciepło 
w kogeneracji z różnych rodzajów paliw (w tym z odnawialnych źródeł energii) według województw. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniający postęp osiągnięty 
w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej 
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogłoszony został w lutym 2012 r., 
podano m.in. moce i produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba wybudowanych jednostek energii cieplnej 
i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach kogeneracji nie musi być skorelowana 
ze wzrostem wytwarzania tej energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych 
jednostek niż od ich ilości.  

Jednostki wytwarzania energii uwzględnione w tym wskaźniku są również wliczane do wskaźnika 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 

kogeneracji  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Additional capacity of renewable 
energy production 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji 

Priorytet Inwestycyjny 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych wyniku realizacji projektu jednostek [zespołów, 
urządzeń] służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z OZE. 

Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie w oparciu np. o protokół zdawczo-odbiorczy. 

Jednostka kogeneracji –jednostka, która może działać w trybie kogeneracji.  

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologicznego. Istotą kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku 
rodzajów energii przy użyciu jednego zespołu urządzeń. Jedynie energia elektryczna i ciepło 
wytworzone w urządzeniach wchodzących w skład jednostki kogeneracji uznaje się za energię 
wytworzoną w kogeneracji.  

 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – 
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikami powiązanymi 
Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, 
w którym są zawarte m.in. informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw produkujących ciepło 
w kogeneracji z różnych rodzajów paliw (w tym z odnawialnych źródeł energii) według województw. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniający postęp osiągnięty 
w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej 
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogłoszony został w lutym 2012 r., 
podano m.in. moce i produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach kogeneracji nie musi być 
skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy 
zainstalowanych jednostek niż od ich ilości. W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc 
zostanie zmniejszona, przy wzroście efektywności wytwarzania energii.  

Jednostki wytwarzania energii uwzględnione w tym wskaźniku są również wliczane do wskaźnika 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji   
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Metryka wskaźnika 

 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji 

Priorytet Inwestycyjny 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę wybudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespołów, urządzeń] 
służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.  

Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie w oparciu np. o protokół zdawczo-odbiorczy. 

Jednostka kogeneracji –jednostka, która może działać w trybie kogeneracji.  

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologicznego. Istotą kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku 
rodzajów energii przy użyciu jednego zespołu urządzeń. Jedynie energia elektryczna i ciepło 
wytworzone w urządzeniach wchodzących w skład jednostki kogeneracji uznaje się za energię 
wytworzoną w kogeneracji.  

 
Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, 
w którym są zawarte m.in. informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw produkujących ciepło 
w kogeneracji z różnych rodzajów paliw według województw. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniający postęp osiągnięty 
w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej 
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogłoszony został w lutym 2012 r., 
podano m.in. moce i produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba wybudowanych jednostek energii cieplnej 
i elektrycznej w ramach kogeneracji nie musi być skorelowana ze wzrostem wytwarzania tej energii, 
gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od ich ilości. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 

kogeneracji  
Jednostka miary szt. 
Rodzaj wskaźnika Produkt 

Powiązane wskaźniki 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach 
kogeneracji 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji 

Priorytet Inwestycyjny 4.7 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespołów, 
urządzeń] służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.  

Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie w oparciu np. o protokół zdawczo-odbiorczy. 

Jednostka kogeneracji –jednostka, która może działać w trybie kogeneracji.  

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu technologicznego. Istotą kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku 
rodzajów energii przy użyciu jednego zespołu urządzeń. Jedynie energia elektryczna i ciepło 
wytworzone w urządzeniach wchodzących w skład jednostki kogeneracji uznaje się za energię 
wytworzoną w kogeneracji.  

 
Metoda pomiaru  

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, 
w którym są zawarte m.in. informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw produkujących ciepło 
w kogeneracji z różnych rodzajów paliw według województw. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co cztery lata raport oceniający postęp osiągnięty 
w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej 
krajowej produkcji energii elektrycznej. W raporcie tym, ostatni ogłoszony został w lutym 2012 r., 
podano m.in. moce i produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik należy traktować jako pomocniczy – liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji nie musi być skorelowana ze wzrostem 
wytwarzania tej energii, gdyż wzrost ten zależy bardziej od mocy zainstalowanych jednostek niż od 
ich ilości. W przypadku modernizacji może być wręcz tak, że moc zostanie zmniejszona, przy 
wzroście efektywności wytwarzania energii. 
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Metryka wskaźnika 
 
 
 

Dane podstawowe 
Nazwa wskaźnika Spadek zużycia energii elektrycznej przez wsparte przedsiębiorstwa  
Jednostka miary MWh/rok 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Powiązane wskaźniki 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu  
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów 

Priorytet Inwestycyjny 4.2 
Temat priorytetowy  

Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego 
zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu, skorygowana proporcjonalnie, w przypadku 
zmiany wielkości produkcji, do roku bazowego. 

 
Metoda pomiaru Konieczność monitorowania wraz ze wskaźnikiem powiązanym 

Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych 
i wskaźnikach występujących 
w statystyce publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
• produkcja energii elektrycznej wg źródeł w GWh według województw. Dane dostępne są 

w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek 
materiałowy); 

• zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych w GWh według województw. 
Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, grupa: 
Rynek materiałowy). 

Uwagi interpretacyjne 

Wartość niniejszego wskaźnika oraz  wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia 
poprawiły efektywność energetyczną powinna być analizowana łącznie – razem wskazują ile 
wspartych przedsiębiorstw poprawiło efektywność energetyczną i w jakim zakresie spadło w nich 
zużycie energii elektrycznej. 

Należy zwrócić uwagę, czy zmniejszenie zużycia energii wynika bezpośrednio z realizacji projektu, 
czy może jest wynikiem innych działań. 

 
 


